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ONSOZ

Taksi Soforii (Seviye 3) Ulusal Yeterliligi 5544 sayili Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Kanunu ile anilan Kanun uyarinca ¢ikartilan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan Ulusal Meslek Standartlarinin ve Ulusal Yeterliliklerin Hazirlanmasi
Hakkinda Yonetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektér Komitelerinin Kurulus, Gorev, Calisma Usul ve Esaslari
Hakkinda Yonetmelik hiikiimlerine gére MYK’nin gorevlendirdigi Tiirkiye Soforler ve
Otomobilciler Federasyonu (TSOF) tarafindan hazirlanmis, sektordeki ilgili kurum ve
kuruluglarin goriisleri alinarak degerlendirilmis ve MYK Ulastirma, Lojistik ve Haberlesme

Sektor Komitesi tarafindan incelendikten sonra MYK Yo6netim Kurulunca onaylanmistir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu
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GIRIS
Ulusal yeterliligin hazirlanmasinda, sektdr komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yonetim
Kurulu tarafindan onaylanarak yiiriirliige konulmasinda temel Oolgiitler Ulusal Meslek

Standartlarinin ve Ulusal Yeterliliklerin Hazirlanmasi1 Hakkinda Y6netmelik’te belirlenmistir.
Ulusal yeterlilikler i¢in temel Olglitler asagidaki sekilde tanimlanmastir:

a) Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlar1 veya uluslararasi standartlara dayali olarak
olusturulur.

b) Ulusal yeterlilikler katilimci bir anlayisla hazirlanir ve ilgili taraflarin goriis ve katkisi
alinir.

c) Ulusal yeterlilikler, mesleki alana iliskin is saglig1 ve giivenligi, cevre ve kalite ile ilgili
hususlar1 kapsar.

d) Ulusal yeterlilikler kullanicilar tarafindan anlasilacak sekilde yazilir.

e) Ulusal yeterlilikler hayat boyu 6grenme ilkesi ¢ergevesinde bireyin kendini gelistirmesini
ve meslekte ilerlemesini tesvik eder.

f) Ulusal yeterlilikler acik veya gizli higbir ayrimcilik unsuru igermez.

g) Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliginin kalite giivencesi dahilinde

Olclilmesini temin eden unsurlari igerir.
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17UY0330-3 Taksi Soforii (Seviye 3)

Yayin Tarihi:18/10/2017 Rev. No:00

17UY0330-3 TAKSi SOFORU ULUSAL YETERLILIiGI

1 | YETERLILiGIN ADI

Taksi Sofori

2 | REFERANS KODU 17UY0330-3
3 | SEVIYE 3

ULUSLARARASI ) . . et
4 SINIFLANDIRMADAKI YERI ISCO 08: 8322 (Otomobil, taksi ve kamyonet siiriiciileri)
5 | TUR -

6 | KREDi DEGERI

A)YAYIN TARIHI 18.10.2017
7 | BRREVIZYON NO 00
C)REVIZYON TARIHI -
Bu ulusal yeterliligin amact Taksi Soforii (Seviye 3)
mesleginin egitim almis ve nitelik kazandirilmis kisiler
tarafindan  yiiriitiilmesi ve c¢aligmalarda kalitenin
artirilmasi i¢in;
- Adaylarin sahip olmas1 gereken nitelikleri, bilgi,
8 | AMAC beceri ve yetkinlikleri tanimlamak,

- Adaylarin, gecerli ve giivenilir bir belge ile
mesleki  yeterliligini  kanitlamasina  olanak
vermek,

- Egitim sistemine, smav ve belgelendirme
kuruluslarina referans ve kaynak olusturmaktir.

9 | YETERLILIGE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

13UMS0375-3 Taksi Soforii (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardi
13UMS0377-3 Servis Aract Soforii (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardi

10 | YETERLILIK SINAVINA GiRiS SART(LAR)I

Taksi Soforiiniin (Seviye 3);

- 2918 sayili Karayollar1 Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen siiriicii belgesine,
- Yetkili merkezden alinmis “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olmasi ve

- Tirk Ceza Kanununun “Cinsel saldir1” bashikli 102.,“Cocuklarin cinsel istismar1” baglikli 103.,
“Resit olmayanla cinsel iligki” basliklt 104., “Kisiyi hiirriyetinden yoksun kilma™ basliklt 109.,
“Uyusturucu veya uyarict madde imal ve ticareti” baslikli 188., “Uyusturucu veya uyarict madde
kullanilmasini kolaylastirma” baglikli 190., “Kullanmak i¢in uyusturucu veya uyarict madde satin
almak, kabul etmek veya bulundurmak” baglikli 191., “ Fuhus” baslikli 227. ve 5326 sayili
Kabahatler Kanununun “Sarhosluk™ baslhikli 35. maddelerindeki suglardan affa ugramis olsa bile
hiikiim giymemis olmas1 gerekmektedir.

11 | YETERLILIGIN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

17UY0328-3/A1: ISG, Cevre ve Kalite

17UY0330-3/A2: Ara¢ Kontrolii ve Yolcu Ulagimi
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11-b) Secmeli Birimler

11-¢) Birimlerin Gruplandirilma Alternatifleri ve flave Ogrenme Ciktilari

12 | OLCME VE DEGERLENDIRME

Taksi Soforii (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanimlanan
sinavlara tabi tutulur. Adaylarin yeterlilik belgesini alabilmeleri i¢in birimlerde tanimlanan sinavlardan
basaril1 olma sart1 vardir.

Yeterlilik birimlerindeki sinavlar, her bir birim igin ayr1 ayr1 yapilabilecegi gibi birlikte de yapilabilir.
Ancak her birimin degerlendirmesi bagimsiz yapilmalidir.

Yeterlilik birimlerinin gecerlilik siiresi, birimin basarildig1r tarihten itibaren 2 yildir. Yeterlilik

birimlerinin birlestirilerek bir yeterliligin elde edilebilmesi i¢in tiim birimlerin gegerliligini koruyor
olmas1 gerekmektedir.

.. . . Taksi Soforii (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesinin
13 | BELGE GECERLILIK SURESI gegerlilik siiresi 5 yildir.

Belge gecerlilik siiresi igerisinde adaylar gozetime tabi
tutulur. Adayimn performansi belge aldig: tarihten itibaren
2. yil ile 3. yil arasinda smav ve belgelendirme
kurulusunun  belirleyecegi  gézetim  yontemi ile
degerlendirilir.

14 | GOZETIM SIKLIGI Gozetim sonucu performans: yeterli bulunmayan veya
gozetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle
yapilamayan belge sahiplerinin belgeleri askiya alinir.
Belgesinin askida olma nedeni ortadan kalkan belge
sahiplerinin belgelerinin gegerliligi gegerlilik siiresi
sonuna kadar devam eder.

Bes (5) yillik gecerlilik siiresinin sonunda belge sahibinin
performansit “10- Yeterlilik Smavina Girig Sartlar1”
boliimiinde belirtilen belgeleri sunmak kosuluyla, asagida
tanimlanan yontemlerden en az biri kullanilarak
. degerlendirmeye tabi tutulur;

BELGE YENILEMEDE a) 5 yil belge gegerlilik siiresi icinde yeterlilik belgesi
15 UYG,U LANACAK OLCME- . kapsaminda toplamda en az 2,5 yil ¢alistigina dair resmi
DEGERLENDIRME YONTEMI kayit sunulmast,

b) Yeterlilik kapsaminda yer alan yeterlilik birimleri i¢in
tanimlanan performansa dayali sinavlarin (P1) yapilmasi.
Degerlendirme sonucu olumlu olan adaylarin belge
gecerlilik stireleri 5 y1l daha uzatilir.

YETERLILIGI GELISTIREN

16 KURULUS(LAR) Tiirkiye Soforler ve Otomobilciler Federasyonu (TSOF)

YETERLILIGI DOGRULAYAN o R} L
17 SEKTOR KOMITESI MYK Ulastirma, Lojistik ve Haberlesme Sektor Komitesi
18 | MYK YONETIM KURULU ONAY' | ¢ 1 2017 Tarih ve 2017/87 No’lu Karar

TARIHI VE SAYISI
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17UY0328-3/A1 ISG, Cevre ve Kalite

Yayin Tarihi:18/10/2017 Rev. No:00

17UY0328-3/A1 iISG, CEVRE VE KALITE YETERLILIK BiRIMi

1 YETERLILIK BIiRiMI ADI ISG, Cevre ve Kalite
2 REFERANS KODU 17UY0328-3/A1
3 SEVIYE 3
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 18.10.2017
5 B)REVIZYON NO 00
C)REVIZYON TARIiHI -
6 YETERLILIK BiRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI
13UMS0377-3 Servis Araci Soforii (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardi
7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Acil durum ve is saghg ve giivenligi talimatlarim aciklar.
Basarim Olciitleri:

1.1: Is saglip1 ve giivenligi konusunda mevzuat, prosediir ve talimatlar1 aciklar.
1.2: Koruma ve acil durum miidahale ekipmaninin kullanimini agiklar.

1.3: Acil durum miidahale prosediirlerini agiklar.

Ogrenme Ciktisi 2: Cevre giivenlik 6nlemlerini aciklar.

Basarim Olciitleri:

2.1: Cevre korumaya iligkin alinan 6nlemleri, yapilan isin gereklerine uygun sekilde aciklar.
2.2: Dogal kaynaklarin daha az kullanimi i¢in gerekli tedbirleri agiklar.

Ogrenme Ciktis1 3: Kalite ve yolcu memnuniyeti uygulamalarimi aciklar.

Basarim Olgiitleri:

3.1: Ilgili kurum ve meslek kuruluslarinca belirlenen Kaliteli hizmet ilke ve kurallar1 ile yolcu
memnuniyetini saglamak i¢in alinabilecek tedbirleri agiklar.

3.2: Is siireci icerisinde olusabilecek hata ve arizalarin ortadan kaldirilmasma yonelik gorevleri
kapsamindaki islemleri agiklar.

8 OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

Coktan Se¢meli Sinav (T1): Al birimine yonelik teorik sinav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol
listesine gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 segenekli goktan segmeli
ve her biri esit puan degerinde yazili sinav uygulanir. Coktan se¢gmeli sorularla diizenlenmis sinavda
yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapilmaz. Sinavda adaylara her soru i¢in
ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazili sinavda sorularin en az % 60’ma dogru yanit veren aday
basarili sayilir. Siav sorulari, bu birimde teorik sinav ile dl¢lilmesi 6ngoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek
Al-2) dlgmelidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

Bu birime yonelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diger birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde
tanimlanmis olup, bu kapsamda s6z konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin 6lgme ve degerlendirmesi
yapilir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Tliskin Diger Kosullar
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Yeterlilik biriminin gecerlilik siiresi birimin basarildigi tarihten itibaren 2 yildir.

YETERLILIK BIRIMINI
9 | GELISTIREN Tiirkiye Soférler ve Otomobilciler Federasyonu (TSOF)
KURUM/KURULUS(LAR)

YE]‘ERLiLiK BIRIMINI
10 |DOGRULAYAN MYK Ulastirma, Lojistik ve Haberlesme Sektor Komitesi
SEKTOR KOMITESI

MYK YONETIM KURULU ONAY

1t TARIHIi VE SAYISI

18.10.2017 Tarih ve 2017/87 No’lu Karar

YETERLILIK BIRIMI EKLERI
EK Al-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler

1. 1SG ve acil durum uygulamalari
1.1.1s saghig1 ve giivenligi dnlemleri
1.2.Koruma ve acil durum miidahale ekipmaninin giivenli kullanimi
1.3. Acil durum talimatlar1
2. Cevre koruma onlemleri
2.1.Dogal kaynaklarin verimli kullanim
2.2.Cevresel risk faktorleri
3. Kalite ve yolcu memnuniyeti uygulamalari
3.1.Kaliteli hizmet ilke ve kurallar1
3.2.Yolcu memnuniyeti uygulamalari

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
; LS Y;ti?"i‘rl’::ilk Degerlendirme
No Bilgi ifadesi fgili &
v Basarim Araci
Boliim B o
Olciitii

BG.1 |is saglig1 ve giivenligi konusundaki mevzuati siralar. | A.1.1 11 T1

BG.2 Is 'saghgl ve giivenligi konusundaki prosediir ve A1l 11 T
talimatlar1 agiklar.

BG.3 Aracta bulundurulmasi gereken koruma ve acil| A.1.2 12 T1

" |durum miidahale ekipmanini siralar. Al4 '
BG.4 Aracta bulundurulmas1 gereken koruma ve acil| A.1.2 12 T1
" |durum miidahale ekipmaninin kullanimini agiklar. Ald '

BG.5 A"rac; kgynakh tehlikelere kars1 uygulanacak trafik ve A13 13 T1
giivenlik kurallarimi siralar.

BG.6 Yolc"u kaynakh tehlikelere karsi uygulanacak trafik A13 13 T1
ve giivenlik kurallarim siralar.

BG.7 Trafik sartlarindan ollpsabi.lecek tehlikelere kars1 A13 13 T1
uygulanacak trafik ve glivenlik kurallarini siralar.

BG.8 [Kaza halinde alinmasi gereken tedbiri agiklar. Al4 13 T1
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UMS Yet_e_rlll_lk ) .
oo . PR Birimi Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi Hgili
R Basarim Araci
Boliim o
Olciitii
BG.9 }(apllan ‘ i§in gereklerine uygun c¢evre koruma A21 21 T1
onlemlerini siralar.
BG.10 (Kullanilan yakitlarin gevreye etkilerini agiklar. A2l 2.1 T1
BG.11 Gumltu .kirliligini onlemek icin alinacak azami A2.D 21 T1
onlemleri agiklar.
BG.12 Daha.l az dogal kaynak kullanimini saglayacak A23 29 T1
tedbirleri agiklar.
BG.13 |Ekonomik siiriis tekniklerini siralar. A.2.3 2.2 T1
BG.14 1$ stireclerinde uygulanmasi gereken kaliteli hizmet A31 31 T1
ilke ve kurallarini siralar.
Yolcu memnuniyetini saglamak igin almabilecek| A.3.1
BG.15 tedbirleri agiklar. A35 31 e
BG.16 Is siireci icerisinde uygulanacak yasalarin dngordiigii A32 3.2 T1
trafik kurallarini1 agiklar.
BG.17 Is siireci ig:erisinde" kalj$11.a$tlgl I_lata ve arizalar A33 3.2 T1
ortadan kaldirmaya yonelik iglemleri aciklar.

b) BECERI VE YETKINLIKLER
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17UY0330-3/A2 ARAC KONTROLU VE YOLCU ULASIMI YETERLILIiK BIRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Arag Kontrolii ve Yolcu Ulasimi
2 | REFERANS KODU 17UY0330-3/A2
3 | SEVIYE 3
4 | KREDi DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 18.10.2017
5 | B)REVIZYON NO 00
C)REVIZYON TARIiHI -
6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIL EDEN MESLEK STANDARDI
13UMS0375-3 Taksi Soforii (Seviye 3) Ulusal Meslek Standard:
7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: is organizasyonu yapar.
Basarim Olgiitleri:

1.1: Is 6ncesi hazirliklar agiklar.

1.2: Belge veya esya kontrolii yapar.

Ogrenme Ciktis1 2: Arac kontrolii yapar.
Basarim Olciitleri:

2.1: Arag ici ve dis1 kontrollerini yapar.
2.2: Lastik kontrolii yapar.

2.3: Aracin fonksiyonel kontrollerini yapar.

Ogrenme Ciktisi 3: Ulasinu saglar.

Basarim Olgiitleri:

3.1: Yolcuyu alir.

3.2: Ulasim siiresince yolcuyla iligkileri yiirtitiir.
3.3: Siiriis islemlerini yiiritiir.

3.4: Ucret alir.

3.5: Yolcuyu indirir.

(")érenme“Clktm 4: is saghg ve giivenligi ve acil durum énlemlerini uyqular.

Basarim Olgiitleri:

4.1: Aractaki koruma ve acil durum miidahale araglariin uygun ve calisir vaziyette oldugunu kontrol
eder.

4.2: Araca ait acil durum miidahale prosediirlerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Simnav

Coktan Se¢meli Smav (T1): A2 birimine yonelik teorik smav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol
listesine gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara en az on (10) soruluk 4 secenekli ¢coktan segmeli ve
her biri esit puan degerinde yazili sinav uygulanir. Coktan se¢meli sorularla diizenlenmis sinavda yanlig
cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapilmaz. Sinavda adaylara her soru i¢in ortalama
iki (2) dakika zaman verilir. Yazili sinavda sorularin en az % 60’1na dogru yanit veren aday basarili
sayilir. Sinav sorulari, bu birimde teorik sinav ile dl¢iilmesi 6ngoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek A2-2)
Ol¢melidir.
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8 b) Performansa Dayal Sinav

(P1): A2 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek A2 - 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler”
kontrol listesine gore gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi
zorunlu kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basari saglamasi i¢in kritik adimlarin
tamamindan basarili performans gostermek kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi
gerekir. Performansa dayali sinavin siiresi ger¢ek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.
Performansa dayali sinav gercek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis ¢alisma ortaminda
gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamami performansa dayali sinav ile
ol¢iilmelidir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildigi tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan siav tarihleri arasindaki siire farki iki y1il1 gecemez.

Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi birimin bagarildig: tarihten itibaren 2 yildir. Adayin kendi ve diger
kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranig gostermesi halinde sinava son verilir.

YETERLILIK BIRIMINi
9 | GELISTIREN Tiirkiye Soforler ve Otomobilciler Federasyonu (TSOF)
KURUM/KURULUS(LAR)

YE]‘ERLiLiK BIRIMINI
10 | DOGRULAYAN MYK Ulastirma, Lojistik ve Haberlesme Sektor Komitesi
SEKTOR KOMITESI

MYK YONETIM KURULU ONAY

TARIHi VE SAYISI 18.10.2017 Tarih ve 2017/87 No’lu Karar

11

YETERLILIiK BiRiMi EKLERIi

EK Al-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler

1. s organizasyonu
1.1.1s 6ncesi hazirhiklari ve isin planlanmasi
1.2. Aragta bulundurulmasi gereken belge ve esyalar
2. Arag kontrolii islemleri
2.1. Aracin i¢inde ve disinda yapilacak kontroller
2.2.Lastik kontrolii
2.3. Aracin fonksiyonel kontrolleri
3. Yolcu ulagimini saglama iglemleri
3.1. Arag siiriis islemleri
3.2.Yolcu iligkileri
3.3.Yolcu indirme-bindirme
4. 1SG ve acil durum dnlemleri
4.1.Koruma ve acil durum miidahale ekipmanlarinin kontrolii islemleri
4.2. Acil durum miidahale prosediirleri
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EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
UMS Ylgtii:::;k Degerlendirme
No Bilgi ifadesi ilgili g
Béliim Bflsarlm Araci
Olciitii
BG.1 |Aracin periyodik bakimina iligkin hususlari agiklar. B.1.3 11 T1
BG.2 Ar.agta bulundurulmas: zorunlu olan arag, gere¢ ve B11 11 T1
ekipmanlari siralar.
BG.3 |Aragta bulundurulmasi zorunlu belgeleri siralar. B.2.1 12 T1
BG.4 Arggtz} pnutulan, miisteriye ai‘F herhangi bir malzeme B.23 12 T1
ile ilgili alinmasi gereken tedbiri aciklar.
BG5S iklim sartlarma gore kullamlmasi gereken lastige| C.2.2 29 T1
" |iliskin mevzuat hiikiimlerini agiklar. C.23 '
BG.6 Lastikls:rin ha\‘/a. basimncinin uygunlugunu kontrol C.2.2 29 T1
etme yontemlerini agiklar.
BG.7 Lastiklerin olmasi gereken dis derinligi Olgiilerini C23 29 T1
agiklar.
_ o 5 C.3.2
BG.8 ?rlelt{clm fonksiyonel kontrollerinin nasil yapilacagini C33 23 T1
srcat: C3.4
BG.9 Taks1metren1n ara¢ icerisinde bulundurulabilecegi c33 23 T1
yerleri agiklar.
BG.11 Hava ve yol durumuna gore gilivenli yolculuk D33 33 T1
hususlarini agiklar.
b) BECERI VE YETKINLIKLER
UMS Y;ti?‘:::;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tlgili &
vy e Basarim Araci
Boliim .o
Olgiitii
Aracta bulundurulmasi zorunlu belgeleri (siiriicii
belgesi, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik
BY.L poligesi, egzoz emisyon karti, LPG sizdirmazlik B.21 12 P1
belgesi, belediye ¢alisma belgesi vb.) kontrol eder.
Arag dis1 gorsel birimlerde (cam, kaporta, tampon,
BY.2 |[stepne, kriko, reflektor, vb.) hasar olup olmadigimi| C.1.2 21 P1
kontrol eder.
BY.3 |Aracin dis temizligini saglar. Cl1 21 P1
Motor kaputunu agarak ve aracin altina bakarak
*BY.4 |herhangi bir yag ve su sizdirmasi olup olmadigmi| C.1.3 21 P1
kontrol eder.
BY.5 [Motor yag seviyesini kontrol eder. C.l4 21 P1
BY.6 |[Sogutma sivisi seviyesini kontrol eder. C.1l4 21 P1
BY.7 |Aracin i¢ini uygun malzeme ile silerek temizler. C.15 21 P1
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IMS Ylgti?‘:::;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik Ifadesi Tigili &
e Basarim Araci
Boliim .
Olgciitii
“BY 8 Lastlkl?rln iizerinde patlak, kesik, balon olup c21 29 p1
olmadigim kontrol eder.
BY.9 |Lastik hava basincini kontrol eder. C.22 2.2 P1
Lastik dis derinliginin mevzuata uygunlugunu
BY.10 kontrol eder. C.23 2.2 P1
BY 11 Aracin i¢ ve dis fiziksel kontrolleri sonucunda tespit| C.1 21 p1
' ettigi aksakliklar giderir. C.2 2.2
Dis 151k, far (kisa ve uzun huzmeli), park, arag ici

*

BY.12 lambalar1, doniis 15181 ve benzeri kontroliinii yapar. €3l 23 P1

BY.13 |Sileceklerin ¢alisip ¢aligmadigini kontrol eder. C3.2 2.3 P1

BY.14 |Silecek suyu olup olmadigini kontrol eder. C3.2 2.3 P1

BY 15 Tgks1metre, varsa telsiz ve navigasyon ile diger arag C33 23 p1
i¢i ekipmanlarin kontroliinii yapar.
*BY.16 |Fren ve el freni kontroliinii yapar. C.34 2.3 P1
BY 17 Koltuk _ve aynamn  siirly i¢in uygunlugunun C34 23 p1
kontroliinii yapar.

BY 18 Ar.avc.ln fonk3|yone_l kpntrollerl sonucunda tespit ca 23 p1
ettigi aksakliklar giderir.

BY 19 Trafik kurallarina uygun olarak yolcuyu bulundugu D11 31 p1
en uygun noktadan veya duraktan alir.

BY.20 |Yolcunun bagajini yerlestirmesine yardim eder. D.1.2 3.1 P1

*BY 21 :‘;immetreyl yolcunun araca bindigi andan itibaren D13 31 p1
BY 22 Aﬂdres bllgls}n1 alip yolcu ile istisare ederek D21 39 p1

giizergahi belirler.
BY 23 Y_oh_m dqu_lmu, mesafe ve zaman hakkinda yolcuyu D22 39 p1
bilgilendirir.

*BY 24 Tfaﬁk kuralnlarmz'l uygun olarak ve hava sartlarina D31 33 p1

gore araci glivenli sekilde kullanir.

BY 25 Yolcunun talebine gore aracin konfor 6zelliklerini D32 33 p1
kullanir.
Istenen adrese ulastiginda, en uygun yerde trafik

*BY.26 |kurallarina uygun olarak giivenli bir bi¢imde araci| D.5.1 3.3 P1

durdurur.

*BY.27 |Taksimetrede yazilan iicreti alir. D41 3.4 P1
BY.28 |Para iistiinii yolcuya iletir. D4.1 3.4 P1
BY.29 |Yolcuya perakende satis fisini keser. D.4.2 3.4 P1
BY.30 |Yolcuyu indirir. D.5.2 35 P1
BY.31 |Yolcuya bagajini teslim eder. D.5.2 35 Pl

Aragtaki  koruma ve acil durum miidahale
. g . . Al2
*BY 32 araclarmin (yangm sondiirme cihazi, ilk yardim 4.1 P1
"7 |cantasi, isaretleme reflektorii vb.) uygun ve galisir| A.1.4
vaziyette oldugunu kontrol eder.
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Yeterlilik
UMS Igti(:‘imi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik Ifadesi Tigili &
e Basarim Araci
Boliim W
Olciitii
*BY 33 ij\;gﬁ?aralt acil durum miidahale prosediirlerini A6 42 p1

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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YETERLILiK EKLERI

EK 1: Yeterlilik Birimleri

17UY0328-3/A1: ISG, Cevre ve Kalite
17UY0330-3/A2: Ara¢ Kontrolii ve Yolcu Ulagimi

EK2: Terimler, Simgeler ve Kisaltmalar

ACIL DURUM: Isyerinin tamanminda veya bir kisminda meydana gelebilecek yangin, patlama,
tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayilim, dogal afet gibi acil miidahale, miicadele,
ilkyardim veya tahliye gerektiren olaylari,

DURAK: Kamu hizmeti yapan yolcu tasitlarinin yolcu veya hizmetleri indirip bindirmek ig¢in
kullandiklari isaretlerle belirlenmis yeri,

ISCO: Uluslararasi Standart Meslek Siniflamasini,

ISG: Is Saglig1 ve Giivenligini,

KAPORTA: Otomobil, kamyon gibi motorlu kara tasitlarinda, motoru orten agilir kapanir bigimdeki
kapak da i¢inde olmak {izere tasitin sac bolimiinii,

KRIKO: Lastik degisimi ve arzi hallerde araci kaldirmak i¢in kullanilan aparati,

LPG: Likit Petrol Gazini,

MOTOR KAPUTU: Motor ve aksaminin i¢inde bulundugu acilip kapatilabilen kaporta aksamini,

NAVIGASYON: Arag i¢ine monte edilen ve uydu verileri araciligiyla aracin o anki konumunu, hizin
vb bilgileri bir dijital ekran tizerindeki haritada gosteren elektronik sistemi,

PERIYODIK BAKIM: imalat¢1 firmanin belirlemis oldugu siirelerde veya kilometrelerde yapilan
genel ara¢ bakimini,

REFLEKTOR: Normal hava sartlarinda kaza, ariza gibi durumlarda kullamlan yansitici arag
isaretleme tliggenini,

RiSK DEGERLENDIRMESI: Is yerinde var olan ya da disaridan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske doniismesine yol agan faktorler ile tehlikelerden kaynaklanan
risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlastirilmasi amaciyla
yapilmasi gereken ¢aligmalari,

RISK: Tehlikeden kaynaklanacak kayip, yaralanma ya da baska zararli sonu¢ meydana gelme
ihtimalini,
STEPNE: Yedek lastigi,

TAKSI LEVHASI: Aracin iizerine monte edilmis, geceleri bos iken yakilacak, miisteri alindiginda
iceriden sondiiriilebilecek sekilde imal edilmis ilgili mevzuatta tanimlanan ayirici isareti,

TAKSIMETRE: Miisteri tarafindan goriilebilecek sekilde ara¢ igine monte edilmis, her zaman
kullanilabilir durumda bulunan, herhangi bir anda kat edilen mesafe ve zamana bagh olarak, 6denecek
para miktarini siirekli olarak toplayan ve gosteren, tarife degisikliklerinde kolaylikla ayarlanabilen
muayeneye tabi 6l¢ii aletlerini,

TAMPON: Kara tasitlarinda arka ve 6nde bulunan sok emici katmani,

TEHLIKE: Isyerinde var olan ya da disaridan gelebilecek, ¢alisani veya isyerini etkileyebilecek zarar
veya hasar verme potansiyelini,

UZUN HUZMELI FAR: Yerlesim birimleri digindaki karayollarinda geceleri seyrederken ve
yeterince aydinlatilmamuis tiinellere girerken, ayrica benzer yer ve hallerde kullanilan 151k te¢hizatini,

YOLCU: Siiriicli disinda aragta bulunan ve licret karsiliginda taginan kisileri,

ifade eder.
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EK3: Meslekte Yatay ve Dikey Ilerleme Yollar

Taksi Soforii (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesine sahip kisiler, meslekte yatay ilerleme yollar
kapsaminda, yeterlilik birimlerinde tanimlanan sinavlardan basarili olduklar takdirde Minibiis Soforii
(Seviye 3) ve Servis Araci Soforii (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesine sahip olabilirler.

EK 4: Degerlendirici Olgiitleri
Degerlendiricilerin asagidaki sartlardan en az birini saglamasi gerekmektedir:

- Taksi soforliigiine iliskin egitim veren kurum ve kuruluslarda en az 3 yil egitmen olarak
calismis olmak.

- Enaz lisans mezunu olmak kaydiyla taksi soforii olarak en az 2 y1l gorev yapmis olmak.
- En az 6nlisans mezunu olmak kaydiyla taksi soforii olarak en az 3 yil gérev yapmis olmak.
- Enaz lise mezunu olmak kaydiyla taksi soforii olarak en az 5 yil gérev yapmis olmak.

Yukaridaki 6zelliklerden en az birine sahip olan ve 6lgme ve degerlendirme siirecinde gorev alacak
degerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmis kuruluglar tarafindan mesleki yeterlilik sistemi, kisinin
gorev alacagi ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararasi/ulusal meslek standart(lar)i, 6lgme-degerlendirme
ve 6lgme-degerlendirmede kalite giivencesi ve ISG konularinda egitim saglanmalidir.
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