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TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR 

ABONE: Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimseyi, 

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya işyerini 

dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, 

zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale 

gerektiren olayları, 

 

ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve 

işlemler ile uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, 

BASINÇ TRANSMİTTERİ: İstasyon ölçüm hattında anlık gaz basınç değerini ölçerek 

elektriksel sinyaline dönüştürüp veriyi gönderen aracı, 

ÇEVRESEL ATIK: Kullanılma sonrasında deforme olmuş veya istenmeyen malzemelerin 

atılması halinde çevre için zarar oluşturan her türlü maddeyi,  

DİYAFRAMLI (KÖRÜKLÜ) SAYAÇ: Gaz miktarını ölçmek için kullanılan ve iki diyaframın 

arasına belli gaz hacmi dolup boşalmasıyla körük gibi çalışan ve hacimsel ölçüm yapan cihazı, 

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MALZEME: Yeniden değerlendirilebilme olanağı olan (cam, kâğıt, 

alüminyum, plastik, pil, elektronik atıklar, demir, tekstil, ahşap, yağ ve benzeri) atıkların çeşitli 

işlemlerden geçerek üretim sürecine yeniden dahil olmasını, 

ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ: Doğalgaz hattı üzerine bağlı mekanik bir sayaç ile 

birlikte çalışan gaz hacminin gazın kendi özelliklerine ve ortam şartlarına bağlı olarak değişmesini 

gözlemleyen tüm hacim (basınç, sıcaklık ve sıkıştırabilirlilik faktörü) farklılıklarını belirleyip 

doğalgazın enerji karşılığını tespit etmeye yarayan ölçme cihazını, 

FLANŞ: İki makine ya da tesisat elemanının sızdırmaz şekilde birleştirilmesine yarayan 

konstrüksiyon elemanını, 

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,  

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini, 

İŞ EMRİ: Bir iş yerindeki işlerin ya da alıcı istemlerinin sayışımları ve parası yönünden fiziksel 

ve diğer etkenlerle izleme ve denetimini sağlayan belgeyi, 

İŞLEM FORMU: Bir cihazın sökme takma isteği için her kurumun kendine göre hazırlamış 

olduğu bir formu,  

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı 

ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını 

raporlama işlemini, 

KELEPÇE/GÜVENLİK KİTİ: Kullanılan doğalgaz vanalarının açısal çevrim yapmaması için 

tedbir alınması için sabitlemek amacıyla yapılan montajı, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cam
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2%C4%9F%C4%B1t
https://tr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BCminyum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Plastik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pil
https://tr.wikipedia.org/wiki/Demir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tekstil
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ah%C5%9Fap
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KISA DEVRE KABLOSU: Doğalgaz borularında oluşabilecek statik elektriğin sisteme zarar 

vermemesi için sayaç giriş ve çıkışı arasındaki bağlantının yapıldığı kabloyu,  

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve 

güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan 

veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları, 

KÖR TAPA: Doğalgaz borularında boru devresini sonlandırmak veya körleme işleminde 

kullanılan dişli ve anahtar ağızlı bağlantı elemanını, 

KULLANIM KLAVUZU: Yeni alınmış her türlü ürünün kutusundan çıkan, üzerinde ürünün 

kullanımıyla ilgili açıklamaların olduğu kitapçığı, 

MÜHÜRLEME: İçinden geçen akışkanın usulsüz kullanılmasını engellemek ve güvenli kullanım 

amacıyla sayaçların öncesinde bulunan bağlantı rakor veya flanşının sabitlenerek akışkanın 

güvence altına alınması işlemini, 

PERİYODİK MUAYENE: Uzunluk, alan, hacim yoğunluk ölçerler (areometreler), hububat 

muayene aletleri, elektrik su ve gaz sayaçları, naklimetreler ile kanun kapsamına alınacak ölçü ve 

ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması amacıyla Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 

Yönetmeliği ve ilgili standartlar göz önünde bulunularak düzenli aralıklarla yapılan test kontrol ve 

analiz işlemlerine, 

PULSE (SİNYAL) KABLOSU: Anlık basınç ve sıcaklık ölçümü ile birlikte sayaç içerisinden 

alınan sinyali elektronik ölçüm yapan hacim düzenleyiciye gönderilen elektriksel veri kablolarını, 

RAMAK KALA: İşyerinde meydana gelen, çalışan, iş yeri ya da ekipmanını zarara uğratma 

potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,  

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme 

ihtimalini, 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin 

belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan 

risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla 

yapılması gereken çalışmaları, 

ROTARY SAYAÇ (DÖNER YER DEĞİŞTİRMELİ): Silindir duvarları içinde oluşturulmuş 

sabit bir ölçüm haznesi ile bunun içindeki birbirinin aksi istikametinde iki adet 8 şeklindeki döner 

pistondan oluşan, pozitif yer değiştirme prensibine göre çalışan ve hacimsel ölçüm yapan cihazı, 

SICAKLIK TRANSMİTTERİ: İstasyon ölçüm hattında anlık gaz sıcaklık değerini ölçerek 

elektriksel sinyaline dönüştürüp veriyi gönderen aracı, 

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Test işlemi yapılacak tesisata u manometre bağlanması, sisteme 

pompayla hava basılarak basınç oluşturulması, bu basınç altında sıcaklık dengelenmesi için 10 

dakika beklendikten sonra, u manometrede basınç düşmesinin olmamasını, 
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SOKET: Doğalgaz sayaçlarından veri aktarımını sağlayan kablolarının bağlantılarının 

yapılabilmesi için kabloların uçlarında kullanılan araçları, 

SÖKME: Bir şeyi, bulunduğu, tutunduğu yerden bağlantı aparatlarını gevşeterek ya da güç 

kullanarak çıkarmayı, çekerek ayırmayı,  

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek 

zarar veya hasar verme potansiyelini, 

TAKMA: Bir şeyi başka bir yere uygun bir biçimde bağlantı aparatları sayesinde tutturmayı, 

iliştirmeyi, geçirmeyi, 

TOPRAKLAMA KÖPRÜSÜ: Tesisatta bulunan doğal gaz borularının toprak hattı ile irtibatının 

sağlanması amacıyla kesintiye uğrayabilecek yerlerde yapılan işlemi, 

TÜRBİN SAYAÇ (TURBINE METER): Gaz ölçümünde, ana ölçüm elemanı olarak kullanılan 

ve türbini andıran şekle sahip pervanelerden oluşan ve bu pervanelerin açılı yapısı sayesinde gaz 

hızına dayanan bir ölçme cihazını, 

U-MANOMETRE: "U" şeklindeki bir borudan meydana gelen, gaz veya sıvı akışkanların 

basıncını ölçmek için kullanılan aleti,  

ULTRASONİK SAYAÇ: İçi tamamen düz bir boru olan, hesaplanmış belli yerlerine açılan 

deliklere çiftler halinde ultrasonik dalgalar gönderip alabilen transdüserler yerleştirilmiş bir ölçüm 

cihazını, 

YAĞLI TİP SAYAÇ: Marka ve tip bazında farklılık gösteren rotary sayaçların tamamı, türbin 

tipi gaz sayaçlarının bir bölümü yağlı çalışan sayaçları, 

ifade eder. 
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1. GİRİŞ 

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli 

ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal 

Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ölçüm 

Sanayicileri ve İşadamları Birliği Derneği (ÖLÇÜBİR) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili 

kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Enerji Sektör Komitesi 

tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. 

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardının 01 no’lu 

revizyonu, MYK’nın görevlendirdiği Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 

yapılmış ve MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim 

Kurulunca onaylanmıştır.  
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2. MESLEK TANITIMI 

2.1 Meslek Tanımı 

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma 

önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili her türlü doğal gaz 

sayacı ve sayaç aksesuarlarının (diyaframlı, türbin, elektronik hacim düzeltici, basınç sensörü ve 

benzeri) tesisata takılması esnasındaki işlemleri ve bakım veya kalibrasyon amaçlı sökme 

işlemlerini yerine getiren ve meslekî gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.   

Ayrıca, sökme takma işlemini yaparken ve sayacın taşınması esnasında sayacın metrolojik 

özelliklerini korumak, kalite gereklilikleri ile sökme takma esnasında oluşabilecek tehlike, risk ve 

çevresel etki ve boyutlara dikkat etmek Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanının 

sorumlulukları arasında yer alır. 

2.2 Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri 

ISCO 08: 7311 (Hassas alet yapımcıları ve tamircileri) 

2.3 Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler 

2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yürürlükteki alt mevzuatı 

TS 7363 Doğalgaz İç Tesisat Projelendirme ve Uygulama Kuralları 

 

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı (Seviye 3)’ün 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununun 15 inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulması; 17 nci maddesi gereğince 

gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini alması ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir.  

 

*Mesleğin icrasına yönelik İSG, Çevre ve diğer konulardaki mevzuata uyulması esastır. 

2.4 Çalışma Ortamı ve Koşulları 

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı (Seviye 3), doğal gaz sayaç üretimi alanında hizmet 

veren işletmelerde ve yetkili servislerde servis elemanı, enerji, inşaat ve benzeri alanlarda faaliyet 

gösteren firmalarda teknik eleman olarak görev yapabilir. 

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı (Seviye 3), her türlü coğrafi iklim şartlarında kapalı ve 

açık ortamlarda çalışır. Planlama işlerini büroda, uygulama işlemlerini ise sahada yapar. Çalışma 

ortamı tozlu, kirli ve gürültülü olabilir. Çalışma saatleri düzenli olmakla birlikte bazı durumlarda 

gece veya tatil günlerinde çalışması gerekebilir. Çalışma sırasında kamu görevlileri ve 

vatandaşlarla iletişim kurması gerekebilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği 

önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza, yaralanma ve meslek hastalığı riskleri bulunmaktadır. 

Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş 
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sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan 

kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanım 

kullanılarak çalışır.
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3. MESLEK PROFİLİ 

3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Meslekî Bilgi ve Uygulama Becerileri 

Görev A. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak 

İşlemler Başarım Ölçütleri  

Meslekî Bilgi ve Uygulama Becerileri 

Kod Açıklama Kod Açıklama 

A.1 
İş sağlığı ve güvenliği 

talimatlarını uygulamak 

A.1.1 
Talimatlar doğrultusunda, İSG ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak, 

kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır. 

1. İş sağlığı ve güvenliğinde işverenlerin ve 

çalışanların yükümlülükleri 

2. İSG talimatları ve talimatları iş süreçlerinde 

uygulama 

3. Araç, gereç ve ekipmanların güvenli kullanım 

talimatları ve talimatları iş süreçlerinde uygulama 

4. Kişisel koruyucu donanım türleri ve özellikleri 

5. Kişisel koruyucu donanımları seçme ve kullanma 

6. Sağlık ve güvenlik işaretlerini tanıma ve 

işaretlere uygun davranma  

7. Çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri belirleme 

yöntem ve teknikleri 

8. Acil durum talimatları  

9. Acil durum talimatlarını iş süreçlerinde uygulama 

10. Çevre koruma talimatları 

11. Çevre koruma talimatlarını iş süreçlerinde 

uygulama 

12. Çevresel atıklar ve dönüştürülebilir malzemelerin 

ayrım işlemi 

13. Kaynakları verimli kullanma ve temel tasarruf 

uygulamaları  

14. İş süreçlerinde uygulanması gereken kalite 

gereklilikleri 

A.1.2 

İşyerindeki makine, araç, gereç ve diğer üretim araçlarını, bunların güvenlik 

donanımlarını sağlık ve güvenlik işaretlerine ve talimatlara uygun şekilde 

kullanarak çalışır. 

A.1.3 
Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri talimatlarına uygun 

kullanarak çalışır. 

A.1.4 
Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak 

kala olayları yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililer ile paylaşır. 

A.1.5 
Risk değerlendirmesi çalışmalarında gözlem ve görüşlerini risk 

değerlendirmesi ekibine iletir. 

A.1.6 Yetkili olduğu makinelerin bakımları ile periyodik muayenelerini takip eder. 

A.1.7 
Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve 

sınırlandırıcı tedbirlere uyarak çalışır. 

A.1.8 
İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere 

iletir. 
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Görev A. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak 

İşlemler Başarım Ölçütleri  

Meslekî Bilgi ve Uygulama Becerileri 

Kod Açıklama Kod Açıklama 

A.2 
Çevre koruma önlemlerini 

uygulamak 

A.2.1 
İş süreçlerinde olası çevresel tehlike ve risklere karşı gerekli önlemleri 

uygular. 

15. İş süreçlerinde ortaya çıkan uygunsuzlukları 

giderme yöntemleri 

16. İş süreçlerinde yapılan çalışmalara dair kayıt 

tutma 
A.2.2 

Çevre korumaya yönelik önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde 

uygular. 

A.2.3 
Doğal ve işletme kaynaklarının daha az kullanımı için tespit ve planlama 

çalışmalarına katılır. 

A.2.4 
Çalıştığı alanda ortaya çıkan çevresel atıkların ve dönüştürülebilir 

malzemelerin ayrımını yaparak tanımlı kaplarda toplar. 

A.3 
Kalite gerekliliklerini 

uygulamak 

A.3.1 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara uygun işlem yapar.  

A.3.2 Araç, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.  

A.3.3 Yaptığı çalışmaların işletme prosedürüne göre kaydını tutar. 
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Görev B. Doğal gaz sayacı takmak ve sökmek  

İşlemler Başarım Ölçütleri  

Meslekî Bilgi ve Uygulama Becerileri 

Kod Açıklama Kod Açıklama 

B.1 
Sayaç sökme/takma öncesi 

hazırlıkları yapmak 

B.1.1 İş emrinde teknik özellikleri belirtilen takılacak sayacı ilgiliden alır. 
1. Temel doğal gaz bilgisi 

2. Doğal gaz sayaç çeşitleri ve özellikleri 

3. Doğal gaz sayaç takma ve sökmede kullanılan 

araç, alet ve ekipmanlar ile bunların hazırlık 

işlemleri  

4. Sayaç sökme/takma öncesi yapılan hazırlıklar 

5. Doğal gaz sayacı montajı 

 Sayaç montajda uyulması gereken kurallar 

 Sayaç montajda dikkat edilmesi gereken 

hususlar 

 Flanş bağlantıları 

 Konik flitre bağlantıları 

 Akış düzenleyici bağlantıları 

 Kelepçe/güvenlik kiti takılması 

 Mühürlenmesi 

6. Endüstriyel sayaç takma 

 Endüstriyel sayaç çeşitleri 

a) Rotary sayaçların bağlantıları 

b) Türbin tip sayaçların bağlantıları 

c) Ultrasonikmetre sayaçların bağlantıları 

 Endüstriyel sayaç montajında uyulması gereken 

kurallar 

 Flanş bağlantıları 

 Konik flitre bağlantıları 

 Akış düzenleyici bağlantıları 

 Yağlama yapılması 

B.1.2 
Takma/sökme işleminde kullanacağı alet ve ekipmanları iş emrine göre 

hazırlar. 

B.1.3 Sayacı güvenli şekilde takma yapılacak alana taşır. 

B.1.4 Takma yapacağı adreste sayaç ile iş emrini ilgili müşteriyle eşleştirir. 

B.1.5 Sayacın takılacağı tesisatı temizleyerek takma işlemine hazır hale getirir. 

B.2 
Diyaframlı (körüklü) sayaç 

takmak  

B.2.1 Sayacın çalıştığını yönüne göre hava ile tespit eder. 

B.2.2 
Sayacı kullanım kılavuzlarında bahsedilen teknik gerekliliklere göre takma 

işlemini gerçekleştirir. 

B.2.3 
Sayacın sızdırmazlık test işlemlerini u manometre veya gaz kaçağı ölçüm 

cihazı ile yapar. 

B.2.4 Sayacın giriş ve çıkışına kelepçe/güvenlik kiti takar. 

B.2.5 Takma işleminden sonra aboneyi yazılı/sözlü olarak bilgilendirir. 
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Görev B. Doğal gaz sayacı takmak ve sökmek 

İşlemler Başarım Ölçütleri  

Meslekî Bilgi ve Uygulama Becerileri 

Kod Açıklama Kod Açıklama 

B.3 
Endüstriyel sayaç takmak 

(devamı var) 

B.3.1 Sayacın çalıştığını hava ile tespit eder. 
 Mühürlenmesi 

 Topraklama köprü bağlantısı yapılması 

7. Elektronik hacim düzelticilerin montajının 

yapılması 

 Sayaç ile elektronik hacim düzeltici 

sıcaklık transmitteri bağlantılarının 

yapılması 

 Sayaç ile elektronik hacim düzelticilerin 

basınç transmitteri bağlantılarının 

yapılması 

 Sayaç ile elektronik hacim düzelticilerin 

pulse  (sinyal) kablolarını ve soket 

bağlantılarının yapılması 

8. Doğal gaz sayacı söküm işlemlerinde dikkat 

edilmesi gereken hususlar 

9. Doğal gaz sayacı söküm işlemi 

10. Doğal gaz sayacı mühürleme işlemi 

11. Elektronik hacim düzelticileri 

sökülmesinin yapılması 

 Sayaç ile elektronik hacim düzeltici 

sıcaklık transmitteri bağlantılarının 

sökümü  

 Sayaç ile elektronik hacim düzelticilerin 

basınç transmitteri bağlantılarının sökümü  

 Sayaç ile elektronik hacim düzelticilerin 

pulse (sinyal) ve soket bağlantılarının 

sökümü 
 

 

B.3.2 
Rotary sayaçların bağlantı yönünü sayaç üzerindeki işaretleri dikkate alarak 

ayarlar. 

B.3.3 
Türbin ve ultrasonikmetre sayaçların bağlantı yönünü sayaç üzerindeki 

işaretleri dikkate alarak ayarlar. 

B.3.4 
Sayacın takılacağı tesisatın montaj işlemine uygun olmaması durumunda 

tesisattaki uygunsuzluğun giderilmesini ilgililerden talep eder. 

B.3.5 Sayaç flanş bağlantılarının tam ekseninde olmasını sağlar. 

B.3.6 Tesisatın rotary sayaç giriş tarafına konik filtre takar. 

B.3.7 Tesisatın sayaç giriş tarafına akış düzenleyici takar. 

B.3.8 Sayacın çevresinde yağlama yapabilecek şekilde mesafe bırakır. 

B.3.9 Yağlı tip sayaç ise yağlama yapar. 

B.3.10 Sayaç bağlantısını conta kullanarak yapar. 

B.3.11 
Kullanım kılavuzunda belirtilen teknik gerekliliklere göre sayacın montajını 

yapar. 

B.3.12 Sayaç bağlantılarını mühürler. 



Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı (Seviye 3)     14UMS0422-3 /23.11.2022/01  

Ulusal Meslek Standardı                                           Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No                                                                 

 

© Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2022        Sayfa 13 

Görev B. Doğal gaz sayacı takmak ve sökmek 

İşlemler Başarım Ölçütleri  

Meslekî Bilgi ve Uygulama Becerileri 

Kod Açıklama Kod Açıklama 

  

B.3.13 Sayacın flaş bağlantıları arasında topraklama köprü bağlantısını yapar. 
 

B.3.14 Takma işleminden sonra yazılı/sözlü olarak aboneyi bilgilendirir. 

B.4 

Elektronik hacim 

düzelticilerin montajını 

yapmak 

B.4.1 
Sayaç ile elektronik hacim düzeltici sıcaklık transmitteri bağlantılarını 

yapar.  

B.4.2 
Sayaç ile elektronik hacim düzelticilerin basınç transmitteri bağlantılarını 

yapar.   

B.4.3 
Sayaç ile elektronik hacim düzelticilerin pulse  (sinyal) kablolarını ve soket 

bağlantılarını yapar. 

B.5 
Sayaç sökmek (devamı 

var) 

B.5.1 Sökme yapacağı adreste sayaç ile iş emrini ilgili müşteriyle eşleştirir. 

B.5.2 Sökülecek sayacın tesisat üzerindeki fotoğrafını çeker. 

B.5.3 
Tesisat üzerinde elektrik kaçağı olması durumunda söküm işlemini 

durdurarak ilgililere bildirir. 

B.5.4 
Statik elektriğe karşı, sayaç giriş ve çıkışına kısa devre kablosu kullanarak 

önlem alır. 

B.5.5 Tesisatı gazsız hale getirir. 

B.5.6 Yağlı tip sayaçlarda yağ boşaltma işlemini yapar. 

B.5.7 
Kullanım kılavuzunda belirtilen teknik gerekliliklere göre sökme işlemini 

gerçekleştirir. 
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Görev B. Doğal gaz sayacı takmak ve sökmek 

İşlemler Başarım Ölçütleri  

Meslekî Bilgi ve Uygulama Becerileri 

Kod Açıklama Kod Açıklama 

  

B.5.8 Sayaca toz girmemesi için giriş çıkışlarını kapak ile kapatır. 
 

B.5.9 Sayacın söküldüğü tesisata kör tapa yaparak mühürleme yapar. 

B.5.10 
Sökme işlemi ile ilgili fatura, form ve tutanakların bir nüshasını aboneye 

verir. 

B.6 
Elektronik hacim 

düzelticileri sökmek 

B.6.1 
Sayaç ile elektronik hacim düzeltici sıcaklık transmitteri bağlantılarını 

söker. 

B.6.2 
Sayaç ile elektronik hacim düzelticilerin basınç transmitteri bağlantılarını 

söker. 

B.6.3 
Sayaç ile elektronik hacim düzelticilerin pulse (sinyal) ve soket 

bağlantılarını söker. 
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Görev C. Meslekî gelişim faaliyetlerine katılmak 

İşlemler Başarım Ölçütleri  

Meslekî Bilgi ve Uygulama Becerileri 

Kod Açıklama Kod Açıklama 

C.1 

Bireysel meslekî gelişimi 

konusunda çalışmalar 

yapmak 

C.1.1 Meslekî gelişim ihtiyaçlarını rehberlik eşliğinde belirler.  
1. Meslekî terminoloji 

2. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler ve iş 

süreçlerinde kullanılan prosedürler  

3. Meslekî gelişim ihtiyaçlarını belirleme 

4. Meslekî gelişmeleri takip etme 

5. Sözlü ve yazılı iletişim 

C.1.2 
Meslekle ilgili yeni yöntem, malzeme, araç, gereç ve ekipmandaki 

teknolojik gelişmeleri rehberlik eşliğinde takip eder. 

C.1.3 Yönetim tarafından belirlenen meslekî eğitim ve organizasyonlara katılır. 
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3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar 

1. Araç gereç ve ekipmanlar: Matkap, anahtar takım çantası, metrik ve ımperial (inch) alien 

takımı, boru anahtarı, açık ağızlı anahtar takımı, tornavida takımı, çekiç, kurbağacık, pense, 

yan keski, ayarlı ve papağan pense, maket bıçağı ve benzeri. 

2. Çeşitli muayene ve ölçüm aletleri: U-manometre, metan ölçüm cihazı, su terazisi, metre ve 

benzeri. 

3. Çeşitli taşıma ve kaldırma ekipmanları: Merdiven, ceraskal, çektirme, elle taşıma arabaları, 

manivela ve benzeri. 

4. Aydınlatma cihazları: El feneri, seyyar lambalar ve benzeri. 

5. Kişisel koruyucu donanım: Baret, çelik burunlu ayakkabı, eldiven, gözlük, iş elbisesi, 

kulaklık, kulak tıkacı, siperlik, toz maskesi, ilkyardım çantası ve benzeri. 

6. Çeşitli malzemeler: İş emri formları, krokiler, etiket- bilgilendirme yazısı, fotoğraf makinesi, 

akışkan kaçağı tespit jeli, genel yapıştırıcılar ve bantlar, kablo çeşitleri, kalem, tebeşir, keten, 

teflon, macun, temizlik bezi, sayaç flexi, sayaç konsolu, basınç ve sayaç tipine uygun conta, 

cıvata, somun, rondela, konik filtre ve benzeri. 

3.3. Tutum ve Davranışlar 

1. Amirlerine doğru bilgiyi zamanında aktarmak 

2. Çevre, kalite ve İSG kurallarına uygun hareket etmek 

3. Ekip içinde uyumlu çalışabilmek 

4. Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını durdurmak 

5. İşyeri hiyerarşi ilişkisine uygun hareket etmek 

6. Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek 

7. Araç, gereç, ekipman ve malzemelerin uygun şekilde hazırlanmasına ve doğru kullanımına 

özen göstermek  

8. Meslekî gelişim konusunda istekli olmak 

9. Programlı ve düzenli çalışmak 

10. Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak 

11. Sorumluluklarını zamanında yerine getirmek 

12. Süreç kalitesine özen göstermek 

13. Talimat ve kılavuzlara uygun davranmak 

14. Tehlike durumlarında ilgilileri zaman kaybetmeden bilgilendirmek 

15. Tehlike durumlarını kolaylıkla algılamak 

16. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek 

17. Vardiya değişimlerinde doğru bilgi aktarmaya önem vermek  

 

 

 

 

 

 


