ULUSAL YETERLILIK
13UY0190-4
TREN TESKILCISI

SEVIYE 4

REVIZYON NO: 00

MESLEKIi YETERLILIK KURUMU

Ankara, 2013



13UY0190-4 Tren Teskilcisi Yayin Tarihi:25/12/2013 Rev. No:00

ONSOZ

Tren Teskilcisi (Seviye 4) Ulusal Yeterliligi 5544 sayili Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Kanunu ile anilan Kanun uyarinca ¢ikartilan “Mesleki Yeterlilik, Sinav ve Belgelendirme

Yonetmeligi” hiikiimlerine gore hazirlanmistir.

Yeterlilik taslagi, 19/03/2012 tarihinde imzalanan isbirligi protokolii ile goérevlendirilen
TCDD’yi Gelistirme ve TCDD Personeli Dayamisma ve Yardimlagsma Vakfi tarafindan
hazirlanmistir. Hazirlanan taslak hakkinda sektdrdeki ilgili kurum ve kuruluslarin gorisleri
alimmis ve goriisler degerlendirilerek taslak lizerinde gerekli diizenlemeler yapilmistir. Nihai
taslak MYK Ulastirma, Lojistik ve Haberlesme Sektor Komitesi tarafindan incelenip
degerlendirildikten ve Komitenin uygun goriisii alindiktan sonra, MYK Yonetim Kurulunun
25/12/2013 tarih ve 2013/110 sayili karari ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Cercevesine

(UYC) yerlestirilmesine karar verilmistir.
Yeterliligin hazirlanmasi, goriis bildirilmesi, incelenmesi ve dogrulanmasinda katki saglayan
kisi, kurum ve kuruluslara goriis ve katkilart ic¢in tesekkiir eder, yararlanabilecek tiim

taraflarin bilgisine sunariz.

Mesleki Yeterlilik Kurumu
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GIRIS

Ulusal yeterliligin hazirlanmasinda, sektor komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yonetim
Kurulu tarafindan onaylanarak yiiriirliige konulmasinda temel olgiitler Mesleki Yeterlilik,

Sinav ve Belgelendirme Y6netmeliginde belirlenmistir.
Ulusal yeterlilikler asagidaki unsurlari icermektedir;

a)Yeterliligin ad1 ve seviyesi,

b)Yeterliligin amaci,

c)Yeterlilige kaynak teskil eden meslek standardi, meslek standardi birimleri/gérevleri
veya yeterlilik birimleri,

¢)Yeterlilik sinavina giris i¢in aranan sartlar,

d)Yeterlilik birimleri bazinda 6grenme ¢iktilar1 ve basarim 6lgiitleri,

e)Yeterliligin kazanilmasinda uygulanacak 6lgme, degerlendirme ve degerlendirici
Olciitleri

f)Yeterlilik belgesinin gecerlilik siiresi, yenilenme sartlari, belge sahibinin gozetimine
iliskin sartlar,

g)Yeterliligi gelistiren kurum/kurulus ve dogrulayan Sektor Komitesi.

Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartlari ve/veya uluslararasi meslek standartlari esas

alinarak olusturulur.

Ulusal yeterlilikler;
»  Orgiin ve yaygin egitim ve dgretim kurumlari,
= Yetkilendirilmis belgelendirme kuruluslari,
=  Kuruma yetkilendirme 6n bagvurusunda bulunmus kuruluslar,
= Ulusal meslek standardi hazirlamis kuruluslar,

= Meslek kuruluslar ile bunlarin miisterek ¢alismasiyla olusturulur.
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13UY0190-4 TREN TESKILCIiSI ULUSAL YETERLILiGI

1 | YETERLILIGIN ADI Tren Teskilcisi
2 | REFERANS KODU 13UY0190-4
3 | SEVIYE 4
4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKI YERi ISCO08: 8312
5 | TOR -
6 | KREDi DEGERI -
A)YAYIN TARIHI
7 | B)REVIZYON NO 00
C)REVIZYON TARIHI -
Bu yeterlilik, Tren Teskilcisinin
5 A E:glif::ig?rii?mesi be“rlenmesilmamy\{z
hazirlanmstir.

YETERLILIGE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

12UMS0231-4 Tren Teskilcisi Ulusal Meslek Standardi

10 | YETERLILIK SINAVINA GiRiS SART(LAR)I

11 | YETERLILIGIN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

13UY0190-4/A1 Is Saghig1 ve Giivenligi, Cevre ve Kalite

13UY0190-4/A2 Demiryolu Araglarmin Baglanmasi, Coziilmesi ve Manevra Islemleri
13UY0190-4/A3 Tren Kabul, Génderme Islemleri ve Makaslarin Diizenlenmesi
13UY0190-4/A4 Tren Muayene Islemleri

11-b) Se¢meli Birimler

11-c) Birimlerin Gruplandirilma Alternatifleri ve flave Ogrenme Ciktilari

12 | OLCME VE DEGERLENDIRME

Adayin zorunlu birimlerin tamamindan basarili olmas1 gerekir. Performans siavlari ig ortaminda yapilir.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve uygulamali sinavlar her bir birim i¢in ayr1 ayri1 yapilabilecegi gibi, tiim
birimlerin teorik ve uygulama sinavlari birlikte de yapilabilir.

Yeterliligin teorik ve uygulama sinavlari ile bazi birimlerinden basarili olan adaylarin basarili oldugu
birimlerinin gegerlilik siiresi 2 yildir. Yeterlilik belgesi diizenlenmesi igin yeterliligin tiim birimlerinden
son 2 yil i¢cinde basarili olunmas1 gerekmektedir.
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Yayin Tarihi:25/12/2013 Rev. No:00

13

BELGE GECERLILIK SURESI

Yeterlilik belgesinin  gegerlilik
stiresi, belgenin  diizenlendigi
tarihte baglar. Belge gecerlilik
stiresi 5 yildir.

14

GOZETIM SIKLIGI

Belgenin gecerlilik siiresi iginde
toplamda en az 24 ay calistigina
dair hizmet bildirim formunu
belge aldig1 kurum/kurulusa ibraz
edemeyenlerin  belgesi askiya
alinir.

15

BELGE YENILEMEDE UYGULANACAK OLCME-
DEGERLENDIRME YONTEMIi

Her 5 yilin sonunda sadece pratik
smav yapilarak belge siiresi
uzatilir.

Belgeleri askiya alinanlar teorik
ve performansa dayali sinava tabi
tutulurlar.

16

YETERLILiIGI GELISTIREN KURULUS(LAR)

TCDD’yi Gelistirme ve TCDD
Personeli Dayanisma ve
Yardimlasma Vakfi

17

YETERLILIGI DOGRULAYAN SEKTOR KOMITESI

Ulagtirma, Lojistik ve
Haberlesme Sektor Komitesi

18

MYK YONETIM KURULU ONAY TARIiHi VE SAYISI

25/12/2013-2013/110
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13UY0190-4/A1 iS SAGLIGI VE GUVENLIGIi, CEVRE VE KALITE

YETERLILIK BIiRIMI

1 | YETERLILIK BIRIMI ADI | Is Saghg ve Giivenligi, Cevre ve Kalite
2 | REFERANS KODU 13UY0190-4/A1
3 | SEVIYE 4
4 | KREDI DEGERI -

A)YAYIN TARIHI 25/12/2013
5 | B)REVIZYON NO 00

C)REVIZYON TARIHI -

6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0231-4 Tren Teskilcisi Ulusal Meslek Standard1

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Is sagh ve giivenligi, vangin ve acil durum kurallarini uygular.

Basarim Olgiitleri

1.1 :Is saglig1 ve giivenligi konusundaki yasal ve is yerine ait kurallar1 dogru sekilde uygular.

1.2 :Is yerinin ve isinin dzelliklerini gdz 6niinde tutarak is giivenligiyle ilgili tehlike ve riskleri dogru
sekilde tanimlar.

1.3 :Tanimlanan risklere kars1, giivenli ¢alismay1 saglayacak onlemleri etkin sekilde uygular.

1.4 :Acil durum prosediirlerini isyeri kurallar1 dogrultusunda ve dogru olarak uygular.

1.5 :Yangin sondiirme miidahale araglarin1 kullanir

Ogrenme Ciktis1 2: Calismalarinda cevre koruma kurallarim uygular.
Basarim Olgiitleri

2.1: Gorevi ile ilgili cevre koruma standart ve yontemlerini dogru sekilde uygular.
2.2: Cevre ile ilgili risk faktorlerini ve alinacak dnlemleri agiklar.

2.3: Isletme kaynaklarini tasarruflu ve verimli bir sekilde kullanir.

Ogrenme Ciktisi 3: Kalite yonetim sistemi dokiimanlarinda belirlenen kurallari uygular.

Basarim Olgiitleri

3.1:Gorevlerini, kalite yOnetim sisteminde tanimlanmis talimat ve prosediirlere uygun sekilde
gergeklestirir.

3.2:Kalite yonetim sisteminde tanimlanmis Onleyici ve diizeltici faaliyetleri ger¢eklestirir.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

a) Teorik Sinav

Sinav test olarak yapilacak olup 4 secenekli en az 20 soru sorulacaktir. Soru bagina 1,5 dakika stire
verilir. Sinavda 100 puan iizerinden en az 80 puan alinmasi zorunludur.

b) Performansa Dayali Sinav

Performansa dayali sinav yeterlilikte yer alan diger birimlerin uygulama sinavlarinda goézlenerek
gerceklestirilir ve is ortaminda yapilir. Adaymn, kontrol listesinde belirtilen tiim becerileri dogru olarak
sergilemesi ve gerceklestirmesi zorunludur.

¢) Olcme ve Degerlendirmeye iliskin Diger Kosullar

Once teorik sinav daha sonra performansa dayali sinav yapilir. Teorik sinavda basarili olamayan aday
performans sinavina giremez.
Adayin kendi ve birlikte ¢alistig1 kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gostermesi
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halinde sinava son verilir ve aday basarisiz sayilir.
9 YETERLILIK BiRiMiNi GELIiSTIREN TCDD’yi Gelistirme ve TCDD Personeli
KURUM/KURULUS(LAR) Dayanisma ve Yardimlasma Vakfi
10 YETERLILIK BIRIMINI DOGRULAYAN Ulastirma, Lojistik ve Haberlesme Sektor
SEKTOR KOMITESI Komitesi
11 MYK YONETIM KURULU ONAY TARIHI ve 95/12/2013-2013/110
SAYISI
EKLER
EK [A1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi i¢in Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler
Egitimin Icerigi:
1. Tren Teskilcisi (Seviye 4) meslegi ve I1SG ile ilgili temel kavramlar, kodlar, terimler.
2. Tren Teskilcisi (Seviye 4 ) mesleginin uygulandig1 ¢alisma kosullar1 ve ¢alisma ortamindaki
tehlikelerin degerlendirilmesi.
3. IsSaglig ve Giivenligi Mevzuati
3.1.Kaza dnleme talimatlar
3.2.Kisisel koruyucu donanimlar
3.3.Kaza durumunda davranig ve temel ilk yardim bilgisi
4. Acil durum
5. Cevre koruma ve c¢evre duyarliligi
5.1. Cevre ve insan saglig1
5.2. Cevre kirliligi
5.3. Atik yonetimi
5.4. Geri kazanim/geri doniigiim
5.5. Dogal kaynaklarin verimli kullanimi
6. Kalite yonetim sistemleri ve temel kavramlar
EK [Al]-2: Yeterlilik Biriminde Belirtilen Degerlendirme Araglari ile Olgiilen Basarim
Olgiitlerine iliskin Tablo
a) BILGILER
; Yeterlilik
; UMS ligili | Birimi Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi Boliim Basarim Araci
Olciitii
BG.1 Is sagligi ve giivenligine iliskin yasal gereklilikleri ve isyeri All 11 T
kurallarini hatirlar. D.3.1
Tren teskilcisi igine uygun is elbiseleri ve kisisel koruyucu .
BG.2 donamrSnlarl hat?rlar. R ’ & Al3 H !
Tren teskilcisi gorev alanina ait is saglig1 ve giivenligi uyari 1.1 T
BG3 isaret ve levhalarinin anlamlarini hatirlar. Al4
Vagonlar {izerine konulan tehlike ve gilivenlik icerikli 1.1 T
BG4 etiketlerin/isaretlerin anlamini hatirlar. Al4
Goreve baglarken saglik ve giivenlik gereklerine iliskin Al2 11 T
BG.5 . R A.l13
yapacagi iglemleri dogru olarak hatirlar. A4
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N.1.1
BG6 Gorevi birakirken saglik ve giivenlik gereklerine iliskin N.1.2 11 T
' yapacagi islemleri dogru olarak hatirlar. N.1.3
N.1.4
BG.7 | Isyerinde saglik ve giivenlige etki eden unsurlar1 hatirlar. géi 1.2 T
BG.8 | s kazasi ve meslek hastaliklarini hatirlar. All 1.2 T
A2l 12 T
BG.9 | Kaza ve tehlike analizlerinin 6nemini agiklar. A22 '
A23
o C _— A2l
Tren teskilciligi gorevleriyle ilgili tehlikeli davraniglari ve 1.2 T
BG.10 durumlar agiklar A22
srcat. A23
A2l 12 T
BG.11 | Tren teskilciligi meslegi ile ilgili riskleri hatirlar. A22 '
A23
A3l 13 T
BG.12 | Acil durum prosediirlerinin 6nemini agiklar. A3.2 '
A.3.3
BG.13 Tren teskilciligi gorevi sirasinda uymasi gereken emniyet A22 1.3 T
’ kurallarini hatirlar. A3l
A2l
BG 14 Tagimmmasi ve manevrasi 6zellik arz eden maddeler ile A22 1.3 T
' tehlikeli maddelerin taginmastyla ilgili kurallari hatirlar. A23
A3l
All
D.3.1
o R A3l
Elektrikli isletme yapilan bolgelerde uyulmasi gereken temel 1.3 T
BG.15 A3.2
kurallar1 hatirlar.
A33
A4l
A4.2
A3l
o . A3.2
Tren teskilcisinin uygulamasi gereken acil durum 1.4 T
BG.16 . - A33
prosediirlerini tam ve dogru olarak hatirlar. A4l
A4.2
Ulusal acil durum ihbar hatlarinin numaralarini dogru olarak | A.3.1 1.4 T
BG.17
hatirlar. A3.2
A3l
. .y . . . A3.2
Demiryolu hatlarindaki bir tehlike aninda trenlerin tehlike 1.4 T
BG.18 . o A33
alanina girmeden durdurulmast ile ilgili kurallar1 hatirlar. A4l
A4.2
A3l
. . A3.2
Vagon ve tren kagmasi durumunda yapilacak islemleri 14 T
BG.19 aciklar A33
crcat A4l
A4.2
A3l
Gorev yaptigi boliimlerde yangin ¢ikmasi halinde yapilacak A3.2 15 T
BG.20 | . .
islemleri sayar. A3.3
A4l
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Ad.2
A3l
A3.2
Trenlerde ve beklemekte olan vagonlarda yangin ¢ikmasi 15 T
BG.21 . . . A3.3
halinde yapilacak iglemleri hatirlar. A4l
A4.2
A2l
BG.22 Yangin ¢esitlerini sayar. A22 1.5 T
A23
A3l
Yangin sondiirme yontemleri ve kullanilan malzemeleri Al2 1.5 T
BG.23
tanimlar. A.l3
BG.24 | Cevre koruma yontemlerini hatirlar. B.1.1 2.1 T
BG.25 Gergeklestirdigi islemlerin gevresel etkilerini hatirlar. B.1.1 29 T
B.1.3
. . " . B.1.1 T
BG.26 | Cevresel risklerin azaltilma yontemlerini hatirlar. B 13 2.2
s siireclerinin uygulanmasi sirasinda gevre etkilerini T

BG.27 | gozleyerek zararli sonuglarin dniine gegilmesi igin alinmasi B.1.3 2.2
gereken onlemleri hatirlar.

BG.28 | Geri doniistiiriilebilen atiklari hatirlar. g%i 2.2 T
BG.29 | Tehlikeli ve zararl atiklar1 hatirlar. B.2.2 2.2 T
BG.30 Tehhkehﬂve zarar.h atiklarin depolanmasinda alinmasi B2.2 29 T
gereken Onlemleri hatirlar.
BG.31 | Cevreye zararli dokiilme ve sizintilart ayirt eder. B.2.4 2.2 T
BG .32 Cevreye zararli dokiilme ve s121pt1lara kars1 kullanilacak B4 29 T
uygun donanim, malzeme ve ekipmani hatirlar.
Dogal kaynaklarin tiiketiminde tasarruflu hareket etme B.3.1 T
BG.33 | . . 2.3
yontemlerini hatirlar. B.3.2
BG 34 Ib(ialiilrlte yonetim sistemleri ile ilgili temel kavram ve tanimlari C11 31 T
BG .35 Is}etmemg tren teskilciligiyle ilgili kalite giivence kural ve C11 3.1 T
yontemlerini anlar.
BG 37 Yaptigi islemlerle 11g111. kahte yonetim sisteminde C14 3.1 T
tanimlanmis formlart bilir.
BG.38 Y‘ap.tlgl is ve 1sl.er.nle.r sirasinda belirledigi hata ve arizalar c21 3.1 T
bildirecegi yetkilileri hatirlar.
Isiyle yaptig1 gdzlemleri, gelistirdigi goriis ve onerilerini 39 T

BG.39 | isletme kural ve yontemlerine gore bildirecegi yetkilileri ve C.23
bildirim ara¢ ve yontemlerini hatirlar.

Hata ve ariza giderme siiregleriyle ilgili olarak kalite yonetim 3.2 T

BG.40 sisteminde tanimlanmig kural ve yontemlerini hatirlar. C24
BG .41 Trenlerin vaktindeligi ile gérevinin iligkisini ve yapacagi c.23 3.2 T
' katkilar1 agiklar. C24
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b) BECERI VE YETKINLIKLER

Yeterlilik
UMS ilgili | Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Boliim Basarim Araci
Olgiitii
BY 1 Tren teskilcisi isine uygun is elbiseleri ve kisisel koruyucu A13 1.1 P
donanimlar kullanir.
Tren teskilcisi gorev alanina ait is saglig1 ve giivenligi uyari 1.1 P
BY.2 . Al4
isaret ve levhalarinin anlamlarina uygun davranir.
BY 3 Gerektiginde is sagligi ve giivenligi koruma ve miidahale A12 1.1 P
araglarini kullanir.
Calisma sahasindaki Is saghig ve giivenligini etkileyecek A21 P
BY 4 ) . - A22 1.2
tehlikelere kars1 gerekli tedbirleri alir. A3
All
D.3.1
Elektrikli isletme yapilan bolgelerde uyulmasi gereken A3l 19 p
BY.5 temel kurallar1 uygular. A3.2 '
A33
A4l
A4.2
BY 6 Acil durumlarda, prosediiriinde tanimlanmig davranislart A33 14 P
uygular.
BY 7 gallsma Qrtammda yangin meydana gelmesini dnleyici A3l 15 P
Onlemleri alir.
A3l
A3.2 15 p
BY.8 Gerektiginde yangin sondiirme cihazini kullanir. A3.3 '
A4l
A4.2
Is siireclerinin uygulanmasi sirasinda gevre etkilerini B11 p

BY.9 gozleyerek zararli sonuglarin dniine gecilmesi i¢in gerekli 2.1

~ . B.1.3

Onlemleri alir.

Isinde kullandig1 déniistiiriilebilen atiklari geri kazanim igin p
BY.10 | diger atiklardan ayirarak igsyerinde gegici depolamasini B.2.1 2.2

yapar.
BY 11 Isinde kullar.ldlgl.tehhkeh. ve zararh atiklar1 diger atiklardan B2 29 P

ayristirarak igyerinde gegici depolamasini yapar.

Cevreye zararl dokiilme ve sizintilarda kars1 uygun P
BY.12 donanim, malzeme ve ekipmani kullanir. B.2.4 2.2
BY.13 | Dogal kaynaklari tasarruflu ve verimli bir sekilde kullanir. Sg; 2.3 P

s siireglerinde kullandig: cihaz ve aletleri, kalite giivence 3.1 P
BY.14 N . C1lz2

kural ve yontemlerinde tanimlanan kosullaria uygun

caligtirir.
BY 15 Yaptigi islemlerin sonuglarinin kalite yonetim sisteminde C13 3.1 P

' tanimlanmig standartlara uygunlugunu denetler. o

BY 16 Yaptig1 islemlerle 11g111"ka11te yonetim sisteminde C14 3.1 P

tanimlanmig formlar1 diizenler.

Hata ve ariza giderme siirecleriyle ilgili olarak kalite

. . o . c.23 3.2 P

BY.17 | yonetim sisteminde tanimlanmig kural ve yontemleri Coa

uygular.
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Coziilmesi ve Manevra

13UY0190-4/A2 DEMIRYOLU ARACLARININ BAGLANMASI, COZULMESI VE MANEVRA

YETERLILIK BIiRIMI

1 | YETERLILIK BIRIMI ADI | Demiryolu Araglarmin Baglanmasi, Coziilmesi ve Manevra
2 | REFERANS KODU 13UY0190-4/A2
3 | SEVIYE 4
4 | KREDI DEGERI -

A)YAYIN TARIHI 25/12/2013
5 | B)REVIZYON NO 00

C)REVIZYON TARIiHI -

6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0231-4 Tren Teskilcisi Ulusal Meslek Standard1

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Demiryolu araclarim birbirine baglar.

Basarim Olgiitleri:

1.1: Araglarin arasina uygun zamanda ve giivenli sekilde girer.

1.2: Kosum takimlarini kurallarina uygun baglar.

1.3: Hava hortumlarini kurallarina uygun baglar.

1.4: Gegit saglarini kuralina uygun sekilde indirir.

1.5: Yar1 otomatik kosum takimli araglarin baglanmasini usuliine uygun yapar.

Ogrenme Ciktis1 2: Demiryolu araclarim cézer.

Basarim Olgiitleri:

2.1: Araclarin arasina girme kurallarini uygular.

2.2: Normal kosum takimli araglari kuralina uygun sekilde ¢ozer.

2.3: Yar1 otomatik kosum takimli araglar kurallarina uygun sekilde ¢ozer.

Ogrenme Ciktis1 3: Manevra islemlerini yapar.

Basarim Olgiitleri:

3.1: Manevra i¢in gerekli hazirliklar: tam olarak yapar.

3.2: Manevralar1 kurallarina uygun yapar.

3.3: Manevra sonras1 emniyet tedbirlerini kurallara uygun olarak alir.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

Sinav test olarak yapilacak olup 4 secenekli en az 40 soru sorulacaktir. Soru bagina 1,5 dakika stire
verilir. Sinavda 100 puan iizerinden en az 80 puan alinmasi zorunludur.

b) Performansa Dayah Sinav

Performansa dayali sinav i ortaminda yapilir.Adayin, basarili sayilabilmesi i¢in kontrol listesinde
belirtilen becerilerin %100 iinii dogru olarak sergilemesi ve gerceklestirmesi zorunludur.

¢) Olcme ve Degerlendirmeye iliskin Diger Kosullar

Once teorik sinav daha sonra performansa dayali sinav yapilir. Teorik sinavda basarili olamayan aday
performans sinavina giremez.

Adayin kendi ve birlikte calistifi kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davramis gostermesi
halinde siava son verilir ve aday basarisiz sayilir.
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13UY0190-4/A2 Demiryolu Araglarinin Baglanmasi,
Coziilmesi ve Manevra

Yaymn Tarihi:25/12/2013 Rev. No:00

9 YETERLILIK BIRIMINI GELISTIREN TCDD’yi Gelistirme ve TCDD Personeli
KURUM/KURULUS(LAR) Dayanisma ve Yardimlasma Vakfi
10 YETERLILIK BIRIMINI DOGRULAYAN Ulastirma, Lojistik ve Haberlesme Sektor
SEKTOR KOMITESI Komitesi
11 MYK YONETIM KURULU ONAY TARIHI VE 25/12/2013-2013/110
SAYISI
EKLER
EK [A2]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi i¢in Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler
Egitim Icerigi:
-Trenlerin hazirlanmasi ve trafigine ait mevzuatin géreviyle ilgili hiikiimleri
-Ceken ve ¢ekilen arag temel bilgisi
EK [A2]-2: Yeterlilik Biriminde Belirtilen Degerlendirme Araglari ile Olgiilen Basarim
Olgiitlerine Iliskin Tablo
a) BILGILER
Yeterlilik
; ﬁ I\:IhS Birimi Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi e Basarim Araci
Bolim | ~ “°. .
Olgiitii
BG.1 Aragclarin arasina ayakta girebilecegi durumlari agiklar. E21 |11 T
BG.2 A_ragllarm arasina cankurtaran demirinden tutarak ve egilerek Eoo |11 T
girebilecegi durumlar agiklar.
BG.3 Aragclarin arasina dizi tam durunca girebilecegi durumlari agiklar. Eg? 11 T
BG4 Baglant1 i¢in hangi kosulda hangi aracin kosum takimini E3.1 12 T
' kullanacagin hatirlar. E.3.6 '
BGS5 Tren hizi ve cinsine gore kosum takimlarini ne kadar sikacagini E32 |12 T
hatirlar.
E4.1
o . E.4.2 T
BG.6 Hava hortumlarinin baglanmasinda iglem sirasini hatirlar. E43 1.3
E.4.4
Hava hortumlarinin baglantisinda hava iireten lokomotif T
BG.7 tarafindaki muslugun neden arkasindaki aracin muslugundan E43 |13
sonra agilmasi gerektigini agiklar.
E.6.1
BGS Yar1 otomatik kosum takimli araglarin baglantisi 6ncesi E.6.2 14 T
' yapilacak islemleri sirali olarak hatirlar. E.6.3 '
E.6.4
E.6.5
BG.O Yar1 otomatik kosum takimli araglarin baglantisi sonrasi E.6.6 14 T
' yapilacak islemleri sirali olarak hatirlar. E.6.7 '
E.6.8
F.11
BG.10 Cozme islemini gergeklestirmek icin araglarin arasina girme F.1.2 21 T
' kurallarini hatirlar. F.2.1 '
F.2.2
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 ULUSAL YETERLILIK 9




13UY0190-4/A2 Demiryolu Araglarinin Baglanmasi, Yaymn Tarihi:25/12/2013 Rev. No:00
Coziilmesi ve Manevra

BG.11 Arag ¢ozme islemi esnasinda dizi hareket ederse nasil F14 |21 T
davranacagini agiklar.
F.1.3
F.15
Normal kosum takimli araglarin ¢ozme islemine iliskin siray1 F.1.6 T
BG.12 2.2
hatirlar. F.1.7
F.1.8
F.2.3
Yari otomatik kosum takimli aracglarin ¢6zme islemine iliskin F.2.4 T
BG.13 2.3
siray1 hatirlar. F.25
F.2.6
) . . L.1.1 T
BG.14 Manevra planini hangi durumlarda kimden alacagini hatirlar. M.23 3.1
BG.15 Manevra tiirlerini dogru olarak agiklar. L.1.6 3.1 T
L.1.2
Manevra tiirii ile yapilis seklinin belirlenmesini ve ekibin gorev L14 T
BG.16 3.1
paylasiminin yapilisini agiklar. L.1.6
E.1.1
L.1.3
.. ) D.4.1
Manevra i¢in hangi ara¢ gere¢ ve donanimin kullanilmasi T
BG.17 erektigini hatirlar D.4.2 31
gerektis ' D.4.3
D.4.4
. . . L.1.5
Manevra yollar1 ve sahanin gézlenmesi ve uygunlugunun T
BG.18 e D.3.1 3.1
kontroliine iligskin hususlari hatirlar. D 3.2
BG.19 Hangi ara¢ ve vagon manevralarinin 6zel 6nlem gerektirdigini ve L17 |31 T
' bunlarin manevralarinda nelere dikkat edilecegini hatirlar. - '
L.2.1
) . L.2.2 T
BG.20 Manevrada kullanilan isaretleri ve anlamlarini hatirlar. E12 3.2
E.1.3
L.2.1
Manevrada kullanilan igaretlerin hangi durumlarda, nereden ve L.2.2 T
BG.21 . . 3.2
nasil verilecegini hatirlar. E.1.2
E.1.3
BG.22 | Manevralarda ne miktarda fren kullanilacagini hatirlar. L25 |32 T
BG.23 Tren trafigi i¢in hang} .tr.aﬁk sisteminde ne zaman manevranin L26 32 T
durdurulmasi gerektigini hatirlar.
L.3.1
L.3.2
Bir manevra hareketi bittikten sonra alinacak tedbirlerin neler L.3.3 T
BG.24 N 3.3
oldugunu hatirlar. L34
L.3.5
L.3.6
BG.25 Limit ve limit isaretini dogru olarak agiklar. L.3.1 3.3 T
1.1.1
Vagonlarin kendiliginden hareketini 6nleyici tedbirleri tam 112 T
BG.26 1.1.3 3.3
olarak hatirlar.
L.3.5
M.2.4
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13UY0190-4/A2 Demiryolu Araglarinin Baglanmasi,
Coziilmesi ve Manevra

Yaymn Tarihi:25/12/2013 Rev. No:00

BG.27

Vagonlarin el frenlerini ve nasil kullanilacagini dogru olarak
hatirlar.

1.1.1

3.3

BG.28

Kaller ile tevkif (durdurma) takozlarmin ¢esitlerini, kullanim
seklini ve amacimi dogru olarak agiklar.

1.1.2
1.1.3

3.3

BG.29

Istasyon sahasindaki vagonlar1 ve sahay1, emniyet agisindan
kontrol altinda tutma konusunda yapmasi gerekenleri hatirlar.

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

3.3

b) BECERI VE YETKINLIKLER

No

Beceri ve Yetkinlik ifadesi

uMs
Tigili
Boliim

Yeterlilik
Birimi
Basarim
Olgiitii

Degerlendirme
Araci

BY.1

Araglarin arasina, aralarmdaki mesafeye ve kosum takimi tipine
gore, uygun olan yontemlerin her birini dogru sekilde
uygulayarak girer.

E21
E.2.2
E.2.3
L21
L.2.2

11

BY.2

Aragclarin kosum takimlarini islem sirasina gore ve talimatlara
uygun olarak baglar.

E.3.1
E.3.2
E.3.3
E.3.4
E.35
L.24

1.2

BY.3

Araglarin hava iglem sirasina gore ve talimatlara uygun olarak
baglar.

E4.1
E.4.2
E.4.3
E4.4
L.24

1.3

BY .4

Gegit saclarin1 dogru sekilde indirir.

E5.1
ES5.2

14

BY.5

Yar1 otomatik kosum takimli araglari islem sirasina uygun
sekilde ve dogru olarak baglar.

E.6.1
E.6.2
E.6.3
E6.4
E.6.5
E.6.6
E.6.7
E.6.8
L.24

15

BY.6

Normal kosum takimli araglari islem sirasina gore ve talimatlara
uygun olarak ¢ozer.

F.11
F.1.2
F.1.3
F.1.4
F.1.5
F.1.6
F.1.7
F.1.8
L.24

2.2

BY.7

Yar1 otomatik kosum takimli araglari islem sirasina gore ve
talimatlara uygun olarak ¢ozer.

F.21
F.2.2
F.2.3
F.2.4
F.25

2.3
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13UY0190-4/A2 Demiryolu Araglarinin Baglanmasi,
Coziilmesi ve Manevra

Yaymn Tarihi:25/12/2013

Rev. No:00

F.2.6
L.24
e e . . . L21
Manevrada agiz didiigii ile komut tiirlerine uygun isaretleri P
BY.8 L . L22 |32
dogru olarak verir.
G.2.6
Manevrada kolla ve el isaret feneri ile komut tiirlerine uygun L2.1 P
BY.9 : C . L22 |32
isaretleri dogru olarak verir.
G.2.6
BY.10 | Vagonlarin el frenini dogru olarak kullanir. 1.1.1 3.3 P
BY.11 | Kalleri ve tevkif takozlarini taniyarak dogru sekilde kullanir. :1% 3.3 P
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13UY0190-4/ A3 Tren Kabul, Génderme Islemleri ve Yayin Tarihi:25/12/2013 Rev. No:00
Makaslarin Diizenlenmesi

13UY0190-4/A3 TREN KABUL GONDERME iSLEMLERI VE MAKASLARIN
DUZENLENMESiI YETERLILIK BIRiMi

1 | YETERLILIK BiRiIMIi ADI | Tren Kabul, Gonderme Islemleri ve Makaslarin Diizenlenmesi
2 | REFERANS KODU 13UY0190-4/A3
3 | SEVIYE 4
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 25/12/2013
5 | B)REVIZYON NO 00
C)REVIZYON TARIiHI -

6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0231-4 Tren Teskilcisi Ulusal Meslek Standard1

7 | OGRENME CIKTILARI

1.08renme Ciktis1: Makaslari ve isaretleri diizenler.

Basarim Olgiitleri:

1.1: Makaslar1 elle dogru ve uygun sekilde diizenler.

1.2: Makaslar1 kumanda panosundan tam ve dogru sekilde diizenler.

1.3: Makaslar1 ve sinyalleri kumanda masasindan tam ve dogru sekilde diizenler.
1.4: Makas ve isaretleri emniyet tesisatini kullanarak tam ve dogru sekilde diizenler.

2.08renme Ciktisi: Makas, emnivet tesisati ve isaretlerin temizlidini vapar.
Basarim Olciitleri:
2.1: Makasin tiim aksamlarini eksiksiz temizler.

2.2: Emniyet tesisatini eksiksiz temizler.
2.3: Isaretleri gortiniirligl tam saglayacak sekilde temizler.

3.08renme Ciktisi:_Tren kabul ve gonderme islemlerini yapar.

Basarim Olgiitleri:

3.1: Tren kabul ve gonderme islemleri dncesi hazirliklar: kurallara ve yetkilinin verdigi talimatlara uygun
yapar.

3.2: Tren kabul islemlerini kurallara uygun yapar.

3.3: Tren gonderme islemlerini kurallara uygun yapar.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

a) Teorik Simmav

Siav test olarak yapilacak olup 4 segenekli en az 40 soru sorulacaktir. Soru basina 1,5 dakika siire
verilir. Sinavda 100 puan {lizerinden en az 80 puan alinmasi zorunludur.

b) Performansa Dayah Sinav

Performansa dayali smav is ortaminda yapilir.Adayin, basarili sayilabilmesi i¢in kontrol listesinde
belirtilen becerilerin %100 {inii dogru olarak sergilemesi ve gerceklestirmesi zorunludur.

¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Once teorik sinav daha sonra performansa dayali sinav yapilir. Teorik sinavda basarili olamayan aday
performans sinavina giremez.
Adayin kendi ve birlikte calistig1 kisilerin can gilivenligini tehlikeye sokacak bir davranig gdstermesi
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13UY0190-4/ A3 Tren Kabul, Génderme Islemleri ve
Makaslarin Diizenlenmesi

Yaymn Tarihi:25/12/2013 Rev. No:00

halinde sinava son verilir ve aday basarisiz sayilir.
9 YETERLILIK BIRIMINI GELISTIREN TCDD’yi Gelistirme ve TCDD Personeli
KURUM/KURULUS(LAR) Dayanisma ve Yardimlasma Vakfi
10 YETERLILIK BIRIMINi DOGRULAYAN Ulastirma, Lojistik ve Haberlesme Sektor
SEKTOR KOMITESI Komitesi
11 MYK YONETIM KURULU ONAY TARIHI VE 95/12/2013-2013/110
SAYISI
EKLER
EK [A3]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler
Egitim Icerigi:
-Trenlerin hazirlanmasi ve trafigine ait mevzuatin géreviyle ilgili hiikiimleri
-Temel yol bilgisi
-Temel sinyalizasyon ve elektrifikasyon bilgisi
EK[A3]-2: Yeterlilik Biriminde Belirtilen Degerlendirme Araglar1 ile Olgiilen Basarim
Olgiitlerine Iliskin Tablo
a) BILGILER
Yeterlilik
; H I\:IhS Birimi Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi eIt Basarim Araci
Boliim .
Olgiitii
. . . G.1.1
BG.1 Makas diizenleme ile kumanda panosu ve masasi kullanimi igin G21 11 T
' kimlerin talimat vermeye yetkili oldugunu bilir. - '
G.11 11
BG.2 Makaslarin numaralandirilig seklini dogru olarak hatirlar. ggj ig T
G4.1 14
Birden fazla makasi hangi sira ile diizenlemesi gerektigini G.1.2 T
BG.3 11
hatirlar. L.2.3
. . . e G.13
Makasi elle diizenledikten sonra tam diizenlendigini nasil T
BG.4 . o er . .. G.1l4 11
anlayacagini ve makasla ilgili neleri kontrol edecegini hatirlar. G15
BGS5 Mezkas fener ve levhalarinda bulunan sekillerin anlamlarini G15 11 T
dogru olarak hatirlar.
BG.4 | Is bitimi sonras1 makaslar1 hangi konumda birakacagini hatirlar. | G.1.6 11 T
G.21
. - G.2.2
Kumanda panosundan makaslarin diizenleme seklini sirali ve T
BG.S dogru olarak agiklar G.23 12
8 erat G.2.4
G.25
BG6 Kumandel panosundan makaslarin tam diizenlendigini nasil G2 12 T
anlayacagin hatirlar.
BG.7 | Kumanda panosundaki islem bitince ne yapacagi bilir. G.2.7 1.2 T
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 ULUSAL YETERLILIK 14




13UY0190-4/ A3 Tren Kabul, Génderme Islemleri ve Yayin Tarihi:25/12/2013 Rev. No:00
Makaslarin Diizenlenmesi
.. . G.3.1
Kumanda masasinin kullanimi i¢in gerekli hazirlik asamalarini T
BG.8 h G.3.2 1.3
atirlar,
G.3.3
. . . G.3.4G.
BG.9 Kumanda masasinda makas diizenlemenin nasil yapilacagini ve 35 13 T
' uygun diizenlemenin nasil kontrol edilecegini hatirlar. ' '
Sinyalizasyon sistemi uygulanan hat kesimlerinde kullanilan G.34 T
BG.10 S - 1.3
makas cesitlerini ve anlamlarin1 dogru olarak hatirlar.
BG.11 Eumanda masasinda sinyal tanziminin nasil yapilacagini G356 13 T
atirlar,
BG.12 Sinyal ¢esitlerini ve lambalarin renk siralarin1 dogru olarak G356 13 T
hatirlar.
BG.13 | Sinyal bildirilerini ve anlamlarint dogru olarak agiklar. G.3.6 1.3 T
BG.14 | Sinyallerin numaralandirilisin1 dogru olarak hatirlar. G.3.6 13 T
.. .\ . . G.3.7 T
BG.15 | Kumanda masasindaki islem bitince ne yapacagini bilir. G38 1.3
. . . o G4.1
Emniyet tesisatin1 kullanarak makas ve isaretlerin diizenlenme T
BG.16 AN G.4.2 14
seklini dogru ve sirali olarak hatirlar. G413
BG.17 Erpmyet tes%satlnda.nv hqngl durumlarda makaslara miidahale Ga4 14 T
edilememesi gerektigini agiklar.
. . .. .. 5 - G.45 T
BG.18 | Emniyet tesisatindaki islem bitince ne yapacagini bilir. G456 14
Emniyet tesisati kumandasinda bulunan aletleri ve kullanim G444 T
BG.19 14
amacini tam olarak hatirlar. J.2.3
BG .20 Samafor ve samafor ihbar isaretinin ¢esitleri ve bulundugu G423 14 T
yerleri dogru olarak hatirlar.
BG.21 Sa{nafor ve samafor ihbar isaretinin agik ve kapali konumlarini G43 14 T
dogru olarak aciklar.
Makaslarin temizliginde kayma yataklarina tesisatin tiiriine gore T
BG.22 hangi malzemenin uygulanacagini hatirlar. J.14 2.1
J.1.1
J.1.2
J.1.3 T
BG.23 | Makas temizlik isleminin kapsamini tam olarak hatirlar. J.1.4 21
J.1.5
J.1.6
J.1.7
BG .24 Makas temizliklerinde kis sartlarinda uygulanacak ilave J.1.6 21 T
‘ tedbirleri hatirlar. J.1.7 '
J.1.1
. C J.1.2 T
BG.25 | Makas ana pargalarini ve islevlerini dogru olarak hatirlar. 313 2.1
J.1.4
Emniyet tesisat1 temizliginde yapilacak islemleri tam olarak J.21 T
BG.26 J.2.2 2.2
hatirlar.
J.2.3
. . N . e J.2.4
Isaretlerin temizliginin nasil yeterli kabul edilecegini ve T
BG.27 |. . 8 J.25 2.3
isaretlerin 1s1klandirma zamanlarini dogru olarak hatirlar. 331
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13UY0190-4/ A3 Tren Kabul, Génderme Islemleri ve Yayin Tarihi:25/12/2013 Rev. No:00
Makaslarin Diizenlenmesi
J.3.2
J.3.3
H.1.1
Tren kabulil i¢in gerekli hazirlik islemlerini tam ve dogru olarak H.12 T
BG.28 H.1.3 3.1
hatirlar.
H.1.4
H.15
BG.29 | istasyon smirlarmi dogru olarak tanimlar. D.3.1 3.1 T
BG.30 | istasyon tesislerini tam ve eksiksiz hatirlar. D.3.1 3.1 T
BG.31 Istasyon yollarinin numaralandirilma seklini dogru olarak H11 31 T
hatirlar.
Tren kabulii igin tren gelisinden ne kadar siire 6nce bag makasa | H.1.2 T
BG.32 | . . 3.1
gidecegini hatirlar.
BG.33 | Yolu meydana getiren elemanlart dogru olarak hatirlar. H.13 3.1 T
Yol geometrisine iliskin genel hususlar1 ve dlgiileri dogru olarak | H.1.3 T
BG.34 3.1
hatirlar.
. e q e e o H.1.3 T
BG.35 | Yolda olusan gozle goriilebilir diizensizlik ve arizalar1 hatirlar. 3.1
Gabarinin anlamini, gabari ¢esitlerini ve genel gabari 6l¢iilerini | H.1.3 T
BG.36 < 3.1
dogru olarak hatirlar.
Elektrifikasyon tesislerini ve giivenli yaklagsma mesafelerini H.1.3 T
BG.37 9 3.1
dogru olarak hatirlar.
Ileri koruma isareti ve ileri koruma sinyalinin yerini, seklini ve T
BG.38 acik-kapali konumlarini1 dogru olarak hatirlar. H.L15 31
H.2.1
i . . . . - 9 H.2.2
Tren gonderilmesi i¢in gerekli hazirlik iglemlerini tam ve dogru T
BG.39 H.2.3 3.1
olarak hatirlar.
H.2.4
H.2.5
H.1.6
H.1.7 T
BG.40 | Tren kabuliinde yapacagi islemleri dogru ve tam olarak hatirlar. | H.1.8 3.2
H.1.9
H.1.10
Tren kabuliinde limit igaretinin nasil verilecegini dogru olarak H.1.8 T
BG.41 3.2
hatirlar. M.1.5
BG .42 Tren kabulii esriasmda dizide bir diizensizlik gdérmesi halinde ne H.1.9 32 T
ve nasil yapacagini agiklar.
BG.43 Tren gonderilmesi esnasinda yapacagi islemleri dogru ve tam H.2.6 33 T
‘ olarak hatirlar. H.2.7 '
b) BECERI VE YETKINLIKLER
Yeterlilik
iLi MlS Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi gl l Basarim Araci
Bolim | . .
Olgiitii
Verilen talimat dogrultusunda makasi/makaslari, sirali, dogru ve G.1.1
BY.1 .. Gl2 |11 P
tam olarak elle diizenler.
G.13
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Makaslarin Diizenlenmesi

G.14
G.15
G.1.6
L.2.3

Gl1l |11
G24 |12 P
G34 |13
G4l |14

BY.2 Kendisine gosterilen makasin numarasini dogru olarak tayin eder.

Makas fener ve levhalarma bakarak makaslarin hangi yola

BY.3 diizenlenmis oldugunu dogru olarak tayin eder.

G.1l5 |11

G.2.2
G.2.3
Verilen talimat dogrultusunda makasi/makaslari, sirali, dogru ve G.24 12 P
tam olarak kumanda panosundan diizenler. G.25 '

G.2.6
G.2.7

BY .4

Ga3l
G.3.2

Verilen talimat dogrultusunda makasi/makaslar1 ve ggj 5

BY.5 sinyali/sinyalleri siral1, dogru ve tam olarak kumanda masasindan 1.3

. G.35
diizenler. G136

G.3.7
G.3.8

G4l
G.4.2
G.43
G44 |14
G.45
G.4.6

Verilen talimat dogrultusunda makasi/makaslar1 ve isaretleri sirali,

BY.6 dogru ve tam olarak emniyet tesisatindan diizenler.

J.11
J.1.2
BY.7 Makas ile makas isaretlerini dogru ve eksiksiz olarak temizler. J.1.3 2.1
J.14
J.15

J.1.1
. . . J.1.2 P
BY.8 Makas tizerinde ana pargalar1 gostererek belirler. 313 2.1

J.14

H.1.3 P

BY.9 Yolda gozle goriilebilecek ariza ve bozulmalar tespit eder. 3.1

Yol kenarinda ve araglarda gozle goriilebilecek gabari H.1.3 P

BY.10 diizensizliklerini tespit eder. 31

Elektrifikasyon sisteminde gozle goriilebilecek aksakliklari tespit | H.1.3

BY.11 eder.

3.1

BY.12 | lleri koruma isaretini/sinyalini dogru olarak diizenler. H.15 |31

H.1.6
H.1.7
BY.13 | Treni istasyona kurallara uygun olarak kabul eder. H.18 |32
H.1.9

H.1.10
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13UY0190-4/A4 TREN MUAYENE iSLEMLERI YETERLILIK BiRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMI ADI | Tren Muayene Islemleri
2 | REFERANS KODU 13UY0190-4/A4
3 | SEVIYE 4
4 | KREDi DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 25/12/2013
5 | BIREVIZYON NO 00
C)REVIZYON TARIHI -

6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0231-4 Tren Teskilcisi Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktisi:1 Treni muayene eder.

Basarim Olgiitleri:

1.1: Demiryolu araglarinin birbiriyle baglantilarindaki eksiklikleri tespit eder.

1.2: Vagonlarin fren donanimlarinin kontroliinii ve fren denemesi hazirliklarini ilgilileriyle birlikte
kurallara uygun yapar.

1.3: Tren muayenesinde tespit edilen eksiklikleri uygun sekilde giderir.

Ogrenme Ciktis1 2: Trenin seyrini etkileyen olagandisi durumlara miidahale eder.

Basarim Olciitleri:

2.1: Tren hareket halindeyken seyir emniyeti acisindan tehlike olusturabilecek durumlar1 kontrol eder.
2.2: Trenin seyri esnasinda tehlikeli durumlarda gerekli ve uygun tedbirleri alir.

2.3: Ara istasyonlarda muayene ve manevralari kurallara uygun yapar.

2.4: Varista ilgilileriyle birlikte treni kurallara uygun teslim eder.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

a) Teorik Sinav

Sinav test olarak yapilacak olup 4 secenekli en az 40 soru sorulacaktir. Soru basina 1,5 dakika siire
verilir. Sinavda 100 puan iizerinden en az 80 puan alinmas1 zorunludur.

b) Performansa Dayah Sinav

Performansa dayali sinav i ortaminda yapilir.Adayin, basarili sayilabilmesi i¢in kontrol listesinde
belirtilen becerilerin %100’{inii dogru olarak sergilemesi ve ger¢eklestirmesi zorunludur.

¢) Olcme ve Degerlendirmeye iliskin Diger Kosullar

Once teorik sinav daha sonra performansa dayali sinav yapilir. Teorik sinavda basarili olamayan aday
performans sinavina giremez.

Adayin kendi ve birlikte calistig1 kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranig gdstermesi
halinde siava son verilir ve aday basarisiz sayilir.

9 YETERLILIK BiRiMiNi GELIiSTIREN TCDD’yi Gelistirme ve TCDD Personeli
KURUM/KURULUS(LAR) Dayanigsma ve Yardimlagma Vakfi

10 YETERLILIiK BiRiMiNi DOGRULAYAN Ulastirma, Lojistik ve Haberlesme Sektor
SEKTOR KOMITESI Komitesi

1 Sl’\::{(ll(s ?(ONETIM KURULU ONAY TARIHI VE | .1 55013 9013/110
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EKLER

EK [A4]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler
Egitim Icerigi:

-Trenlerin hazirlanmasi ve trafigine ait mevzuatin goreviyle ilgili hiikiimleri

- Temel yolcu ve yiik vagonu bilgisi

EK[A4]-2: Yeterlilik Biriminde Belirtilen Degerlendirme Araglar1 ile Olgiilen Basarim
Olgiitlerine iliskin Tablo

a) BILGILER
Yeterlilik
H MlS Birimi Degerlendirme
No Bilgi ifadesi sl Basarim Araci
Boliim | . .
Olgiitii
BG1 Tren h.1vz.1a.r1n_a'g0re kosum takimlarini ne kadar sikmasi K11 |11
gerektigini bilir.
BG.?2 Birbirine bagl araglarin tampon merkezleri arasinda en fazla ne K15 |11
' kadar yiikseklik farki olmasi gerektigini hatirlar. o '
BG3 Haflgl durumlarda arag araletrlnln cift hava hortumu ile K16 |11 T
baglanmasinin zorunlu oldugunu hatirlar.
Vagonlarin fren donanimlarinin kontroliinde nelere dikkat K31 T
BG.4 edecegini hatirlar K32 112
g ' K.3.3
Vagonlarin dolu-bos ayar kollarinin uygun konuma hangi kriter T
BG.5 N U K31l |12
esas aliarak diizenlenecegini dogru olarak hatirlar.
BG6 Trein dizisindeki hava kagaklari ile ilgili toleranslar1 ve hatalar1 K32 |12 T
dogru olarak agiklar.
BG.7 | Trende frenli vagonlarin dagilimu ile ilgili kurallar1 hatirlar. K33 |12 T
Vagon fren iptal kolunun hangi hallerde iptal konumuna T
BG.8 | getirilecegini, bu konuma getirildikten sonra ne yapilacagini K33 |12
aciklar.
K4.1
K.4.2
Fren tecriibesinde yapacagi islemleri sirali ve dogru olarak K.4.3 T
BG.9 1.2
hatirlar. K.4.4
M.2.2
M.3.2
BG.10 Vagon frep ha\iz}s1. bosaltma ventilinin hangi hallerde K42 |12 T
kullanilabilecegini agiklar.
BG.11 | Vagon gesitlerini/tiplerini dogru olarak hatirlar. K21 |13 T
BG.12 | Vagon ana parcalarini ve gorevlerini dogru olarak hatirlar. K21 |13 T
BG.13 Vagon iizerindeki yazi, igsaret ve sembollerin anlamlarini dogru K21 |13 T
olarak hatirlar.
BG.14 Tekerlek apletilik ve ¢apaklanma arizalarinin ne oldugunu dogru K21 |13 T
olarak agiklar.
BG.15 | Vagonda seyre engel susta arizalarini dogru olarak hatirlar. K21 |13 T
BG.16 Trenlerin muayenesinde baglant1 ve fren aksamlari disinda K.2.1 13 T
' kontrol edilecek hususlar ile eksiklik goriilmesi halinde K.2.2 '
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yapacaklarini hatirlar. K.2.3
. . . - K.5.1 T
BG.17 | Trenin esas igaretlerinin neler oldugunu hatirlar. K 5.2 13
BG.18 | Trende gorev yapacagi vagon bilgisini kimden alacagini hatirlar. | M.1.1 | 2.1 T
BG.19 Tren teskilcisinin trendeki gorev sirasinda yaninda bulundurmasi | M.1.1 21 T
' gereken isaretleri tam olarak hatirlar. D41 '
M.1.2 T
BG.20 | Trenin seyri sirasinda neleri takip edecegini tam olarak hatirlar. | M.1.4 | 2.1
M.1.5
BG 21 Isaret bayragmin kullanimu ile verilen isaretlerin anlamlarini M.1.2 21 T
' dogru olarak hatirlar. M.1.4 '
BG.22 Isaret fenerinin kullaninu ile verilen isaretlerin anlamlarim dogru | M.1.2 21 T
' olarak hatirlar. M.1.4 '
Yuvarlak isaret levhalarimin tiir, sekil ve anlamlarini tam olarak | M.1.2 T
BG.23 2.1
hatirlar. M.1.4
BG 24 Agiz diidiigii, lokomotif diidiigii ve kestane fisegi ile verilen M.1.2 21 T
' isaretlerin anlamim1 dogru olarak hatirlar. M.1.4 '
BG.25 | Kilometre ve hektometre isaretlerinin sekil ve anlamini hatirlar. m%z 2.1 T
BG.26 Tehlike aninda trenin durdurulmasi i¢in ne yapmasi gerektigini M13 |22 T
agiklar.
BG.27 Anayolda duran trenin korunmasi i¢in alinacak tedbirleri dogru M13 |22 T
olarak agiklar.
BG .28 Boliinerek gotiiriilecek trenlere iligkin islemleri dogru olarak M13 |22 T
hatirlar.
M.2.1
Tren seyir glizergahinda ara istasyonlarda yapacagi islemleri M.2.2 T
BG.29 2.3
hatirlar. M.2.3
M.2.4
o L . . 4o M.3.1
Varista ilgilileriyle birlikte treni nasil teslim edecegini dogru T
BG.30 . M.3.2 |24
sekilde hatirlar.
M.3.3
b) BECERI VE YETKINLIKLER
Yeterlilik
iL: MlS Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi st Basarim Araci
Bolim | . °. .
Olgiitii
BY 1 Tren olarak hazirlanmis bir dizide lokomotif ve vagon kosum K.1.1 11 p
' takimi baglantilarinin hata ve eksikliklerini belirleyerek giderir. | K.1.2 '
Tren olarak hazirlanmis bir dizide lokomotif ve vagon hava K.1.3 p
BY.2 | hortumu baglantilarinin hata ve eksikliklerini belirleyerek Kl4 |11
giderir. K.1.6
Tren olarak hazirlanmis bir dizide birlesik lokomotif ve vagon P
BY.3 . . . . K15 |11
tampon seviyelerinde normali asan farklar1 tam olarak belirler.
BY.4 | Vagonlarin dolu-bos kollarini uygun konuma gore diizenler. K31 |12 P
BY 5 l;éeerrl iptal kolunun iptal ve ¢aligir konumunu dogru olarak tayin K33 |12 P
oy 9 . KA4.1 P
BY.6 | Fren tecriibesini tam ve dogru sekilde uygular. K 4.2 1.2

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 ULUSAL YETERLILIK 20



13UY0190-4/ A4 Tren Muayene Islemleri Yayn Tarihi:25/12/2013 Rev. No:00

K.4.3
K.4.4
M.2.2
BY 7 Hatali yiikkleme yapilmig vagonu dogru belirler. K21 |13 P
BY 8 Isaret bayragi ile istenilen isareti dogru sekilde verir. m%i 21 P
BY 9 Aglz qudug}l ile trene teh_hke olup derhal durulmas1 gerektigi M13 |22 P
isaretini dogru olarak verir.
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YETERLILIK EKLERI
EK 1: Yeterlilik Birimleri

13UY0190-4/A1 s Saglig1 ve Giivenligi, Cevre ve Kalite

13UY0190-4/A2 Demiryolu Araglarinin Baglanmasi, Coziilmesi ve Manevra
13UY0190-4/A3 Tren Kabul - Gonderme Islemleri ve Makaslarin Diizenlenmesi
13UY0190-4/A4 Tren Muayene Islemleri

EK2: Terimler, Simgeler ve Kisaltmalar

APLETI: Tekerlek yuvarlanma dairesinin diizlesmesini,
ARA RAY: Makas gobegi ile dil takimi arasinda kalan rayz,

BARIYER: Hemzemin gegitleri, karayolu araglarina kapayip agmaya yarayan, otomatik veya elle
calisan ahsap, pvc veya metalden yapilmis diizenegi,

BAS MAKAS: Gar ve istasyonlarin ilk giris ve son ¢ikis makasini,

BOLGE VE ZAMAN IZNI: Manevra, sinyal arizasi veya herhangi bir is nedeniyle simirlandirilmig
bir bolgenin belirli bir saat diliminde kullanilmasi i¢in trafik kontrolorii tarafindan verilen izni,

CANKURTARAN DEMIRI: Vagonlarin arasina emniyetli sekilde giris ve cikis1 saglayan tutma
kolunu,

CER ARACI (CEKEN ARAC): Uzerinde bulunan motor tarafindan iiretilen tahrik giiciiyle hareket
eden lokomotif ve otomotrisi,

CER KANCASI: Arag baglant1 ve ¢ekme parcasini,
CALISMA CIZELGESI: Calisanin yaptigi is ile ise baslama ve bitis saatini kaydettigi cetveli,

DEMIRYOLU: Ceken ve cekilen araglardan meydana gelen tasit dizisinin {izerinde hareket ettigi, bir
cift ray dizisi ile bu diziyi meydana getiren tesislerin timiinii,

DEVRE KONTROLLU MAKAS: Pozisyonlar1 trafik kumanda merkezinden ve istasyon kumanda
masasindan izlenebilen toplu basit makasi,

DINGIL: iki tekerlegi birbirine baglayan, bir kiris gibi iizerindeki yiikleri tasiyan ve ceken araglarda
dondiirme momentini tekerlege aktaran tekerlek takimi pargasini,

DOLU BOS KOLU: Aracin dolu veya bos olusuna gore fren agirliginin tayin edildigi tertibat.

EL FRENI: Fren sikma donanimi vagonun sahanliginda veya yan tarafinda bulunan ve insan giiciiyle
cevrilerek kullanilan frenleri,

EMNIYET TESISATI: Giris ve/veya cikis isaretleri ile makaslari birlikte kullanilarak tanzim
edilebilen, istasyonlar1 uzaktan korumak amaciyla tesis edilmis mekanik sinyal sistemini,

FREN TECRUBESI: Trenin fren sisteminin islerliginin denenmesi islemini,
FREN: Aracin hizin1 azaltmaya veya durdurmaya yarayan mekanizmayi,

FREN IPTAL KOLU: Aracin freninin actk kapal pazisyonunu tayin eden kol(tertibat)
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GABARI: Sabit tesislerle demiryolu araglari arasindaki emniyet mesafesini

GECIT SACI: Yolcu vagonlari arasinda gegisi saglayan hareketli baglant1 parcasin,
GERGI VIDASI: Kosum takimi stkma ve gevsetme vidasini.

HAMULE: Yiikii,

HAVZA: Belirli bir amagla olugturulmus hiizmeler-yollar grubunu,

ISCO: Uluslararas: Standart Meslek Siniflamasi’ni,

ISG: Is Saglig1 ve Giivenligini,

ISTASYON TESISLERI: istasyon sinirlari i¢inde bulunan biitiin tesisleri,

ISTASYON: Trafikle ilgili hizmetler ile yolcu ve yiik tasimasi yapmaya yarayan demiryolu ve
tesislerinin bulundugu yeri,

ISARET: Trafigin emniyetli ve diizenli olarak yiiriitiilmesi amactyla kullanilan, anlamlar1 énceden
belirlenmis tiim isitsel ve gorsel uyarilari,

KAL: Rayla teker arasina konulan sabitleme takozunu,
KAYDIRMA PLAKASI: Makas dilinin iizerinde hareket ettigi metal plakayzi,

KiSISEL KORUYUCU DONANIM: Calisani, yiiriitiilen isten kaynaklanan, saglik ve giivenligi
etkileyen bir veya birden fazla riske kars1 koruyan, ¢alisan tarafindan giyilen, takilan veya tutulan, bu
amaca uygun olarak tasarimi yapilmis tiim alet, arag, gerec ve cihazlari,

KONTRAY:: Makaslarda, giizergah tizerindeki sanat yapilarinda (koprii, viyadiik vs.), istasyonlarda
ve dar yaricapli kurplarda aracin draymani (yoldan ¢ikmasi) halinde, tekerleklerin raydan ayrilmasinm
onlemek i¢in yol igerisine asil raya belirli aralikta paralel désenen koruyucu ray,

KOSUM TAKIMI: iki arac1 birbirine baglamaya yarayan vidali mekanizmay1,

KUMANDA PANOSU: Trafik kontroloriinden alinacak izinle makaslarin tanziminin gorevlilerce
yapildigi tesisati,

LIMIT: Kesisen iki demiryolu arasindaki emniyetli mesafeyi,

LOKOMOTIF Tekerleklerine uygulanan mekanik bir giigle hareket eden ve bu hareketi ile dniine
veya arkasina bagli olan ¢ekilen araclar1 hareket ettiren rayli sistem aracini,

MAKAS DILI: Makaslarda, gecgis yoniine gore isletme raylarindan birine yaslanarak araclarin bir
yoldan diger yola gegislerine kilavuzluk yapan hareketli parcayi,

MAKAS: Demiryolu araglarinin bir yoldan diger bir yola gecmesini saglayan yol tesisini.

MAKAS GURUP BUTONU: Istasyon kumanda masasindan tek makas tanzimi yapilacaginda makas
gurup butonu ile tanzim edilecek makas butonuna birlikte basilarak makas tanzimi yapmaya yarayan
butonu

MANEVRA: Lokomotif ve vagonlar ile diger demiryolu ¢eken ve gekilen araclarinin tek tek veya
birbirine bagli olarak dagitilmasi, toplanmasi veya birlestirilmesi veyahut tren teskil edilmesi igin
yapilan tiim hareketlerdir.
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MANEVRA EKIiBi: Lokomotif personeli ile birden fazla tren teskilcisinden olusan manevra
grubunu,

MANEVRA VAZIYET PLANI: Yapilacak manevra hareket planlarinin yazili halini,

YARI OTOMATIK KOSUM TAKIMI: Demiryolu araglarini sadece mekanik olarak birbirine
baglayan otomatik kavrama aparatini,

RAY': Arag tekerleklerine kesintisiz ve diizgiin bir yuvarlanma yiizeyi saglayan, tekerleklerden gelen
yiikleri mesnet elemanlarina ileten 6zel profilli yol {ist yap1 elemanini,

RISK: Tehlikeden kaynaklanacak kayip, yaralanma ya da baska zararli sonu¢ meydana gelme
ihtimalini,

SABO: Fren pabucunu,
SAMAFOR: Trenlerin istasyonlara emniyetle giris ve ¢ikislarini diizenleyen mekanik isaretleri

SAMAFOR IHBAR ISARETI: Giris samaforu olan istasyonlarda samafordan en az 500 metre
uzakliga konulan samaforun agik veya kapali oldugunu gosteren isareti

SEYRUSEFER: Demiryolu trafigini,

SINYAL: Uzerinde iki, ii¢ veya dért renkli lambasi bulunan celik boru, konsol veya képriiler iizerine
yerlestirilmis, ¢esitli renk bildirileri vererek demiryolu trafigini diizenleyen ve tiirlerine gore tanimlari
asagida belirtilen tesisleri,

TEHLIKE: isyerinde var olan ya da disaridan gelebilecek, ¢alisani veya isyerini etkileyebilecek zarar
veya hasar verme potansiyelini,

TEKERLEK CAPAKLANMASI: Asin frenleme sonucunda tekerlek yiizeyine metal birikmesini,

TEVKIF TAKOZU: Park edilen demiryolu araglarinin egim ya da baska nedenlerle kaymasini
onlemek icin bir kismi tekerlegin altinda kalan kama bigimli takozu,

TRAFIK KONTROLORU: Tren trafik emniyeti ve yonetimini saglamak amaciyla tesis edilen
sistemleri ve haberlesme araclarin1 kullanan, belirlenen bir hat kesiminde tiim tren hareketlerini
planlandig1 sekilde yoneten, plan disi durumlarda tren tercihleri ile ilgili kararlar1 veren, yolun
kapanmasi halinde gecici tedbirleri alan trafik yoneticisini,

TREN: Bir veya birden fazla cer araci ile vagonlardan veya bir veya birden fazla cer aracindan olusan
bilesik rayli sistem aracini,

UZAKTAN KUMANDALI MAKAS: Trafik kumanda merkezinden, istasyon kumanda masasindan
veya kumanda panosundan kumanda edilen, gerektiginde elle de kullanilabilen, bir elektrik motoru
olan, pozisyonlar1 kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasindan izlenebilen makasi,

VAGON (CEKILEN ARAC): Kendi tahrik giicii bulunmayan, bir cer araci tarafindan cekilerek
veya itilerek hareket ettirilen, lizerinde yiik veya yolcu tasimaya elverisli rayli sistem aracini,

VAGON FREN HAVA BOSALTMA VENTILI: Fren sisteminde bulunan basincl havanin disariya
atildigr musluk.

YERELDEN KUMANDA MASASI: Trafigin sinyalle idare edildigi sistemlerde istasyon ve
saydinglerde sistemin yerel olarak kullanilmasini
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ifade eder.

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey Ilerleme Yollart

EK 4: Degerlendirici Olgiitleri

Yeterlilik sinavinin performans boliimii asagidaki sartlar1 saglayan en az iki sinav degerlendiricisi
tarafindan yapilir.

1) En az orta 6gretim diizeyinde egitim almis olmast,

2) Degerlendiricilerden biri en az 5 yil Tren Teskilcisi deneyimine, digerinin ise trafik brangi
Ogretmeni veya tren teskilcisinin gorev yaptigi isyerlerinde en az 10 yillik yonetici deneyime sahip
olmasi,

3) En az 30 saat 6l¢gme ve degerlendirme teknikleri egitimini almis olmasi gerekmektedir.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 ULUSAL YETERLILIK 25



