ULUSAL YETERLILIK
17UY0301-5
AHSAP MOBILYA IMALATCISI

SEVIYE 5

REVIZYON NO:00

MESLEKIi YETERLILIK KURUMU

Ankara, 2017



17UY0301-5 Ahsap Mobilya imalatgis1 (Seviye 5) Yayin Tarihi:10/05/2017 Rev. No:00

ONSOZ

Ahsap Mobilya Imalatcis1 (Seviye 5) Ulusal Yeterliligi 5544 sayili Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) Kanunu ile anilan Kanun uyarinca ¢ikartilan 19/10/2015 tarihli ve 29507
saylll1 Resmi Gazete’de yayimlanan Ulusal Meslek Standartlarinin ve Ulusal Yeterliliklerin
Hazirlanmas1 Hakkinda Yonetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayilt Resmi Gazete’de
yayimlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektor Komitelerinin Kurulus, Gorev, Calisma Usul
ve Esaslar1 Hakkinda Yo6netmelik hiikiimlerine gore MYK’nin gorevlendirdigi Mesleki
Egitim ve Kiiciik Sanayii Destekleme Vakfi (MEKSA) tarafindan hazirlanmis, sektordeki
ilgili kurum ve kuruluslarin goriisleri alinarak degerlendirilmis ve MYK Agac Isleri, Kagit ve
Kagit Uriinleri Sektér Komitesi tarafindan incelendikten sonra MYK Yonetim Kurulunca

onaylanmistir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu
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GIRIS

Ulusal yeterliligin hazirlanmasinda, sektdr komitelerinde incelenmesinde ve MYK YoOnetim
Kurulu tarafindan onaylanarak yiiriirliige konulmasinda temel Oolgiitler Ulusal Meslek

Standartlarinin ve Ulusal Yeterliliklerin Hazirlanmasi1 Hakkinda Y6netmelik’te belirlenmistir.
Ulusal yeterlilikler i¢in temel dlgiitler asagidaki sekilde tanimlanmaistir:

a) Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlar1 veya uluslararasi standartlara dayali olarak
olusturulur.

b) Ulusal yeterlilikler katilimci bir anlayisla hazirlanir ve ilgili taraflarin goriis ve katkisi
alinir.

c) Ulusal yeterlilikler, mesleki alana iliskin is sagligi ve giivenligi, cevre ve kalite ile ilgili
hususlar1 kapsar.

d) Ulusal yeterlilikler kullanicilar tarafindan anlasilacak sekilde yazilir.

e) Ulusal yeterlilikler hayat boyu 6grenme ilkesi ¢ergevesinde bireyin kendini gelistirmesini
ve meslekte ilerlemesini tesvik eder.

f) Ulusal yeterlilikler acik veya gizli higbir ayrimcilik unsuru igermez.

g) Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliginin kalite giivencesi dahilinde

Olclilmesini temin eden unsurlari igerir.
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17UY0301-5/AHSAP MOBILYA IMALATCISI (SEVIYE 5) ULUSAL YETERLILIGI

1 | YETERLILiGIN ADI Ahsap Mobilya Imalatgisi

2 | REFERANS KODU 17UY0301-5

3 | SEVIYE 5

4 ULUSLARARASI ) . !SCO 08: 7522 (Mobilya marangoz ustalari ve ilgili
SINIFLANDIRMADAKI YERI islerde calisanlar)

5 | TUR -

6 | KREDi DEGERI -

A)YAYIN TARIHI 10.05.2017
7 | BIREVIZYON NO 00
C)REVIZYON TARiHIi -

Bu yeterlilik Ahsap Mobilya Imalatcist (Seviye 5)

mesleginin nitelikli kisiler tarafindan yiiriitiilmesi ve

calismalarda kalitenin artirilmasi igin;

e Adaylarin sahip olmasi gereken nitelikleri, bilgi,
beceri ve yetkinlikleri tanimlamak,

e Adaylarin, gecerli ve giivenilir bir belge ile mesleki
yeterliligini kanitlamasina olanak vermek,

e Egitim  sistemine, smmav  ve  belgelendirme
kuruluslarina referans ve kaynak olusturmak

amaciyla hazirlanmistir.

8 | AMAC

9 | YETERLILIGE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

12UMS0262-5: Ahsap Mobilya imalatgisi (Seviye 5)

10 | YETERLILIK SINAVINA GiRiS SART(LAR)I

11 | YETERLILIGIN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

17UY0301-5/A1: Is Saghig1 Giivenligi, Cevre Koruma ve Is Organizasyonu
17UY0301-5/A2: Projelendirme ve Siire¢ Y Onetimi

17UY0301-5/A3: Ahsap Mobilya Imalat:

17UY0301-5/A4: Ahgap Mobilya Onarim ve Ambalajlama

11-b) Se¢meli Birimler

11-¢) Birimlerin Gruplandirilma Alternatifleri ve ilave Ogrenme Ciktilari

Ahsap Mobilya Imalatcisi (Seviye 5) mesleginin belgelendirilmesinde, aday Al, A2, A3 ve A4 yeterlilik
birimlerinden basarili olmalidir.

12 | OLCME VE DEGERLENDIRME

Ahsap Mobilya Imalatcis1 (Seviye 5), Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde
tanimlanan sinavlara tabi tutulur. Adaylarin mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri igin birimlerde
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tanimlanan sinavlardan basarili olmalar1 sart1 vardir. Yeterlilik birimlerindeki sinavlar her bir birim i¢in
ayr1 ayr1 yapilabilecegi gibi birlikte de yapilabilir. Ancak her birimin degerlendirmesi bagimsiz
yapilmalidir. Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi, birimin basarildigi tarihten itibaren 2 yildir.
Yeterlilik birimlerinin birlestirilerek bir yeterliligin elde edilebilmesi i¢in tim birimlerin gegerliligini
koruyor olmasi gerekmektedir.

13 | BELGE GECERLILIK SURESI Belgenin gecerlilik siiresi bes (5) yildr.

Belge gegerlilik siiresi igerisinde adaylar gozetime tabi
tutulur. Adaym performansi belge aldig: tarihten itibaren
2. yil ile 3. wyil arasinda sinav ve belgelendirme
kurulusunca  belirlenen  gbzetim  yontemi  ile
degerlendirilir. Gozetim sonucu performansi yeterli
bulunmayan veya gozetimi belge sahiplerinden
kaynaklanan nedenlerle yapilamayan belge sahiplerinin
belgeleri askiya alinir. Belgesinin askida olma nedeni
ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin gegerliligi
gegerlilik siiresi sonuna kadar devam eder.

14 | GOZETIM SIKLIGI

Bes (5) yillik gegerlilik siiresinin sonunda belge sahibinin
performansi asagida tanimlanan yontemlerden en az biri
kullanilarak degerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yil belge gegerlilik siiresi iginde yeterlilik belgesi
kapsaminda toplamda en az 2 yil ¢aligtigina dair resmi
kayat,

b)Yeterlilik kapsaminda yer alan yeterlilik birimleri igin
tanimlanan uygulama (performans) sinavi (P1)

degerlendirme sonucu olumlu olan adaylarin belge
gecerlilik stireleri 5 y1l daha uzatilir.

BELGE YENILEMEDE
15 | UYGULANACAK OLCME-
DEGERLENDIRME YONTEMI

16 YETERLILIGi GELISTIREN Mesleki Egitim ve Kiiciik Sanayii Destekleme Vakfi
KURULUS(LAR) (MEKSA)

17 YETERLILiGi DOGRULAYAN MYK Agac Isleri, Kagit ve Kagit Uriinleri Sektor
SEKTOR KOMITESI Komitesi
MYK YONETIM KURULU ONAY

18 RV EISAYIST 10.05.2017 — 2017/46
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17UY0301-5/A1: is Saglig1 ve Giivenligi, Cevre Koruma ve Is Yayin Tarihi:10/05/2017 Rev. No:00
Organizasyonu

17UY0301-5/A1: IS SAGLIGI VE GUVENLIGI, CEVRE KORUMA VE iS ORGANiZASYONU

YETERLILIK BIRIMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI grgasna;fzgzl;gonxe Giivenligi, Cevre Koruma ve Is
2 | REFERANS KODU 17UY0301-5/A1
3 | SEVIYE 5
4 | KREDi DEGERI -

A)YAYIN TARIHI 10.05.2017
5 | B)REVIZYON NO 00

C)REVIZYON TARIiHI -

6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0262-5 Ahsap Mobilya imalatgis1 (Seviye 5)

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktisi 1: Calisma ortaminda alinmasi gereken ISG ve cevre koruma énlemlerini aciklar.
Basarim Olciitleri:

1.1: Calisma ortamindaki riskleri ve alinmasi gereken is sagligi glivenligi 6nlemlerini agiklar.

1.2: Acil durumlarda uyulmasi gereken davraniglar: ve alinmasi gereken dnlemleri agiklar.

1.3: Caligma ortaminda ¢evre korumaya yonelik 6nlemleri agiklar.

Ogsrenme Ciktisi 2: is organizasyonu ve iiretim siireclerinde verimliligi saglamaya vonelik
prosediirleri aciklar.

Basarim Olgiitleri:

2.1: Uretim siireclerinde is organizasyonu ve kayit tutma kurallarini aciklar.

2.2: uiretim siireclerinin geligtirilmesi ve verimliligin saglanmasina yonelik prosediirleri agiklar.
2.3: Mesleki gelisim faaliyetlerinin, kalite ve verimlilige olan katkisini aciklar.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Smmav

Al birimine yonelik teorik sinav Ek Al-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine gore gerceklestirilir.
Teorik smnavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 segenekli ¢oktan se¢meli ve her biri esit puan
degerinde yazili smav (T1) uygulanir. Coktan se¢meli sorularla diizenlenmis sinavda yanlis
cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapilmaz. Sinavda adaylara her soru igin 1-2
dakika zaman verilir. Yazili sinavda sorularin en az % 70’ine dogru yanit veren aday basarili sayilir.
Sinav sorulari, bu birimde teorik sinav ile dl¢iilmesi ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek A1-2) 6lgmelidir.

8 b) Performansa Dayal Sinav

Al birimine yonelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2, A3 ve A4 birimlerinin beceri ve yetkinlik kontrol
listelerinde tanimlanmis olup, bu kapsamda 6l¢me ve degerlendirmesi yapilacaktir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye iliskin Diger Kosullar

Adayin s6z konusu birimden basarili sayilmasi i¢cin T1 smavindan basarili olmasi gerekir. Yeterlilik
biriminin gecerlilik siiresi birimin basarildig tarihten itibaren 2 yildir.

YIRS L LN Mesleki Egitim ve Kiigiik Sanayii Destekleme Vakfi
9 | GELISTIREN (MEKSA)
KURUM/KURULUS(LAR)
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17UY0301-5/A1: is Saglig1 ve Giivenligi, Cevre Koruma ve s
Organizasyonu

Yayin Tarihi:10/05/2017 Rev. No:00

YETERLILIK BiRIMINI
10 | DOGRULAYAN
SEKTOR KOMITESI

Komitesi

MYK Agac Isleri, Kagit ve Kagit Uriinleri Sektor

11

MYK YONETIM KURULU ONAY
TARIHi VE SAYISI

10.05.2017 — 2017/46

YETERLILIK BiRiMi EKLERI

EK [A1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmas igin Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler

Bu birimin kazandirilmasi i¢in asagida tamimlanan egitim igerigine sahip bir egitim
programinin tamamlanmasi tavsiye edilir.

ook wnE

Ahsap mobilya imalati siireclerinde is organizasyonu
Ahsap mobilya imalat1 siireglerinde kalite

Ahsap mobilya imalati siire¢lerinde ve ¢alisma alanlarinda ¢evre koruma
Ahsap mobilya imalati siire¢lerinde ve ¢alisma alanlarinda is sagligi ve giivenligi
Ahsap mobilya imalatinda mesleki gelisim
Ahsap mobilya imalatinda verimlilik

EK [A1]-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
UMS Yet_el_’lil_ik ) .
oo . P Birimi Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi gili
Béliim Bflsarlm Araci
Olciitii
BG.1 Calisma ortamindaki tehlike ve risklere gore,| A.1.2, 11 T1
" |kullanilmasi gereken KKD” leri ayirt eder. AlA4 '
Uyart isaret ve levhalarinin, calisma ortaminda
BG.2 juygun vyerlerde bulundurulmasimi gerekgeleriyle| A.1.3 1.1 Tl
aciklar.
All,
Calisma ortaminda yonlendirdigi caligsanlara,| A.2.1,
BG.3 [sahadaki tehlike ve risklere gore, yapilmasi| A.2.5, 1.1 T1
gereken bildirimleri agiklar. A2.7,
A.2.8
A22,
BG.4 Cah§ma .ortamlnda yangina karsl alinmasi1 gereken A26 11 T1
tedbirleri gerekgeleriyle birlikte agiklar. A3 1’
Yeni baslamis diisik yogunluklu yangina
BG.5 miidahale tekniklerini agiklar. A24 11 B
Acil durum eylem planina uygun davranig ve| A.3.2,
BG.6 almacak onlemleri agiklar. A.3.3 1.2 T
Is kazasi durumunda uygulanacak prosediirleri| A.3.2,
BG.7 yasal kurallaria gore agiklar. A.3.3 12 B
BG.8 Calisma  ortamlarindaki dretimi etkileyecek B11 13 T1
" |gevresel riskleri ayirt eder. - '
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Organizasyonu

UMS Yet_erlll_lk ) .
o . s Birimi Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi gili
vree Basarim Araci
Boliim .
Olgiitii
BG.9 Imalat 1sle':mler1nden cikan fire ve 1skarta B21 13 T1
malzemelerin muhafaza kosullar1 agiklar.
BG.10 U"retlm. gurecmde olusan atiklar1 smiflandirma| B.1.2, 13 T1
yontemini agiklar. B.1.3
Uretim siirecinde olusan ve geri doniisiimii olan| B.1.2,
BG.11 atiklart agiklar. B.1.3 13 T

Vardiya teslim alma ve teslim etme sirasinda
iiretim siireciyle ilgili aktarmasi gereken bilgileri
(iretim planinda yapilan degisiklikleri, tiretimde| F.2.1,
BG.12 |kullanilacak malzemelerin  mevcut miktarini,| F.2.2, 2.1 T1
vardiya stlirecinde yapilan {retim miktarin,| F.2.4
makine ve/veya sistemde olusan arizalardan
kaynakli gecikme durumlarini ve benzeri) agiklar.
Caligmalarin ~ kesintisiz  ve uygun sekilde

BG.13 |siirdiiriilmesi i¢in, is alani diizenleme ydntemini EEZZJé’ 2.1 T1
aciklar. o
BG.14 f\hsgp mobilya .uyetlml asa.m.alarmda gorev yapan| F.2.3, 21 T1
iiretim personelini ve rollerini ayirt eder. F.3.4
Imalat siirecinde yapilan islerin 6zellik ve
BG.15|agamalarina gore tutulmast gereken kayit ve| F.3.5 2.1 T1
formlar aciklar.
BG.16 1ma}at ‘su‘recmde tutulan kayit ve formlarin £35 21 T1
iceriklerini agiklar.
Isletme kaynaklarinin tasarruflu  ve verimli| B.3.1,
BG.17 kullanma yontemlerini agiklar. B.3.2 2.2 T
J.1.1,
Mesleki  gelisimi  i¢in  yapilmast  gereken| J.1.2,
BG.18 faaliyetleri agiklar. J.2.1, 2:2 e
J.2.2
Mesleki gelisimin is siireglerinde, kalite ve| J.3.1,
BG.19 verimlilige olan katkisini agiklar. J.3.2 2.3 e
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17UY0301-5/A2: PROJELENDIRME VE SUREC YONETIMIi YETERLILIK BiRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Projelendirme ve Siire¢ Yonetimi
2 | REFERANS KODU 17UY0301-5/A2
3 | SEVIYE 5
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 10.05.2017
5 | B)REVIZYON NO 00
C)REVIZYON TARIHI -
6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI
12UMS0262-5: Ahsap Mobilya Imalatcisi (Seviye 5)
7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Mobilya iiretim sistemini projelendirerek iiretim siireci yonetimi yapar.
Basarim Olciitleri:

1.1: Mobilya iiretim siireci yonetim prosediirlerini agiklar.

1.2: Mobilya iiretim sistemi projesini hazirlar.

1.3: Mobilya iiretim siire¢ semasina gore ¢alisma alanini diizenler.

1.4: Mobilya tiretiminde kullanilacak malzemeleri, makine ve aletleri belirler.

Ogrenme Ciktisi 2: Uretim siirecinde is saghi ve giivenligi ile cevre koruma énlemlerinin
uygulanmasim saglar.

Basarim Olciitleri:

2.1:Cevresel risklerin azaltilmasina yonelik 6nlemlerin uygulanmasini saglar.

2.2:Calisma alaninda giivenli ¢calisma ve kisisel glivenlik yontemlerinin uygulanmasini saglar.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Simmav

(T1): A2 birimine yonelik teorik smmav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine gore
gergeklestirilir. Teorik smavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 segenekli ¢oktan segmeli ve
her biri esit puan degerinde yazili smav (T1) uygulanir. Coktan se¢gmeli sorularla diizenlenmis
sinavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapilmaz. Sinavda adaylara
her soru i¢in 1-2 dakika zaman verilir. Yazili sinavda sorularin en az % 70’ine dogru yanit veren
aday basarili sayilir. Sinav sorulari, bu birimde teorik sinav ile 6l¢iilmesi ongoriilen tiim bilgi
ifadelerini (Ek A2-2) 6lgmelidir.

8 b) Performansa Dayal Sinav

(P1): A2 birimine yonelik performansa dayali smmav Ek A2-2°de yer alan “Beceriler ve
Yetkinlikler” kontrol listesine gore gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday
tarafindan basarilmasi zorunlu kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans smavindan basari
saglamasi i¢in kritik adimlarin tamamindan bagarili performans gostermek kosuluyla simavin
genelinden asgari % 70 basar1 gostermesi gerekir. Performansa dayali sinavin siiresi, belirlenen
kapsamda, gercek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir. Performansa dayali sinav
gercek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis c¢alisma ortaminda gergeklestirilir. Beceri ve
yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamami performansa dayali sinav ile 6l¢iilmelidir.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 6



17UY0301-5/A2 Projelendirme ve Siire¢ Y onetimi Yayn Tarihi:10/05/2017 Rev. No:00

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Adayin s6z konusu birimden basarili sayilmasi i¢in T1 ve P1 sinavindan basarili olmasi gerekir.
Birim i¢in Ongoriilen siavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildigi tarihten itibaren 1 yildir.
Birimin elde edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gegemez.
Yeterlilik biriminin gegerlilik siiresi birimin basarildigi tarihten itibaren 2 yildir. Adaymn kendi ve
diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranig gdstermesi halinde simava son

verilir.
YET-ERLILIK L0 LTS Mesleki Egitim ve Kiigiik Sanayii Destekleme Vakfi
9 | GELISTIREN (MEKSA)
KURUM/KURULUS(LAR)
YETERLILIK BIRIMINI e e e ;
10 | DOGRULAYAN thg(ni(iteASgigag Isleri, Kagit ve Kagit Urlinleri Sektor
SEKTOR KOMITESI
MYK YONETIM KURULU
11 ONAY TARIHI VE SAYISI 10.05.2017 — 2017/46

YETERLILIiK BiRiMi EKLERIi

EK [A2]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi i¢in Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler

Bu birimin kazandirilmasi i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip bir egitim
programinin tamamlanmasi tavsiye edilir.

Ahsap mobilya iirerim siire¢lerinde ve ¢aligma alanlarinda ¢evre koruma

Ahsap mobilya iiretim sistemi projelendirme

Ahsap mobilya {iretim siireci yonetimi

Ahsap mobilya iiretim siireclerinde ve ¢alisma alanlarinda is sagligi ve glivenligi
Ahsap mobilya iiretimi ¢aligma alan1 diizenleme

Ahsap mobilya iiretiminde kullanilan makine, arag-gerecler

Ahsap mobilya iiretiminde malzeme muhafazasi

NoakowhE

EK [A2]-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
AL Ygti(ergm iI ‘ Degerlendirme
No Bilgi ifadesi flgili g
Béliim Bflsarlm Araci
Olgiitii
BG .1 Isletmenin igerisinde uygulanan is disiplini £31 11 T1
" |kurallarin agiklar. h '
BG.2 |Kapali alanda ¢alisma prosediirlerini agiklar. F.2.5 1.1 T1
Calisanlart  bilgilendirme ve motive etme| F.3.2,
BG.3 yontemlerini agiklar. F.3.3 11 T
BG4 U"retlm spr@mde yapilan 1'slem.1e.r1n yapilis F41 11 T1
yontemlerini ve uygulama tekniklerini agiklar.
Uretim miktarmin olmas1 gereken tolerans
BG.5 araliklarini agiklar. F.4.2 11 T
BG.6 Islerin ozel‘hk ve a§amalar1na gore giinliik tiretim £35 11 T1
raporunun igerigini agiklar.
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UMS Yeterlilik ) .
o . S Birimi Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi Ilgili
Bélim Bflsarlm Araci
Olgiitii
BG.7 Malzeme, ara depo ve iriin stok planlarmi| E.2.1, 11 T1
aciklar. F.4.3
BG.S Calisan personehr}, ure%n 'asamalarmdakl E4.4 11 T1
performanslarini belirleyen 6geleri ayirt eder.
Is etiidiinin metot etidi ve is Olciimii F35
BG.9 [tekniklerinin uygulanarak derlenen verilerin F' 4' 5’ 1.1 Tl
raporlandirma yontemini agiklar. o
BG.10 Tflsarlanmls plan ghgap r‘pobllyamn ozelliklerine D11 19 T1
gore yapim sistemini ¢oziimler.
BG.11 Yapim sistemi gozumlenrms olaq mobilyanin D11 12 T1
yapimi i¢in gerekli olan malzemeleri agiklar.
Malzeme oOl¢iilerine gore en az fireyi esas alarak D21
BG.12 malzeme kesim planlarmi hazirlama yontemini D. 2' 2’ 1.2 T1
aciklar. o
BG.13 Mal;e.me Ilstelen[u kqllqnarak gider-maliyet D23 19 T1
analizi hazirlama yontemini agiklar.
BG.14 U"retllecek mobilyanin 6zelliklerine gore tiretim| F.1.1, 13 T1
stire¢ semasini olusturma adimlarini agiklar. F.1.4
BG.15 Seri mobilya iiretimi i¢in gerekli is ve islemleri| F.1.1, 13 T1
siralar. F.1.4
Uretilecek mobil 5 zellikleri ; K F.1.3,
BG.16|Oretilecek mobilyann dzelliklerine gére makine| 5" ) 13 T1
yerlesim plan1 hazirlama adimlarini agiklar. A3
E.2.2,
BG.17 1}/[0b11'ye'1 iiretim sahasinin, diizen ve temizliginin| E.2.3, 13 T1
Onemini acgiklar. F.2.5,
A.2.3
BG.18 Uretim siire¢ yemasina gore kyllamlacak makine £19 14 T1
ve aletleri belirleme yontemini aciklar.
b) BECERI VE YETKINLIKLER
e Ylgti?";:::ilk Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tlgili g
= Basarim Araci
Bolim B
Olciitii

Elle (manuel) veya Bilgisayar teknolojilerini de
*BY.1 |kullanarak teknik ¢izim ilkeleri ile ahsap| D.1.2 1.2 P1
mobilya iiretim sistemi projesini hazirlar.
Egmecli ( kavisli) kesim gerektiren malzeme ve
*BY.2 [iriin elemanlar1 i¢in 1/1 ol¢ekli sablon| D.1.3 1.2 P1
cizimlerini ve kalip planlarini yapar.

Bilgisayar destekli iiretimde markalama ve
komut {iretme islemlerini yapar.

BY.3 D.1.3 1.2 P1

Hazirlanmis sablon ve kaliplarin uygunlugunu

BY.4 projeye gore kontrol eder.

D.24 1.2 P1

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 8
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Yeterlilik
. ML Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik Ifadesi gili g
= Basarim Araci
Boliim L
Olgiitii
*BY 5 Malzeme Olciilerine goére en az fireyi esas| D.2.1, 12 p1
"~ |alarak malzeme kesim planlarini hazirlar. D.2.2 '
BY 6 Mal;emg _Ilstelerlnl kullanarak gider-maliyet D23 19 p1
analizlerini yapar.
BY 7 I{retllecek mobilyanin 6zelliklerine gore iiretim| F.1.1, 13 p1
stire¢ semasini olusturur. F.14
. . i . .| F.1.3,
BY 8 Makine yerlesim planina goére makineleri Fld 13 p1

konum olarak diizenler. A.2.3

Calisma alaninin 151k, giiriiltli, toz emisyonu ve
BY.9 |antropometrik degerleri, belirlenen tolerans| F.2.5 1.3 P1
araliginda tutulmasi i¢in takibini yapar.
Makine, alet ve ¢alisma alaninin temizliginin| F.2.5,

BY.10 kontrol ve takibini yapar. A.23 13 Pl

“BY 11 Uretim  siireg  semasina  gore kullanilacak F1.2 14 p1
makine ve aletleri belirler.

«BY 12 Uretim sireg  semasina  gore kullanilacak F£13 14 p1
malzemeleri belirler.

“BY 13 Geri donusumuv olan atiklarmm ayri alanlarda B21 21 p1
toplanmasini saglar.

“BY 14 Te}111kel1 atiklarin ayr1 alanlarda toplanmasini B21 21 p1
saglar.

“BY 15 "efé):r ve gaz tutucu filtrelerin ¢alisirligini kontrol B.13 21 p1

“BY 16 Yaptigt isin gerekliliklerine gore kisisel A12 29 p1
koruyucu donanimlarini segerek kullanir.
Uretim siirecinde yonettigi calisanlarin KKD| A.1.2,

*

BY.17 kullanmasini kontrol eder. B.2.2 2:2 Pl

+BY 18 Cflhsanlarln isyeri giivenli ¢caligma talimatlarina A21 29 p1
gore ¢aligmasini kontrol eder.

*BY.19 |Calisma ortaminda risklere karsi dnlemler alir. | A.2.1 2.2 P1

Calisma ortaminda kayma, takilip diisme ve
*BY.20 |benzeri risklere karst ortam temizliginin| E.3.2 2.1 P1
yapilmasini saglar.

Calisma ortaminda calisanlara engel olacak alet
ve gereclerin diizenli tutulmasini saglar.
Calisma siirecinde karsilasilan ramak kala
olaylar1 kaydini tutarak ilgililere iletir.

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.

*BY.21 E.3.1 2.1 P1

*BY.22 A23 2.2 P1
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17UY0301-5/A3 AHSAP MOBILYA IMALATI YETERLILIK BIRIMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Ahsap Mobilya imalat:
2 | REFERANS KODU 17UY0301-5/A3
3 | SEVIYE 5
4 | KREDi DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 10.05.2017
5 | B)REVIZYON NO 00
C)REVIZYON TARIiHI -
6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIL EDEN MESLEK STANDARDI
12UMS0262-5: Ahsap Mobilya Imalatcisi (Seviye 5)
7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Ahsap mobilya imalati yapar.

Basarim Olgiitleri:

1.1:Mobilya imalatinda kullanilacak malzemelerin iiretime uygunlugunu, makine ve aletlerin ¢alisirlik
kontrollerini yapar.

1.2: Masif mobilya imalat1 yapar.

1.3: Tekli kaplama hazirlar.

1.4: En eklemeli kaplama hazirlar.

1.5: Dekoratif /geometrik gortiiniimlii kaplama hazirlar.

1.6: Ahsap kaplamali panel mobilya imalat1 yapar.

1.7: Yongalam, MDF’lam levhalardan ve MDF "den lake boyali levhalardan panel mobilya imalati yapar.

1.8: Masif panelden mobilya imalat1 yapar.

1.9: Makine, alet ve alan temizliginin yapilmasini saglar.

Ogrenme Ciktis1 2: Ahsap mobilya iiretiminde Kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olgiitleri:

2.1: Ise ait kalite gerekliliklerini uygular.

2.2: Yapilan c¢alismalarin kalitesini kontrol altinda tutar.

2.3: Uretim siirecinde hata ve ariza giderme prosediirlerini uygular.

Ogrenme Ciktis1_3: Uretim_siirecinde is saghg ve giivenligi ile cevre koruma oénlemlerinin
uygulanmasini saglar.

Basarim Olgiitleri:

3.1:Cevresel risklerin azaltilmasina yonelik 6nlemlerin uygulanmasini saglar.

3.2:Calisma alaninda giivenli ¢alisma ve kisisel glivenlik yontemlerinin uygulanmasini saglar.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

(T1): A3 birimine yonelik teorik smmav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine gore
gerceklestirilir. Teorik sinavda adaylara en az on bes (15) soruluk 4 secenekli ¢oktan se¢meli ve her biri
esit puan degerinde yazili sinav (T1) uygulanir. Coktan se¢gmeli sorularla diizenlenmis sinavda yanlig
cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapilmaz. Sinavda adaylara her soru igin 1-2
dakika zaman verilir. Yazili sinavda sorularin en az % 70’ine dogru yanit veren aday basarili sayilir.
Sinav sorulari, bu birimde teorik sinav ile dl¢iilmesi ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek A3-2) 6l¢melidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

(P1): A3 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek A3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler”

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 10
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kontrol listesine gore gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi
zorunlu kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basar1 saglamasi igin kritik adimlarin
tamamindan basarili performans gostermek kosuluyla sinavin genelinden asgari % 70 basar1 gdstermesi
gerekir. Performansa dayali smavin siiresi, belirlenen kapsamda, ger¢ek uygulama sartlarindaki siireye
karsilik gelmelidir. Performansa dayal1 sinav ger¢ek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis ¢alisma
ortaminda gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamami performansa dayali sinav ile
ol¢iilmelidir.

8 ¢) Olgme ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Adayin s6z konusu birimden basarili sayilmasi i¢in T1 ve P1 sinavindan basarili olmasi gerekir. Birim
icin Ongoriilen sinavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildigi tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gecemez. Yeterlilik biriminin
gecerlilik siiresi birimin basarildigi tarihten itibaren 2 yildir. Adayin kendi ve diger kisilerin can
giivenligini tehlikeye sokacak bir davranig gostermesi halinde sinava son verilir.

B AT TARALIN Mesleki Egitim ve Kiiciik Sanayii Destekleme Vakfi
9 | GELISTIREN (MEKSA)
KURUM/KURULUS(LAR)

YETERLILIiK BiRiMINi
10 | DOGRULAYAN
SEKTOR KOMITESI

MYK Aga¢ Isleri, Kagit ve Kagit Uriinleri Sektdr
Komitesi

MYK YONETIM KURULU ONAY

i1 TARIHi VE SAYISI

10.05.2017 — 2017/46

YETERLILIiK BiRiMi EKLERIi

EK [A3]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi i¢in Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler

Bu birimin kazandirilmasi i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip bir egitim
programinin tamamlanmasi tavsiye edilir.

Ahsap kaplama

Ahsap kaplamali panel mobilya imalati

Ahsap mobilya ambalajlama

Ahsap mobilya imalat1 siireclerinde ve ¢alisma alanlarinda ¢evre koruma

Ahsap mobilya imalati siireglerinde ve ¢alisma alanlarinda is saglig1 ve glivenligi
Ahsap mobilya imalatinda ariza ve hata

Ahsap mobilya imalatinda kalite

Ahsap mobilya imalatinda malzeme muhafazasi

Ahsap mobilya onarim

10. Ahsap mobilya iiretiminde kullanilan makine, arag¢-geregler

11. Masif mobilya imalati

12. Masif panelden mobilya imalati

13. Yongalam, MDFlam levhalardan ve MDF’'den lake boyali levhalardan panel mobilya
imalati

©CoNooA~WNE
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EK [A3]-2: Yeterlilik Biriminin Ol¢gme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
UMS Yet_erlll_lk : .
o . R Birimi Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi gili
Béliim Bflsarlm Araci
Olgiitii
BG 1 Ig}alat igin geler_l kerestelerl_n istifleme E11 11 T1
yontemlerini (yatay, dikey ve benzeri) agiklar.
BG.2 |[Kereste nem dl¢lim yontemlerini agiklar. E.1l1 1.1 T1
Uretimde kullanacagi masif ahsap, ahsap esash
BG.3 levha  malzemeler,  kaplamalar,  baglanti E19 11 T1

elemanlar1, aksesuarlar ve yapistiricilart ol¢ii ve
miktar olarak belirler.

Uretimde kullanilacak malzemelerin islenmesi ve
irin parcalarmin  6n montaji  gibi islemlerde
BG.4 |kullanilan makinelerde, ayarlanmasi gereken| E.1.4 11 T1
makine degiskenlerini (kesme hizi, besleme hizi,
isleme derinligi ve benzeri) agiklar.

Uretimde kullanilacak malzemelerin islenmesi ve
irlin parcalarinin 6n montaji  gibi islemlerde
BG.5 kullanilan makinelerde, degistirilmesi gereken| E.1.4 11 T1
aparatlar1  (hareketli elemanlar, kesiciler ve
benzeri) belirler.

Agag tiirli ve yiizey Ozelligine gore kullanilacak

BG.6 . G.1.7 1.2 T1
zimpara ve/veya zimparalar belirler.
Uretim siirecinde kullanilan ve is saghg ve
BG.S giivenligine _ zarar verebilecek  maddelerin £33 19 T1
kullanma yontemlerini ve depolama kosullarini
aciklar.
BG.9 Ahsap mobllyq ur'etlm‘ plamnc}akl h;r bir iiretim c11 21 T1
asamasinda kaliteyi belirleyen dgeleri ayirt eder.
BG.10 Uretilecek {iriinlin kaht‘esme etk1s1_ yo_nunden c13 21 T1
kullanilmasi gereken makine ve aletleri belirler.
BG.11 Uret_llece_k lirtintin kalitesinin saglandig1 {iretim c21 21 T1
tekniklerini belirler.
BG.12 |[Uretimde olusan hatalar1 agiklar. C4.1 2.3 T1
BG.13 |Hatalarin olusum nedenlerini agiklar. C4.1l 2.3 T1
BG 14 H_ata ve ariza glderm§yle ilgili prosediirleri ve hata C42 23 T1
giderme yontemlerini agiklar.
b) BECERI VE YETKINLIKLER
. AL Ylgtier";:::ilk Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik Ifadesi Ilgili g
vee Basarim Araci
Bolim S
Olciitii
BY.1l |imalat icin gelen keresteleri istifler. E.1l1l 1.1 P1

Kerestenin nem oOlglimiinii ustalik deneyim
yontemleri (sicaklik kontrolii, iizerine talas
yapisma durumu, ses, agirlik ve benzeri) ile
veya nem o6l¢iim aletleri ile yapar.

*BY.2 E.l1l 1.1 P1
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Yeterlilik
LS Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tlgili g
= Basarim Araci
Boliim L
Olgiitii
Uretimde kullanacag1 masif ahsap, ahsap esasl
levha  malzemeler, kaplamalar, baglant1
BY.3 [elemanlar, aksesuarlar ve yapistiricilart miktar,| E.1.2 11 P1
kalite, Ol¢li ve talimatlar1 géz Oniline alarak
hazirlar.
BY 4 Kalip ve kesim sablonlarinin ¢alisma alaninda £13 11 p1

kullanima hazir hale getirir.

Uretimde kullanilacak makinalarin ayarlarimni
*BY.5 |(metre siper ayari, kesici ayari, gonye ayari,| E.1.4 11 P1
devir/ hiz ayar1) yapar.

Kesecegi malzemenin iiretim planina gore ilgili
Ol¢iim aracina uygun olarak (90 derece gonye,

BY.6 hareketli gonyeler, metre ve benzeri) Sl¢iimiinii E15 1 Pl
yapar.
Bir sonraki islem i¢in gerekli olan markalamay1

BY.7 |(isarctlemeleri) ilgili alet ve malzeme ile| E.1.5 1.1 P1
(kalem, zimba ve benzeri) yapar.

BY 8 Yaplla_cgk f_aahyetler icin gerekli temel el E16 11 p1
aletlerini belirler.

“BY 9 Calisma siiresince  kullanilacak  malzeme, E17 11 p1

makine ve aletlerin giivenlik ayarlarini yapar.
Egmecli (kavisli) pargalar i¢in  gOriiniir
*BY.10 |kusurlar1 disarida birakarak kereste yilizeyinde| G.1.1 1.2 P1
sablon ¢izimi yapar.

Parca kesim listesine uygun olarak ve kusurlari

BY.11 |gbz Oniine alarak kerestenin kaba boy kesimini| G.1.2 1.2 P1
yapar.

BY.12 |Keresteden dilimleme yapar. G.1.3 1.2 P1

BY 13 Dlllmlen§n pa.r(;alara rendeleme (yiiz ve cumba G.13 19 p1
perdah) islemi yapar.

BY 14 Rendelenen (plgflyalapan) parcayr istenen G.13 19 p1
kalinlik ve genislige getir.

“BY 15 Temizleme tolerans.1. Verer‘ek‘egmegh (kavisli) G.14 19 P1
parcalarin sablona gore kesimini yapar.
Egmecli (kavisli) parcalar kalipla rendeleyerek

BY.16 |(yatay freze makinasiyla) projesine uygun| G.1.5 1.2 P1
formuna getirir.

BY.17 |En, kalinlik ve boy kesimi yapar. G.1.6 1.2 P1

BY.18 |Zivana deligi (kavela) acar. G.1.6 1.2 P1

BY.19 [Pargalar birlestirme islemini yapar. G.1.6 1.2 P1

*BY 20 Agac tirii ve ylizey Ozelligine gore uygun G.17 19 p1

zimparayi1 SC¢er.
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UMS Yeterlilik
. oo . S Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik Ifadesi Il.g.l.ll - Arac
Bolim (")lg:iitii
BY 21 Uriine ait pargalara zimparalama islemini G.17 19 p1
yapar.
BY 22 Cerceveli elemanlarda en, boy ve kalinlik G.18 19 P1
' islemlerini yapar. o '
BY.23 |(Profil acar (form verir). G.1.8 1.2 P1
Uygun birlestirme teknigi ile birlestirme islemi
BY.24 yapar. G.1.8 1.2 P1
BY.25 |Birlestirme sonrasi temizleme islemini yapar. G.1.8 1.2 P1
Parcalar1 smiflandirip (etiketleyip) montaja
BY.26 hazir hale getirir. G.19 12 Pl
BY 27 Cerceve kons“triiksiyor?lu elemanlarin projeye G.1.10 19 P1
uygun olarak 6n montajini yapar.
*BY.28 |Demonte mobilyalar i¢in kontrol montaji yapar.| G.1.11 1.2 P1
BY.29 D"emor‘lte mas‘i f 'm(‘)bi'l}'/al.a rn pe}rgala'rlnl ust G.1.12 1.2 P1
yiizey iglemleri i¢in ilgili birime gonderir.
Tabla uzunlugundan yaklasik 2cm fazla ve
balya / demet halinde kesim hatt1 kaplama
BY.30 uzunluguna tam dik olacak sekilde kaplama G2.1 13 Pl
boy kesimini yapar.
Tabla genisliginden yaklasik 2 cm fazla ve
BY 31 balya / demet halinde kesim hatt1 kaplama G292 13 p1
' uzunluguna tam paralel olacak sekilde kaplama| ~— '
en kesimini yapar.
+BY 32 Ug¢ yirtilmalarint  engellemek icin  kaplama G.2.3 13 p1
" |baslarina genislik yoniinde bant yapistirir. o '
BY 33 Hazirlanan kaplamalar1 yiiz astar durumu, tiir G24 13 p1
' ve Olcli agisindan ayirarak istifler ve etiketler. o '
Tabla uzunlugundan yaklasik 2cm fazla ve
balya / demet halinde kesim hatti kaplama
BY.34 uzunluguna tam dik olacak sekilde kaplama G3l 14 Pl
boy kesimini yapar.
Yan yana gelerek tabla genisligini kurtaracak
saylida kaplamanin / balyanin / demetin desen
BY.35 |birligini bozmayacak ve kesim hatt1 kaplama| G.3.2 14 P1
uzunluguna tam paralel olacak sekilde ¢ift
tarafl1 olarak en kesimini / aligtirmasini yapar.
Simetrik desenli ylizeyler i¢in yeterli sayida bir
diiz bir ters yan yana, asimetrik desenli
*BY.36 |ylizeylerde ise yeterli sayida tamami diiz yan| G.3.3 1.4 P1
yana getirerek ve aralarinda agiklik kalmayacak
sekilde kaplamalarin en eklemesini yapar.
«BY 37 Ug ylrtllmal.ar%nl "er}.gellemek icin kaplama G.34 14 p1
baslarina genislik yoniinde bant yapistirir.
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Yeterlilik
. LS Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik Ifadesi lgili g
= Basarim Araci
Boliim SN
Olgiitii
BY 38 Haélrl.a'lnan kaplamalar1 yliz astar dur_urnu, tiir G35 14 p1
ve Ol¢ii agisindan ayirarak istifler ve etiketler.
BY 39 {(a;jlamalar} IerJedfa on goriilen form ve GA1 15 P1
Olciilerde diizgiin dogrusal olarak keser.
Form biitlinliigiinii verecek sekilde kaplamalari
BY.40 aralarina filatolar1 yerlestirerek bantla ekler. G42 15 Pl
“BY 41 Ug yirtilmalarin1  engellemek i¢in kaplama G.A3 15 p1

baslarina genislik yoniinde bant yapistirir.
Hazirlanan kaplamalar yliz astar durumu, tiir
BY.42 |ve Ol¢ii agisindan  aywrarak  diizgiince| G.4.4 15 P1
istifleyerek etiketler.

Sonradan filato agilacak tablalarda kaplamalar
tablalara preslendikten Once/sonra uygun arag

BY.43 ve aletleri kullanarak projeye gore filato G.45 15 Pl
yerlerini a¢arak tutkal siirer.

BY 44 Tutkal siirdiigii filatolar1 yerlerine yerlestirerek GA5 15 p1
bantlar.
Par¢a kesim listesine uygun olarak projede

BY.45 |belirtilen levhalar1 kullanarak toleransh tabla| G.5.1 1.6 P1
ebatlamasi yapar.

BY 46 Temizleme toleransi vererek egmecli pargalarin G52 16 p1

sablona gore kesimini yapar.

Yiizey ve/veya kenarlart profilli membran
BY.47 |tablalar i¢in kenar ve ylizey profillerini agarak| G.5.3 1.6 P1
kenar ve yiizey zimparalama iglemlerini yapar.
Kenarlar1 masifli tablalarda kenar masiflerini

BY.48 G54 1.6 P1
yapistirir.

BY.49 |Tablalarin kalibre zimparalamasini yapar. G55 1.6 P1

Tablalara {iretici  firma Onerisine uygun
miktarda tutkal siirer.

Tabla oOzelligine uygun presleme sistemini
BY.51 |kullanarak tablalarin yiizey kaplamalarini| G.5.7 1.6 P1
yapistirir / yapistirtlmasini saglar.

Gonyesinde olmak tizere tablalarin net boy ve

BY.50 G.5.6 1.6 P1

*BY.52 o G.5.8 1.6 P1
genislik ebatlamasini yapar.

BY 53 Egmegh (kavisli) parg:'fll_arl kalip kullanarak G59 16 p1
projeye uygun forma getirir.

BY 54 Fazlaliklar1  ortalayacak  sekilde 'kenar G510 16 p1
kaplamalarini yapistirir ve fazlaliklari temizler.

BY 55 Kenarlari ma51ﬂ1 olan ve profil ‘a(;llacak G511 16 p1
tablalara projeye uygun olarak profilleri agar.

BY.56 |Delik planina uygun olarak delikleri deler. G.5.12 1.6 P1

BY 57 Cergeve konstriiksiyonlu elemanlarin projeye G513 16 P1

uygun olarak 6n montajin1 yapar.
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Yeterlilik
. oo . UMS Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik Ifadesi gili
= Basarim Araci
Bolim SN
Olgiitii

Uygun zimpara ve zimparalama sistemi
BY.58 |kullanarak tablalarin  kenar ve ylizey| G.5.14 1.6 P1
zimparalamasini yapar.

Tablalar1 montaja yonelik olarak siniflandirarak

BY.59 | .. G.5.15 1.6 P1
etiketler.

BY 60 Demonte panel mobll_yala_r icin kontrol montaji G516 16 p1
yaparak aksakliklar1 giderir.

BY 61 Demonte panel mobilyalarin tablalarini st G517 16 p1

ylizey islemlerine gonderir.

Par¢a kesim listesine uygun olarak projede
BY.62 |belirtilen levhalart kullanarak toleransh tabla| G.6.1 1.7 P1
ebatlamasi yapar.

Temizleme toleransi vererek egmecli pargalarin
sablona gore kesimini yapar.

Kaba kesimli egmegli tablalarin  kalip
BY.64 |kullanarak temizligini yaparak projeye uygun| G.6.3 1.7 P1
forma getirir.

Fazlaliklar1  ortalayacak  sekilde  kenar

BY.63 G.6.2 1.7 P1

BY.65 [kaplamalarini/folyolarini yapistirarak| G.6.4 1.7 P1
fazlaliklari temizler.

BY.66 |Delik planina uygun olarak delikleri deler. G.6.5 1.7 P1

BY 67 Tz_lblalarl montaja yonelik olarak siniflandirarak G66 17 p1
etiketler.
Hazir cerceve profilleri kullanilmast

“BY 68 durumunda gonye bur.pn_ net boy kesimi G6.7 17 p1
yaparak cerceve konstriikksiyonlu elemanlarin
projeye uygun 6n montajini yapar.

BY 69 Demonte panel mobll_yala_r icin kontrol montaji G.68 17 p1
yaparak aksakliklar1 giderir.

BY.70 |Tablalari iist yiizey islemlerine gonderir. G.6.9 1.7 P1

“BY 71 Parca kesim listesine uygun olarak toleransl G71 18 p1
tabla ebatlamasi yapar.

BY 72 Temlzlem? tolergnS} yererek egmecli tablalarin G.72 18 p1
sablona gore kesimini yapar.
Kaba kesimli egmegli tablalarin kalip ile

BY.73 |temizligini yaparak projeye uygun forma| G.7.3 1.8 P1
getirir.

*BY.74 |Delik planina uygun olarak delikleri deler. G.74 1.8 P1

BY 75 Profil acgllacak tablalara projeye uygun olarak G.75 18 P1
profilleri agar.

BY 76 Te_lblalarl montaja yonelik olarak siniflandirarak G.76 18 p1
etiketler.

BY 77 Cerceve konstriikksiyonlu elemanlarin projeye G.7.7 18 p1

uygun olarak 6n montajini yapar.
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Yeterlilik
. AL Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik Ifadesi lgili g
= Basarim Araci
Bolim SN
Olgiitii
BY 78 Demonte panel mobll'yala.r icin kontrol montaji G.78 18 p1
yaparak aksakliklar1 giderir.
BY 79 Hgmrlapan tablalar1 st yiizey islemlerine G.79 18 p1
gonderir.
Kullanilan makine ve aletleri is bitiminde
BY.80 |temizleterek sabit olmayanlarin yerlerine| E.3.1 1.9 P1
yerlestirilmesini saglar.
“BY 81 Is saglig ve guvenhg? sartlar1 ‘al'tmda calisma E3.2 19 p1
alanin1 temizleterek diizenlemesini yaptirir.
Is saghg ve giivenligi ile ilgili risk
“BY 82 olusturab.l.lece.k n}addelerln kqllamrm sirasinda £33 19 P1
gereken Ozeni gostererek belirlenmis yerlerde
uygun bir sekilde depolanmasini saglar.
BY 83 Y_ap_llan N calismalar ~ hakkinda  dstlerini E3.4 19 p1
bilgilendirir.
BY 84 Uygulamada izin verilen toleranslara gore C12 21 p1

kalite gerekliliklerini uygular.

Islemler sirasinda kalite saglama ile ilgili teknik
BY.85 [prosediirleri uygulatarak 6zel kalite sartlarinin| C.2.2 2.1 P1
kargilanmasini saglar.
Uretim siirecinde yapilan ¢alismalarin istenilen| C.3.1,

*

BY.86 kalite kosullarinda olmasini kontrol eder. C.3.2 2.2 P1
Islemleri tamamlanan parca veya iiriinlerin

BY.87 |6ngoriilen ozelliklere uygunlugunu| C.3.3 2.2 P1
denetleyerek raporlar.

BY.88 [Yaptig1 kontrollerin kayitlarini tutar. C.3.3 2.2 P1

BY.89 [Hatali {irliniin hatalarin1 tespit eder. C4.1l 2.3 P1

BY.90 (Tespit edilen hatalarin giderilmesini saglar. C4.2 2.3 P1
Hata tespit ve hata giderme raporlarimi tutarak| C.4.3,

BY-9L Tiigilere iletir. C23 23 P1

«BY 92 Geri donusumuv olan atiklarin ayr1 alanlarda B21 31 p1
toplanmasini saglar.

“BY 93 Tevhhkeh atiklarin ayr1 alanlarda toplanmasin B21 31 p1
saglar.

“BY 94 ;f(;)jrve gaz tutucu filtrelerin ¢alisirhigini kontrol B13 31 P1
Uyan igaret ve levhalarmin yerlerini belirler,

*

BY.95 yerinde olup olmadigini kontrol eder. Al3 3.2 Pl
Yaptigr isin gerekliliklerine gore kisisel

*

BY.96 koruyucu donanimlarini segerek kullanir. Al2 3.2 P1
Imalat siirecinde yonettigi c¢alisanlarin KKD| A.1.2,

*

BY.97 kullanmasini kontrol eder. B.2.2 3.2 Pl

“BY 98 Calisanlarin igyeri giivenli caligma talimatlarina A21 39 p1

gore ¢aligmasini kontrol eder.
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Yeterlilik
LS Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tlgili g
= Basarim Araci
Boliim L
Olgiitii
*BY.99 |Calisma ortaminda risklere karsi onlemler alir. | A.2.1 3.2 P1

Calisma ortaminda kayma, takilip diisme ve
*BY.100 |benzeri risklere karsi ortam temizliginin| E.3.2 3.2 P1
yapilmasini saglar.

Calisma ortaminda ¢alisanlara engel olacak alet
ve gereclerin diizenli tutulmasini saglar.
Calisma siirecinde karsilagilan ramak kala
olaylar1 kaydin1 tutarak ilgililere iletir.

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.

*BY.101 E3.1 3.2 P1

*BY.102 A23 3.2 P1
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17UY0301-5/A4 AHSAP MOBILYA ONARIMI VE AMBALAJLAMA YETERLILIK BIRIMI

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Ahsap Mobilya Onarimi ve Ambalajlama
2 | REFERANS KODU 17UY0301-5/A4
3 | SEVIYE 5
4 | KREDi DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 10.05.2017
5 | B)REVIZYON NO 00
C)REVIZYON TARIiHI -
6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIL EDEN MESLEK STANDARDI
12UMS0262-5: Ahsap Mobilya Imalatcisi (Seviye 5)
7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktisi 1: Ust yiizey islemleri hari¢c mobilya onarimi yapar.

Basarim Olgiitleri:

1.1:Mobilyalarin onarimini, is saglig1 ve giivenligi ile kalite kosullarina uygun sekilde yapar.

1.2:Mobilyalarin fonksiyonel elemanlariin degistirilmesini, is saglig1 ve glivenligi ile kalite kosullarina
uygun sekilde yapar.

Ogrenme Ciktis1 2: Ahsap mobilya ambalaji yapar.

Basarim Olciitleri:

2.1:Montaj1 yapilmis iirlinlerin ambalajini, is saglig1 ve giivenligine uygun sekilde yapar.
2.2:Demonte iiriinlerin ambalajini, ig saglig1 ve giivenilirligine uygun sekilde yapar.

Ogrenme Ciktis1 3: Onarim ve ambalajlama_siirecinde is sagh$ ve giivenligi ile cevre koruma
onlemlerinin uygulanmasini saglar.

Basarim Olgiitleri:

3.1:Cevresel risklerin azaltilmasina yonelik 6nlemlerin uygulanmasini saglar.

3.2:Calisma alaninda giivenli ¢alisma ve kisisel glivenlik yontemlerinin uygulanmasini saglar.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

(T1): A4 birimine yonelik teorik smmav Ek A4-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine gore
gerceklestirilir. Teorik sinavda adaylara en az on (10) soruluk 4 se¢enekli goktan se¢gmeli ve her biri esit
puan degerinde yazili smav (T1) uygulanir. Coktan se¢meli sorularla diizenlenmis sinavda yanlis
cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapilmaz. Sinavda adaylara her soru igin 1-2
dakika zaman verilir. Yazili sinavda sorularin en az % 70’ine dogru yanit veren aday basarili sayilir.
Sinav sorulari, bu birimde teorik sinav ile dl¢iilmesi ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek A4-2) 6l¢melidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

(P1): A4 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek A4-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler”
kontrol listesine gore gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi
zorunlu kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basar1 saglamasi i¢in kritik adimlarin
tamamindan basarili performans gostermek kosuluyla sinavin genelinden asgari % 70 basar1 gostermesi
gerekir. Performansa dayali sinavin siiresi, belirlenen kapsamda, gercek uygulama sartlarindaki siireye
karsilik gelmelidir. Performansa dayali sinav gercek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis ¢alisma
ortaminda gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A4-2) tamami performansa dayali sinav ile
Olctilmelidir.
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8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Adayin s6z konusu birimden basarili sayilmasi i¢in T1 ve P1 smavindan basarili olmasi gerekir. Birim
icin Ongoriilen simavlarin gegerlilik siiresi sinavin bagarildigr tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gecemez. Yeterlilik biriminin
gecerlilik siiresi birimin basarildig1 tarihten itibaren 2 yildir. Adayin kendi ve diger kisilerin can
giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gostermesi halinde sinava son verilir.

G LILLES 10D TN Mesleki Egitim ve Kiigiik Sanayii Destekleme Vakfi
9 | GELISTIREN (MEKSA)
KURUM/KURULUS(LAR)
YETERLILIiK BIRIMINI i A N T s b
10 | DOGRULAYAN l\K/[;r(nKitgz}gag Isleri, Kagit ve Kagit Urlinleri Sektor
SEKTOR KOMITESI
MYK YONETIM KURULU ONAY
11 TARIHI VE SAYISI 10.05.2017 — 2017/46

YETERLILIK BiRiMi EKLERI

EK [A4]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi icin Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler

Bu birimin kazandirilmasi i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip bir egitim
programinin tamamlanmasi tavsiye edilir.

Ahsap mobilya ambalajlama

Ahsap mobilya onarim

Ahsap mobilya onarim ve ambalajlamada kullanilan makine, arag-gerecler

Ahsap mobilya onarim ve ambalajlama siireglerinde ve ¢alisma alanlarinda ¢evre koruma
Ahsap mobilya onarim ve ambalajlama siireclerinde ve ¢aligsma alanlarinda is saglhigi ve
giivenligi

6. Ahsap mobilya onarim ve ambalajlamada kalite

g s

EK [A4]-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
. 1 Ygti(ergm iI ‘ Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi Igili g
Bélim Bflsarlm Araci
Olgiitii

BG .1 Mobilyadaki hasarlar1 tesbit etme yoOntemlerini ca1 11 T1
aciklar.

BG.2 Mobilyadaki  hasara gore hasar giderme C42 11 T1
metotlarini agiklar.

BG.3 Mobllyadakl hasara ve hasar glderm'e metoduna C42 11 T1
gore kullanilmasi gereken malzemeleri siralar.

BG.4 Hasar giderme _metoduna gore kullanilmasi CA42 11 T1
gereken alet ve ekipmanlari siralar.

BG5 Mobll'yadakl hasara gore kullanilmasi gereken C42 19 T1
fonksiyonel elamanlar1 ve aksesuarlari siralar.

BG6 Fonksiyonel elemanlari deglgtlme metoduna gore C42 12 T1
kullanilmasi gereken alet ve ekipmanlari siralar.
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. UL Ygtierlir::llilk Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi Ilgili g
= Basarim Araci
Boliim SN
Olgiitii
Montajli  friinlerde  kullanilacak ~ ambalaj H1lL,
BG.7 e ! I H.12, 2.1 T1
malzemelerini ve islevlerini agiklar. H13
H.2.1,
BG.S Demonte .qrunl.erde .lfullanllacak ambalaj| H.2.2, 29 T1
malzemelerini ve islevlerini agiklar. H.2.3,
H.2.4
b) BECERI VE YETKINLIKLER
M Ylgti?‘?:::ilk Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik Ifadesi Tigili &
= Basarim Araci
Bolim A
Olgiitii
BY 1 Mobilyadaki hasarlar ile ilgili tespit ve analiz 111 11 p1
yapar.
Kirtlma ve birlestirme yerlerindeki hasarlar i¢in
BY.2 |elemanlar1 birbirinden ayirarak ek yerlerindeki| 1.1.2 1.1 P1
eski tutkal kalintilarini temizler.
BY 3 Aslina sadik kalarak kirilmig pargalarin yenisini 11.3 11 p1
yapar.
BY 4 Demonte ma51f‘ mqbllyalarda hasarli baglanti 114 11 P1
elemanlarini degistirir.
BY 5 Tutka! Sabltlerr}'ell mobllyalarda. birlestirme 115 11 P1
yerlerine tutkal siirerek tekrar montaj yapar.
Onarim yapilmis mobilyanin genel temizligini
BY.6 |yaparak gerekli ise {ist yiizey islemleri birimine| 1.1.6 11 P1
sevk eder.
BY 7 Mopllyadakl_ fonksiyonel elemanlar ile ilgili 121 19 P1
tespit ve analiz yapar.
BY 8 Has_arh eleman1 yerinden soker ve kalintilar 122 19 p1
temizler.
*BY 9 Yeni eleman1 yerine takarak gerekli ayarlari 123 19 p1
yapar.
Onarim yapilmis mobilyanin genel kontroliinii
BY.10 |yaparak gerekli ise iist yilizey islemleri birimine| 1.2.4 1.2 P1
sevk eder.
BY 11 Kpruygcu ambalaj malzemesi ile mobilyay1 siki H11 21 p1
bir sekilde sarmalayarak bantlar.
BY 12 Mobllygyl/mobllye} 'el.ema'n.lm uygun ebattaki H12 21 p1
ambalaj malzemesinin igerisine yerlestirir.
Mobilyanin ambalaj igerisinde yer degistirmesini
BY.13 |engellemek i¢in bosluklar1 dolgu malzemesi ile| H.1.2 2.1 P1
doldurur.
BY 14 ]")ahe} onceden ha21r1'ar'1r‘nl§ etlketl' 'ambalaj H.13 21 p1
lizerine yapistirir ve gegici istife yerlestirir.
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Yeterlilik
s Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tlgili g
= Basarim Araci
Boliim .
Olgiitii
BY 15 Daha oOnceden hazirlanmis olan ambalaj H.21 29 p1

malzemesini ambalaj tezgahi iizerine yerlestirir.
Ambalaj talimatina uygun olarak mobilyaya ait
BY.16 |tim elemanlar1 aralarina koruyucu malzeme| H.2.2 2.2 P1
koyarak iist iiste istifler.

Istiflenmis mobilya elemanlarinin  ambalaj
BY.17 |icerisinde yer degistirmesini engellemek ic¢in| H.2.2 2.2 P1
bosluklar1 dolgu malzemesi ile doldurur.
Mobilyaya ait tiim aksesuarlar1 ve montaj

*BY.18 C . H.2.3 2.2 P1
semasini ambalaj igerisine yerlestirir.

BY.19 |Ambalaji, ambalaj bandiyla sabitler. H.2.4 2.2 P1

BY 20 Pahg Onceden ha21r1.ar.11.m.$ etlketl. .ambalaj H25 29 p1
lizerine yapistirarak gegici istife yerlestirir.

- Geri doniisiimii olan atiklarin ayr1 alanlarda

BY.21 - B.2.1 3.1 P1
toplanmasini saglar.

«BY 22 Te}111kel1 atiklarin ayr1 alanlarda toplanmasini B21 31 p1
saglar.

“BY 23 "efé):r ve gaz tutucu filtrelerin ¢aligirligini kontrol B13 31 p1

«BY 24 ?((aptlgl isin  gerekliliklerine gore kisisel A12 3 p1

oruyucu donanimlarimi segerek kullanir.
«BY 25 Onarim ve ambalajlama silirecinde yonettigi| A.1.2, 3 p1
" |¢alisanlarin KKD kullanmasini kontrol eder. B.2.2 '

+BY 26 Cflhsanlarln isyeri giivenli ¢aligma talimatlarina A21 392 p1
gore ¢aligmasini kontrol eder.

*BY.27 |Calisma ortaminda risklere kargi dnlemler alir. A21 3.2 P1

Calisma ortaminda kayma, takilip diisme ve
*BY.28 |benzeri risklere karsi ortam temizliginin| E.3.2 3.2 P1
yapilmasini saglar.

Calisma ortaminda g¢alisanlara engel olacak alet
ve gereclerin diizenli tutulmasini saglar.

Calisma siirecinde karsilagilan  ramak kala
olaylar1 kaydini tutarak ilgililere iletir.

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.

*BY.29 E3.1 3.2 P1

*BY.30 A23 3.2 P1
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YETERLILIK EKLERIi

EK 1: Yeterlilik Birimleri

17UY0301-5/A1: is Saglig1 ve Giivenligi, Cevre Koruma ve Is Organizasyonu
17UY0301-5/A2: Projelendirme ve Siire¢ Yonetimi

17UY0301-5/A3: Ahsap Mobilya Imalat:

17UY0301-5/A4: Ahsap Mobilya Onarim ve Ambalajlama

EK 2: Terimler, Simgeler ve Kisaltmalar

AHSAP KAPLAMA: Soyma, kesme (dilme) ve bigme metotlarindan biri ile elde edilen ve
kalinlig1 0,6 ile 4 mm arasinda degisen ince agag levhalari,

AHSAP MALZEME: Hammaddesi aga¢ olan masif ahsap ve yonga levha, lif levha,
kontrplak, kaplama gibi ahsap esasli malzemeleri,

AHSAP MOBILYA: Oturma, dinlenme, yemek yeme, yatma, depolama, calisma ve
sergileme amagl olarak i¢ ve dig mekanlarda kullanilan her tiirli mobilyay isin 6zelligine
gore ortaya ¢ikan konstriikksiyonun mobilyalik keresteden ve ahsap esasli malzemelerden imal
edilen hareketli elemani,

ANTROPOMETRIK: Insanlar i¢in iiretilen esyalarin standart kabul edilen boyutlarini,
BALYA/BILYA: Ayni prizmadan alinmus belirli sayida sirali kaplama demetinti,
BESLEME HIZI: Is pargasinin makine tablast {izerinde bir dakikada kat ettigi mesafeyi,

BILGISAYAR TEKNOLOJILERI: Miihendislik tasariminin  ortaya ¢ikarilmasi,
gelistirilmesi, analizi ve modifikasyonu desteklemek i¢in bilgisayar sistemlerinin
kullanilmasini igeren bilgisayar destekli tasarimin yani sira, bir iiretim tesisinin {iretim
kaynaklari arasinda olusturulan bir bilgisayar etkilesim alani vasitasiyla tesisin faaliyetlerini
ister dogrudan ister dolayl1 olarak planlanmasi, yonetimi ve kontrolii i¢in bilgisayar destekli
tiretim sistemlerini de igeren teknolojilerin tamamuint,

DELIK PLANI: Tablalarin yiizey ve kenarlarindaki deliklerin cap ve araliklarim1 gdsteren
semayl,

EKSTRAKTIF: Agacin yapisi icinde bulunan tanenler, lignanlar, flavonoidler gibi polar
maddeleri veya terpenler, yag asitleri, recine asitleri, mumlar ve alkoller gibi nonpolar
maddeleri,

EMISYON: Gaz ya da gaz ve partikiil (toz, talas) karigimlarmin atmosfere verilmesini,

FILATO: Cesitli agag, metal ve plastik ve benzeri malzemelerden elde edilen, tek veya gok
renkli, dar ve uzun seritler bicimindeki kaplamay,
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FREZE KAPLAMA: Radyal kesis ile elde edilen kaplamay,

GOBEK: Cergeve konstriiksiyonlu mobilya elemanlarmin gergeve icerisinde kalan boslugunu
kapatan elemant,

GONYEBURUN: Yatay ve dikey cerceve elemanlarinin kdselerde agiortayli birlesimini,
GRIPIN: Dis1 balonlu naylon, ici kagit kapli ambalaj malzemesini,

ISKARTA: Herhangi bir sebepten degerini yitirmis, kullanilamaz durumdaki malzemeyi,
ISG: Is Saglig1 ve Giivenligi’ni,

ISKENCE: Vidal elle sikistirma aracini,

IS ETUDU: Gelisme olanag: yaratabilmek amaciyla, belirli bir olayr ya da etkinligi
ekonomiklik ve etkenlik yoniinden etkileyen tiim kaynaklar1 ve etmenleri dizgesel olarak
aragtirmaya yonelik ve insan c¢aligmasini genis kapsamda inceleyen bir teknik olup dzellikle
metot (yontem) etiidii ve zaman etiidii teknikleri i¢in kullanilan genel bir terimi,

KALIP: Ozdes pargalari istenilen 6l¢ii tamlhig1 sinirlart icerisinde ve en kisa zamanda iireten,
malzeme sarfiyatt ve insan giiclinlin asgari diizeyde tutulmasina yardimci olan ve takim
tezgahlar ile ¢alisabilen aygiti,

KALITE YONETIM SISTEMI: Kalite yonetiminin ger¢eklesmesi icin gerekli, araglar,
yontemler (prosediirler), akislar, sorumluluklar ve yapisal organizasyonu,

KALIBRE ZIMPARA: Tablalar1 her tarafta esit kalinliga getirmek icin kullanilan zimpara
makinesini,

KAPLAMA BANDI: Kaplamalari birbirine eklemede kullanilan kagit bandx,

KAPLAMA EKLEME MAKINESI: Kaplama kesme makinelerinde en yéniinde alistirilmis
kaplamalar1 en yoniinde birbirine ekleyen makineyi,

KAPLAMA KESME MAKINESI: Kaplama balyalarindan tabla olgiisiine gore kaplama
hazirlamada kullanilan enine ve boyuna kesim yapan makineyi,

KIiSISEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla saghk ve giivenlik
tehlikesine karsi korunmak i¢in kisilerce giyinmek veya taginmak amaciyla tasarlanmis
herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KONTROL MONTAJI: Demonte mobilyalarin montaj dogrulugunu kontrol etmek i¢in

yapilan montaji,
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LAKE BOYA: Ortiicii boyayt,

MASIF MOBILYA: Ahsap malzemeden imal edilmis sandalye, masa, sira, banko gibi
hareketli elemanlari,

MEMBRAN: Membran preslerde preslenecek tabla ylizeylerindeki tiim girinti ¢ikintilar
kavrayacak kadar esnek plastik malzemeyi,

OSILASYON: Zimpara ve delik makinelerinde kesicilerin saga sola periyodik salinimini,
ON MONTAJ: Mobilya elemanlarmin alt elemanlarmin kendi igerisindeki montajin,

PALET: Uzerine iiretimde kullanilacak malzeme ve is pargalarinin istiflendigi transpalet ve
forklift ile tagimalarda kullanilan althigs,

PANEL MOBILYA: Ahsap, sentetik regine, PVC ve benzeri kaplamalarla kaplanmis yonga
levha ve lif levhadan imal edilen elbise dolabi, salon dolab1 gibi kutu mobilya elemanlarini,

PRES: Hidrolik, pndmatik veya mekanik olarak ¢alisan, malzemeleri birbirine yapistirmada
kullanilan makineyi,

RISK: Tehlikeli bir olayin meydana gelme olasilig1 ile sonuglarmin bilesimini,

SABLON: Mobilya imalat faaliyetlerinde diizeltme, belirleme, 6l¢me, denetleme islerinde
kullanilan ve yaptig1 ise gore sekli degisen aleti,

TEHLIKE: Isyerinde var olan ya da disaridan gelebilecek, calisani veya isyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TRANSPALET: Elle kontrol edilen ve paletli istiflerin tasinmasinda kullanilan hidrolik
catalli tasima aracini,

URETIM PLANLAMA: Bir iiretim ydnetimi etkinligi olarak iiretilecek iiriinii belirlemek,
tiretim i¢in donanim geregini saptamak ve Uriinlerin istenen kalite ve maliyette, istenen
sirede, dogru zamanlarda ve istenen miktarlarda olusumunu saglayacak c¢izelgeleme,
programlama caligsmalarini,

ZIVANA: Pargalarin bas kisimlarina agilan daha dar prizmatik ¢ikintiyr ve bu ¢ikintinin
karsil1g1 olarak parca kenarlarina agilan dikdortgensel veya karesel deligi

ifade eder.

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey Ilerleme Yollari
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EK 4: Degerlendirici Olgiitleri

Degerlendiricinin asagidaki kosullardan en az birini karsilamasi gerekmektedir;

e Ahsap teknolojileri ve/veya mobilya imalat1 alaninda ustalik belgesine sahip olanlardan
en az 10 y1l deneyim sahibi olmak,

e Ahsap teknolojileri ve/veya mobilya imalati alaninda usta 6gretici belgesine sahip olup
en az 6 yil mesleki deneyime sahip olmak,

o Meslek lisesi/ teknik lise/ endiistri meslek liselerinin agac isleri ve/veya mobilya
tiretimiyle ilgili bolimlerinin birinden mezun olup mobilya imalatinda en az 5 yil
deneyim sahibi olmak,

e Mobilya ve i¢c mekan tasarimi, mobilya dekorasyon tasarim alanlarinda ytiksek 6gretim
mezunu olup mobilya imalati islerinde en az 5 yil deneyim sahibi olmak,

e En az 3 yil mobilya imalat1 isleri ile ilgili deneyim sahibi ve miihendislik, teknoloji ve
teknik egitim fakdiltelerinin agag¢ isleri programlarindan mezun miihendis ve teknik
O0gretmen olmak.

Yukaridaki ozelliklere sahip olan ve Olgme degerlendirme siirecinde gorev alacak
degerlendiricilere ilgili alanda sinav ve belgelendirme kuruluslar1 tarafindan mesleki yeterlilik
sistemi, kisinin gorev alacagi ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lari), 6lgme
degerlendirme ve olgme-degerlendirmede kalite giivencesi, ISG konularinda egitim
saglanmalidir.
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