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12UY0090-5 Yiiksek Gerilim Techizat1 Test Elemant Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

ONSOZ
Yiiksek Gerilim Teghizati Test Elemani (Seviye 5) Ulusal Yeterliligi 19/10/2015 tarihli ve
29507 sayili Resmi Gazete’de yayimmlanan Ulusal Meslek Standartlarinin ve Ulusal
Yeterliliklerin Hazirlanmas1 Hakkinda Yonetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektor Komitelerinin Kurulus,
Gorev, Calisma Usul ve Esaslar1 Hakkinda Yonetmelik hiikiimlerine gore MYK’nin
gorevlendirdigi Ankara Sanayi Odasi (ASO) tarafindan hazirlanmis, sektordeki ilgili kurum
ve kuruluslarin goriisleri alinarak degerlendirilmis ve MYK Elektrik ve Elektronik Sektor

Komitesi tarafindan incelendikten sonra MYK Y 6netim Kurulunca onaylanmaistir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu
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12UY0090-5 Yiiksek Gerilim Techizat1 Test Elemant Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02
GIRIS

Ulusal yeterliligin hazirlanmasinda, sektor komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yonetim
Kurulu tarafindan onaylanarak yiiriirliie konulmasinda temel Olgiitler “Ulusal Meslek

Standartlarinin ve Ulusal Yeterliliklerin Hazirlanmasi1 Hakkinda Y 6netmelik’te belirlenmistir.
Ulusal yeterlilikler i¢in temel dlgiitler asagidaki sekilde tanimlanmaistir:

a) Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlar1 veya uluslararasi standartlara dayali

olarak olusturulur.

b) Ulusal yeterlilikler katilimct bir anlayisla hazirlanir ve ilgili taraflarin goriis ve katkisi
alinir.

c) Ulusal yeterlilikler, mesleki alana iligkin is sagligi ve giivenligi, ¢cevre ve kalite ile
ilgili hususlari kapsar.

d) Ulusal yeterlilikler kullanicilar tarafindan anlasilacak sekilde yazilir.

e) Ulusal yeterlilikler hayat boyu ogrenme ilkesi c¢ergevesinde bireyin kendini
gelistirmesini ve meslekte ilerlemesini tegvik eder.

f) Ulusal yeterlilikler acik veya gizli higbir ayrimcilik unsuru icermez.

g) Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliginin kalite giivencesi dahilinde

Ol¢iilmesini temin eden unsurlari igerir.
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12UY0090-5 Yiiksek Gerilim Techizat1 Test Elemani Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

12UY0090-5 YUKSEK GERILIiM TECHiZATI TEST ELEMANI ULUSAL YETERLILiGi

1 | YETERLILiGIiN ADI Yiiksek Gerilim Techizat1 Test Elemani
2 | REFERANS KODU 12UY0090-5
3 | SEVIYE 5
ULUSLARARASI .
4 | SINIFLANDIRMADAKI YERI ISCO 08: 3113
5 | TUR -
6 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 17/10/2012
7 | B)REVIZYON NO 02
C)REVIZYON TARIiHI -
Yiiksek Gerilim Teghizati Test Elemani (Seviye 5) mesleginde
nitelikli personel arzinin saglanmasi, alan c¢alismalarinin
egitim almig ve nitelik kazandirilmis kisiler tarafindan
yiirlitiilmesi ve ¢aligmalarda kalitenin artirilmasi i¢in;
e Adaylarin sahip olmasi gereken nitelikleri, bilgi,
8 | AMAC beceri ve yetkinlikleri tanimlamak,
e Adaylarin, gegerli ve giivenilir bir belge ile mesleki
yeterliligini kanitlamasina olanak vermek,
e Egitim sistemine, sinav ve belgelendirme
kuruluglarina referans ve kaynak olugturmak
amaciyla olusturulmustur.

9 | YETERLILIGE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

12UMS0219-5 Yiiksek Gerilim Techizati Test Elemani

10 | YETERLILIK SINAVINA GiRiS SART(LAR)I

11 | YETERLILIGIN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

12UY0090-4/A1 Is Saghg ve Giivenligi, Kalite ve Cevre

11-b) Se¢meli Birimler

12UY0090-5/B1 Primer Sargilarda Sebeke Frekansli Dayanim (Endiikleme) Testi
12UY0090-5/B2 YG Sebeke Frekansli Dayanim Testi

12UY0090-5/B3 Darbe Testi

12UY0090-5/B4 Kismi Bosalma Testi

12UY0090-5/B5 Kisa Devre Akim Testi

12UY0090-5/B6 Kapasitans ve Dielektrik Sapma Faktorii (Tangent Delta) Testi
12UY0090-5/B7 Transformatérlerde Dogruluk Sinifi Testi

12UY0090-5/B8 Sicaklik Artis Testi

11-c) Birimlerin Gruplandirilma Alternatifleri ve flave Ogrenme Ciktilari

Adaylarin mesleki yeterlilik belgesine sahip olmasi i¢in zorunlu birimin yani sira se¢gmeli yeterlilik
birimlerinden en az birini bagarmas1 gerekmektedir.
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12UY0090-5 Yiiksek Gerilim Techizat1 Test Elemani

Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

12

OLCME VE DEGERLENDIRME

Yiiksek Gerilim Teghizati Test Eleman1 (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen
adaylar birimlerde tanimlanan sinavlara tabi tutulur. Adaylarin mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri
i¢in birimlerde tanimlanan sinavlardan basarili olmalar1 sart1 vardir.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayali sinavlar, her bir birim i¢in ayr1 ayr1 yapilabilecegi
gibi birlikte de yapilabilir. Ancak her birimin degerlendirmesi bagimsiz yapilmalidir.

Yeterlilik birimlerinin gecgerlilik siiresi, birimin basarildig1r tarihten itibaren 2 yildir. Yeterlilik
birimlerinin birlestirilerek bir yeterliligin elde edilebilmesi i¢in tiim birimlerin gegerliligini koruyor

olmas1 gerekmektedir.

13

BELGE GECERLILIK SURESI

Yeterlilik belgesinin gegerlilik siiresi 5 yildir.

14

GOZETIM SIKLIGI

Belge gegerlilik siiresi icerisinde adaylar gozetime tabi
tutulur. Adayin performansi belge aldigr tarihten itibaren 2.
yil ile 3. yil arasinda sinav ve belgelendirme kurulusunca
belirlenen gozetim yontemi ile degerlendirilir.

Gozetim sonucu performanst yeterli bulunmayan veya
gozetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle
yapilamayan belge sahiplerinin belgeleri askiya alinir.
Belgesinin askida olma nedeni ortadan kalkan belge
sahiplerinin belgelerinin gecerliligi gegerlilik siiresi sonuna
kadar devam eder.

15

BELGE YENILEMEDE
UYGULANACAK

OLCME- DEGERLENDIRME
YONTEMI

Bes (5) yillik gegerlilik siiresinin sonunda belge sahibinin
performansi asagida tanimlanan yontemlerden en az biri
kullanilarak degerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yil belge gecerlilik siiresi iginde yeterlilik belgesi
kapsaminda toplamda en az 30 ay galistigina dair SGK ve
is yerinden onayli kayit sunulmasi,

b) Yeterlilik kapsaminda yer alan yeterlilik birimleri igin
tanimlanan performansa dayali sinavin (P1) yapilmasi.
Degerlendirme
gecerlilik stireleri 5 y1l daha uzatilir.

sonucu olumlu olan adaylarin belge

YETERLILiGi GELISTIREN

16 KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odas1 (ASO)
YETERLILIGI DOGRULAYAN . . ) L
17 SEKTOR KOMITESI MYK Elektrik -Elektronik Sektor Komitesi
18 MYK YONETIM KURULU 17.10.2012/2012-78
ONAY TARIHI VE SAYISI Rev 02: 20/11/2019 — 2019/149
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12UY0090-4 /A1 Is Saghg ve Giivenligi, Kalite ve Cevre Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

12UY0090-4/A1 iS SAGLIGI VE GUVENLIGI, KALITE VE CEVRE YETERLILiK BiRiMi

1 | YETERLILIK BIRIMI ADI | s Saghg ve Giivenligi, Kalite ve Cevre
2 | REFERANS KODU 12UY0090-4/A1
3 | SEVIYE 4
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 20/11/2019
5 | B)REVIZYON NO 02
C)REVIZYON TARIiHI -
6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0219-4 Yiiksek Gerilim Techizati Test Eleman1 Ulusal Meslek Standardi
12UMS0219-5 Yiiksek Gerilim Techizati Test Eleman1 Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktisi 1: is saghgi ve giivenligi ile cevre koruma énlemlerini aciklar.

Basarim Olgiitleri:

1.1: Is saglip1 ve giivenligi konusundaki yasal ve isyerine ait kurallar1 tanimlar.
1.2: s saglig1 ve giivenligi ile ilgili risk etmenlerini azaltmay1 agiklar.

1.3: Tehlike durumunda uygulayacagi acil durum prosediirlerini agiklar.

1.4: Cevre koruma 6nlemlerini agiklar.

Ogrenme Ciktis1 2: {s siirecleri ve calisma ortamn icin Kkalite gerekliliklerini aciklar.
Basarim Olciitleri:

2.1: Kalite saglama tekniklerini agiklar.

2.2: Calisma sirasinda saptanan hata ve arizalar1 gidermeye yonelik ¢aligmalar tarif eder.

Osrenme Ciktisi 3: is organizasyonu siirecini aciklar.
Basarim Olgiitleri

3.1: Is programi yapma siireglerini agiklar.
3.2: Calisma alanini diizenleme ve malzeme kontrol etme siireclerini siralar.
3.3: Is kayitlarini tutma siireclerini siralar.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Smmav

T1 Coktan Se¢meli Smav: Al birimine yonelik teorik sinav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol
listesine gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 secenekli ¢oktan segcmeli ve her biri esit puan
degerinde en az 25 soruluk yazili sinav uygulanmalidir. Sinavda yanlis cevaplandirilan sorulardan
herhangi bir puan indirimi yapilmaz, adaylara her soru igin ortalama 1,5 dakika zaman verilir. Teorik
sinavda sorulardan en az % 60’1na dogru yanit veren aday basarili sayilir. Sinav sorular1 bu birimde teorik
sinav ile dl¢iilmesi ongodriilen tim bilgi ifadelerini (Ek Al-2) dlgmelidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

Bu birime yonelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diger birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde
tanimlanmis olup, bu kapsamda s6z konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin 6l¢gme ve degerlendirmesi
yapilacaktir.

8 ¢) Olcme ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar
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12UY0090-4 /A1 Is Saghg ve Giivenligi, Kalite ve Cevre Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi birimin basarildig tarihten itibaren 2 yildir.

YETERLILIK BIRIMINI GELISTIREN :
9 KURUM/KURULUS(LAR) ANKARA SANAYI ODASI (ASO)

YETERLILIiK BIRIMINI DOGRULAYAN . . ) o
10 SEKTOR KOMITESI MYK Elektrik -Elektronik Sektor Komitesi
1 MYK YONETIM KURULU ONAY TARIHi ve |17.10.2012/2012-78

SAYISI Rev 02: 20/11/2019 — 2019/149

YETERLILIK BiRiMi EKLERI

EK Al-1:Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi i¢in Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler
Bu birim icin asagida tanimlanan egitim icerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.
Egitim Icerigi:
1.1s sagh@ ve giivenligi
1.1. Is saghig1 ve giivenligi kurallar1 ve is siireclerinde uygulanmasi
1.2. Kisisel koruyucu donanimlar ve kullanimi
1.3. Koruma ve miidahale araglari ile kullanim 6zellikleri
1.4. Tehlikeli ve riskli durumlar
1.5. Tehlikeli ve riskli durumlara kars1 uygulanmasi gereken 6nlemler
1.6. Acil durum prosediirleri
1.7. Yapilan islemlerin ¢evreye etkileri
1.8 Doniistiiriilebilen malzemeler ve bu malzemelere yonelik islemler
1.9 Tehlikeli ve zararl atiklar ile bunlara yonelik iglemler
1.10 Yanici ve parlayict malzemeler ile bunlara yonelik iglemler
1.11 Dokiilme ve sizintilara kars1 kullanilacak donanim, malzeme ve ekipman
1.12 isletme kaynaklarmin tasarruflu ve verimli kullanim esaslari
2.Kalite
2.1. Kullanilan donanima iligkin koruyucu ve 6nleyici bakim iglemleri
2.2. Kalite gereklilikleri
2.3 Tolerans ve sapmalar
2.4 Hata ve arizalar ile bunlar1 saptama ve giderme yontemleri
3. Is organizasyonu siireci
3.1 Is plan1 olusturma
3.2 Gorev dagilim
3.3 Siireg olusturma, gelistirme ve analiz
3.4 Mesleki gelisim faaliyetleri

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
Yeterlilik
UMS ;ierimi Degerlendirme
No Bilgi ifadesi figili &
Boliim Basarim Araci
Olciitii
BG.1 |Is saghig1 ve giivenligi konusundaki normlart listeler. All 11 T1
11

BG.2 |Yapilan ise uygun kisisel koruyucu donanimlari siralar. Al2 19 T1
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12UY0090-4 /A1 Is Saghg ve Giivenligi, Kalite ve Cevre Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

UMS Ylgtii:::;k Degerlendirme
No Bilgi ifadesi figili &
Béliim Basarim Araci
Olciitii

BG.3 Calisma }{erlnln ve ekipmanlarin  diizenli tutulmasi A13 11 T1
konusundaki kurallar siralar.
. 1.1

BG.4 |Is sagligi ve giivenligi koruma ve miidahale araglarini siralar. | A.1.3 12 T1
Is saghg ve givenligi koruma ve miidahale araglarinin 11

BG.S kullanim o6zelliklerini listeler. Als3 1.2 T

BG.6 |Yapilan galismaya uygun uyari igaret ve levhalarini siralar. Al4 1.2 T1

BG.7 |Gergeklestirdigi is ile ilgili tehlike ve riskleri listeler. Al6 ]1-; T1

BG.S Ilhsk faktorlerinin azaltilmasina yonelik alinacak onlemleri ALG 1.1 T1
listeler. 1.2

BG.9 |Tehlike olusturabilecek durumlari siralar. A.l16 13 T1

BG.10 Am.nda glderlleme.ye(.:e.k tiirden tehhkel.l .dururnlarla iletisime ALS 13 T1
gecilmesi gereken ilgili kurumlar eslestirir.

BG.11 Makme ve yapilan igleme 6zel acil durum prosediirlerini ALS 13 T
listeler.

BG.12 |Acil durumlarda ¢ikis veya kagis prosediirlerini siralar. A.l19 1.3 T1

BG.13 |Gergeklestirilen islemler ile ilgili gevresel etkileri siralar. A2l 14 T1

BG.14 |Doniistiiriilebilen malzemeleri siralar. A24 1.4 T1

BG .15 ]?onusturulebllen malzemelerin aymrim ve siniflamasini A4 14 T1
listeler.

BG.16 |Tehlikeli ve zararh atiklar: siralar. A.25 1.4 T1

BG.17 Tehlikeli  ve zararll- atiklarin, diger malzemelerden A22 14 T
ayrigtiritlmasi esaslarini listeler.

BG.18 Yamcl_ ve _pe?rlaylcl malzemelerin  giivenli depolama A23 14 T1
gerekliliklerini listeler.

BG.19 Dokiilme ve 51.21nt11ara kars1 kullanilacak uygun donanim, A4 14 T1
malzeme ve ekipmani siralar.

BG.20 Isletme kaynaklarln.l tasarruflu ve verimli bir sekilde A4 14 T1
kullanim1 esaslarin listeler.

BG.21 Kulland%g% donanima iliskin koruyucu ve Onleyici bakim c13 91 T1
islemlerini siralar.

BG.22 [Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler. A3.1 2.1 T1

BG.23 |Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalar siralar. A.3.2 21 T1

BG.24 |Operasyon bazinda ¢alismalarin kalite standartlarini tanimlar. | A.3.2 292 T1

BG.25 |Calisma sirasinda ortaya ¢ikabilecek hata ve arizalari siralar. | A.3.1 2.2 T1

BG.26 (I programi1 yapma siireglerini agiklar. 31 T1

BG 27 C"ahsma' glanlm diizenleme ve malzeme kontrol etme 32 T
siireclerini siralar.

BG.28 |Is kayitlarmi tutma siireclerini siralar. 3.3 Tl
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12UY0090-5/B1 Primer Sargilarda Sebeke Frekansli Dayanim
(Endiikleme) Testi

Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

12UY0090-5/B1 PRIMER SARGILARDA SEBEKE FREKANSLI DAYANIM (ENDUKLEME)

TESTI YETERLILIK BIRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI s_zisrger Sargilarda Sebeke Frekansli Dayanim (Endiikleme)
2 | REFERANS KODU 12UY0090-5/B1
3 | SEVIYE 5
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 20/11/2019
5 | B)REVIZYON NO 02
C)REVIZYON TARIiHI -
6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIL EDEN MESLEK STANDARDI
12UMS0219-5 Yiiksek Gerilim Techizati Test Eleman1 Ulusal Meslek Standardi
7/ | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Ts 6ncesi hazirhk islemlerini yapar.
Basarim Olciitleri:

1.1 Is emrini alir.

1.2 Yapilacak isler ile ilgili kayitlar1 olusturur.

1.3 Techizati/mumuneyi test ortamina tagiyarak teste hazirlar.

1.4 Test girdilerini ve test aletlerini tespit eder.

1.5 Koruma 6nlemlerini alir.

1.6 Olgii aletlerinin kalibrasyon kontroliinii yapar.

Basarim Olgiitleri:
2.1 Test i¢in baglant1 yapar.
2.2 Techizata/Numuneye gerilim verir.

Ogrenme Ciktis1 3: Testi sonlandirir.
Basarim Olgiitleri:
3.1 Test baglantilarini soker.
3.2 Yapilan isler ile ilgili kayit olusturur.
3.3 Testi raporlar.

Basarim Olgiitleri:

4.1 Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular.

4.2 Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular.

4.3 Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma gerekliliklerini uygular.

Ogrenme Ciktisi 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

Ogrenme Ciktisi 2: Primer sargilarda sebeke frekansh dayamim (Endiikleme) testi yapar.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Simnav

T1 Coktan Se¢meli Smav: Bl birimine yonelik teorik smav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol
listesine gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 segenekli goktan se¢gmeli ve her biri esit puan
degerinde en az 20 soruluk yazili sinav uygulanmalidir. Sinavda yanlis cevaplandirilan sorulardan
herhangi bir puan indirimi yapilmaz, adaylara her soru i¢in ortalama 1,5 dakika zaman verilir. Teorik
sinavda sorulardan en az % 60’1na dogru yanit veren aday basarili sayilir. Sinav sorular1 bu birimde teorik
smav ile dl¢iilmesi ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B1-2) 6lgmelidir.
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12UY0090-5/B1 Primer Sargilarda Sebeke Frekansli Dayanim Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02
(Endiikleme) Testi

8 b) Performansa Dayah Sinav

P1: B1 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B1-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol

listesine gore gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu
kritik adimlar belirlenir. Adaym, performans sinavindan basari saglamasi icin kritik adimlarin
tamamindan basarili olmak kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gOstermesi gerekir.
Performansa dayali sinavin siiresi ger¢ek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir. Performansa
dayali sinav gergek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis calisma ortaminda gergeklestirilir. Beceri
ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamami performansa dayali sinav ile 6l¢iilmelidir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildigi tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in bagarilan sinav tarihleri arasindaki stire farki bir yili gegemez. Yeterlilik birimlerinin
gecerlilik stiresi birimin basarildig tarihten itibaren 2 yildir.

Adayin kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranig gostermesi halinde sinava
son verilir.

YETERLILIK BiRiMiNi GELIiSTIREN .
9 KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odasi (ASO)

YETERLILIK BiRIMINI DOGRULAYAN . . . o
10 SEKTOR KOMITESI MYK Elektrik -Elektronik Sektor Komitesi
1 MYK YONETIM KURULU ONAY TARIHI ve | 17.10.2012/2012-78

SAYISI Rev 02: 20/11/2019 — 2019/149

YETERLILIK BiRiMi EKLERI

EK B1-1:Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler

Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.

Egitim Igerigi:
1. Is oncesi hazirhik islemleri
1.1.1s emri
1.2. Yapilan islerle ilgili kayitlar ve kayitlarin olugturulmasi
1.3. Arag, gerec ve ekipman se¢imi, hazirlig1 ve kullanimi
1.4.Kalibrasyon
1.5.Koruma 6nlemleri
1.6.Tespit edilen uygunsuzluklar ve uygunsuzluklarin giderilme yontemleri

2. Test
2.1.Test Oncesi hazirlik islemleri

2.2.Test igin baglant1 iglemleri
2.3.Techizata/numuneye gerilim verme islemleri
2.4.Test ortaminin 6zellikleri

2.5.Techizatin test ortamina taginmast

2.6. Temel bilgisayar bilgisi

2.7.Temel elektrik ve 6lgii aletleri

2.8.Temel elektrik malzeme

2.9.Primer sargilarda sebeke frekansli dayanim testi
2.10. Test sonrasi yapilan islemler

2.11. Testin raporlanmast
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12UY0090-5/B1 Primer Sargilarda Sebeke Frekansli Dayanim Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02
(Endiikleme) Testi

3. ISG, Kalite ve Cevre
3.1.1SG kurallar1 ve is siireglerinde uygulanmasi
3.2.Kisisel koruyucu donanimlar ve kullanimi
3.3. Talimatlar, planlar ve kalite gereklilikleri
3.4.Cevre koruma 6nlemleri ve 6nlemlerin uygulanmasi
3.5. Atik yonetimi

EK B1-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER

Yeterlilik
UMS Birimi | Degerlendirme
No Bilgi ifadesi lgili &
vy o Basarim Araci
Bolim| ..~ . .
Olciitii
B.1.1
BG.1 Is emrini ve ilgili dokiimanlari nasil temin edecegini B.1.2 11 T1
agiklar. B.1.3
B.14
B.2.1
BG.2 Kayltlja.rl.nasﬂ tutacagini ve eksik bilgileri nasil temin B.2.2 12 T1
edecegini agiklar. B.2.3
B.24
BG3 Test (3rtam1 ile ilgili hangi parametreleri kayit altina B 24 19 T1
alacagini agiklar.
BG4 Test edi}ecek techizatin/numunenin, test ortamima nasil B.3.1 13 T1
tagmacagimni agiklar. B.3.2
Techizatin/numunenin {izerinde testin sonucunu
BG.5 | etkileyecek eleman/durumlar ile ilgili ne yapacagini B.3.4 13 T1
aciklar.
BG.6 Testin agik havada .}:a_lp_llmam durumunda test ortaminin B.3.6 13 T1
nasil olmasi gerektigini agiklar.
BG.7 Techizatin/numunenin test alani igind?ki'konumunu B.38 13 T1
ve/veya ayarlarini nasil kontrol edecegini agiklar.
Techizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini
B4.1
BG.8 | karsilagtirarak uyusmazlik durumunda ne yapacagini B.4.2 14 T1
aciklar. o
Test yontemini ve testte kullanilacak 6l¢ii aletlerinin B.4.3
BG.9 | ozelliklerini tespit ederek ilgili sartname, standart veya B.4.4 1.4 T1
prosediirii nasil temin edecegini agiklar. T
BG.10 Test aleti/aletlerinin test "c'llal’l.l 1_g:1ndek1 konumunu ve/veya BA45 14 T1
ayarlarin kontrol etme siirecini agiklar.
BG.11 | Topraklama baglantilarini nasil yapacagim agiklar. B.5.2 1.5 T1
BG.12 Uyari 1“th%'112.11'1 ile giivenlik koruma devrelerini kontrol B.5.3 15 T1
etme siirecini agiklar. B.54
BG.13 Kullamlvacak test cihazlarmin kalibrasyon kontrollerinin nasil | B.6.1 16 T1
yapilacagim agiklar. B.6.2
BG.14 Test gerilimine bagli olarak korona onleyici tedbirleri C1.1 21 T1
aciklar.
BG.15 Techizatin/numunenin test cihazina nasil baglanacagim| C.1.2 21 T1
agiklar. C.13
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12UY0090-5/B1 Primer Sargilarda Sebeke Frekansli Dayanim Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02
(Endiikleme) Testi

UMS Ylgti(le’:ll“rl:ilk Degerlendirme
No Bilgi ifadesi flgili &
e Basarim Araci
Bolim| ..~ . .
Olgiitii
BG.16 Tograklannvl:amls trafolarda diger faz igin baglantilar1 nasil C14 21 T1
degistirecegini agiklar.
C21
BG.17 | Gerilimi nasil uygulayacagini agiklar. Cc22 2.2 T1
C.23
K.1l.1
- o e K.1.2
BG.18 | Test baglantilarini nasil sokecegini agiklar. K13 3.1 T1
K.1.4
K21
C . K.2.2
BG.19 | Yapilan isler ile ilgili nasil kayit olusturacagini agiklar. K23 3.2 T1
K.2.4
- < K.3.1
BG.20 | Testi nasil raporlayacagini agiklar. K 3.2 3.3 T1
b) BECERI VE YETKINLIKLER
IMS Y;ti?’:::: iIk Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tlgili caeriendl
Biliim Bflsarlm Araci
Olgiitii
B.1.1
*BY.1 | Is emrini alarak is planmi yapar. B.1.3 11 P1
B.14
*BY.2 | Ilgili dokiimanlar1 ( standart, sartname vb.) temin eder. B.1.2 11 P1
B.2.1
BY.3 | Yapilacak is ile ilgili kayitlari olusturur. B.2.2 1.2 P1
B.2.3
BY.4 | Ortam parametrelerini kayit altina alir. B.24 1.2 P1
Test edilecek techizati/numuneyi, tasima prosediiriine B.3.1
BY.5 1.3 P1
uygun olarak test ortamina tasir. B.3.2
*BY.6 | Is emrine gore test sayisini belirler. B.3.3 1.3 P1
Techizat lizerinde bulunan, 6l¢iim sonuglarini etkileyecek
*BY.7 | her tiirlii kirliligi ve etkenleri prosediirlere gore ortadan | B.3.5 1.3 P1
kaldirir.
Testin a¢ik havada yapilmasi durumunda test ortaminin
BY.8 | prosediirlere gore olmasini (kuru, temiz, tozsuz ve B.3.6 1.3 P1
benzeri) saglar
Teghizat/numunenin konumunu ve/veya ayarlarim
*BY.9 | kontrol ederek gerekli montajlarinin yapilmasini B.3.8 1.3 P1
saglar.
*BY 10 Techizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B.4.1 14 p1
karsilagtirir. B.4.2
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12UY0090-5/B1 Primer Sargilarda Sebeke Frekansli Dayanim Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02
(Endiikleme) Testi

UMS Ylgti?’:::;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tigili =
e Basarim Araci
Bolim| ..~ . .
Olgiitii
Gerekli bilgileri (test yontemini, test frekansini ve testte B.4.3
*BY.11 |kullanilacak dlgii aletlerinin dzelliklerini) is emrinden B.44 14 P1
tespit eder. o
Test aleti/aletlerinin test alan1 i¢indeki konumunu ve/veya
*BY.12 |ayarlarini test girdilerine gore kontrol eder, uygunsuzluk | B.4.5 14 Pl
durumunda rapor eder.
Uyari levhalarini ilgili yere yerlestirerek koruma B.5.3
*BY.1 S - 1. P1
3 devrelerini aktif hale getirir. B.5.4 >
Sistemdeki en yakin toprak noktast ile test aletlerinin ve
*BY.14 | testi yapilacak cihazlarin topraklama klemenslerini, B.5.2 15 Pl
topraklama iletkenleri ile birlegtirir.
*BY 15 Kullanilacak test cihazlarinin kalibrasyonlarini kontrol B.6.1 16 P1
" | ederek uygunsuzluk durumunda amirine bildirir. B.6.2 '
+By 16 |Test gerilimine :bagh olarak korona onleyici tedbirleri c11 21 p1
alir/alinmasini saglar.
. , C.l1.2
*BY.17 |Test gerilimine bagli olarak baglanti elemanlarini belirler. C13 2.1 P1
* . . : 5 C.13
BY.18 |Test edilecek teghizatin/numunenin baglantilarini yapar. c14 2.1 P1
*BY 19 Topraklanmamis trafolarda diger faz icin baglantilarin C14 21 P1
tekrar eder.
BY 20 Gerilin} yi"%kseltn.le hizim1  standart, sartname veya C21 29 P1
prosediire gore belirler
Belirlenen yonteme gore; ilgili standart, sartname veya
*BY.21 \miisteri iste§ine uygun gerilimi techizata/numuneye| C.2.2 2.2 P1
uygular.
*BY 22 istepen degerler olgiildiikten sonra gerilimi kontrollii bir c23 29 p1
sekilde sifirlar.
Baglantilar1 sbkmeden Once, potansiyel ¢arpilma riskini
*BY 23 0rtadan kaldlrmak icin, uygun ekipmanla K 1.2 31 p1
techizatin/numunenin topraklamasimi yapar/yapilmasini
saglar.
*BY 24 Test sonrasi lelksel kotuma elemanlarini devre dis1 K13 31 p1
birakarak baglantilari soker.
K21
_ K.2.2
*BY.25 |Test sonrasi gerekli kayitlari tutar. K23 3.2 P1
K.2.4
. K.3.1
BY.26 |Testin sonucunu raporlar. K 3.2 3.3 P1
*BY.27 | Gergeklestirdigi islerde iSG kurallarmi uygular. 4.1 P1
*BY.28 | Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular. 4.2 P1
*BY 29 S;;ﬁf::eStlrdlgl islerde ¢evre koruma gerekliliklerini 43 p1

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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12UY0090-5/B2 YG Sebeke Frekansli Dayanim Testi Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

12UY0090-5/B2 YG SEBEKE FREKANSLI DAYANIM TESTI YETERLILIK BiRIMIi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI YG Sebeke Frekansli Dayanim Testi
2 | REFERANS KODU 12UY0090-5/B2
3 | SEVIYE 5
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARiHi 20/11/2019
5 | B)REVIZYON NO 02
C)REVIZYON TARIiHI -

6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI
12UMS0219-5 Yiiksek Gerilim Techizati Test Eleman1 Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI
Ogrenme Ciktis1 1: s 6ncesi hazirhk islemlerini yapar.
Basarim Olgiitleri:

1.1 Is emrini alir.

1.2 Yapilacak isler ile ilgili kayitlart olusturur.

1.3 Techizati/numuneyi test ortamina tasiyarak teste hazirlar.

1.4 Test girdilerini ve test aletlerini tespit eder.

1.5 Koruma 6nlemlerini alir.

1.6 Olgii aletlerinin kalibrasyon kontroliinii yapar.

Ogrenme Ciktis1 2: YG sebeke frekansh dayanim testini yapar.
Basarim Olciitleri:

2.1 Test i¢in baglanti yapar.

2.2 Teghizata/numuneye gerilim verir.

Ogrenme Ciktis1 3: Testi sonlandirir.
Basarim Olgiitleri:
3.1 Test baglantilarini soker.
3.2 Yapilan isler ile ilgili kayit olusturur.
3.3 Testi raporlar.

Ogrenme Ciktisi 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olgiitleri:

4.1 Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular.

4.2 Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular.

4.3 Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Simnav

T1 Coktan Se¢meli Sinav: B2 birimine yonelik teorik sinav Ek B2-2°de yer alan “Bilgiler” kontrol
listesine gore gerceklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 segenekli ¢oktan segmeli ve her biri esit puan
degerinde en az 20 soruluk yazili smav uygulanmalidir. Smavda yanlis cevaplandirilan sorulardan
herhangi bir puan indirimi yapilmaz, adaylara her soru igin ortalama 1,5 dakika zaman verilir. Teorik
sinavda sorulardan en az % 60’1na dogru yanit veren aday basarili sayilir. Siav sorular1 bu birimde
teorik sinav ile 6l¢iilmesi ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B2-2) 6lgmelidir.
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12UY0090-5/B2 YG Sebeke Frekansli Dayanim Testi Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

8 b) Performansa Dayah Sinav

P1: B2 birimine ydnelik performansa dayali sinav Ek B2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler”
kontrol listesine gore gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan
basarilmasi zorunlu kritik adimlar belirlenir. Adaymn, performans sinavindan basari saglamasi i¢in
kritik adimlarin tamamindan basarili olmak kosuluyla smavin genelinden asgari % 80 basari
gostermesi gerekir. Performansa dayali sinavin siiresi gercek uygulama sartlarindaki siireye karsilik
gelmelidir.

Performansa dayali smav ger¢ek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis calisma ortaminda
gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamami performansa dayali sinav ile
olgtilmelidir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildigi tarihten itibaren 1 yildir. Birimin
elde edilebilmesi icin basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gecemez. Yeterlilik
birimlerinin gecerlilik siiresi birimin basarildig tarihten itibaren 2 yildir.

Adaym kendi ve diger kisilerin can gilivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gostermesi halinde
siava son verilir.

YETERLILIK BIRIMINI GELISTIREN .
9 KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odasi (ASO)

YETERLILIK BiRIMINI DOGRULAYAN . . . L
10 SEKTOR KOMITESI MY K Elektrik -Elektronik Sektor Komitesi
1 MYK YONETIM KURULU ONAY 17.10.2012/2012-78

TARIHI ve SAYISI Rev 02: 20/11/2019 — 2019/149

YETERLILIiK BiRiMi EKLERIi

EK B2-1:Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi icin Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler

Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.

Egitim Icerigi:
1. is oncesi hazirhik islemleri
1.1.1s emri
1.2. Yapilan islerle ilgili kayitlar ve kayitlarin olusturulmasi
1.3. Arag, gerec ve ekipman se¢imi, hazirlig ve kullanimi
1.4.Kalibrasyon
1.5.Koruma &nlemleri
1.6. Tespit edilen uygunsuzluklar ve uygunsuzluklarin giderilme yontemleri

2. Test
2.1.Test oncesi hazirlik iglemleri

2.2.Test i¢in baglant1 islemleri
2.3.Teghizata/numuneye gerilim verme islemleri
2.4.Test ortaminin 6zellikleri

2.5.Techizatin test ortamina tasinmast

2.6. Temel bilgisayar bilgisi

2.7.Temel elektrik ve dl¢ii aletleri

2.8.Temel elektrik malzeme

2.9.YG sebeke frekansli dayanim testi
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12UY0090-5/B2 YG Sebeke Frekansli Dayanim Testi

2.10. Test sonrasi yapilan islemler
2.11. Testin raporlanmasi

3. 1SG, Kalite ve Cevre
3.1.1SG kurallar1 ve is siireglerinde uygulanmasi

3.2.Kisisel koruyucu donanimlar ve kullanimi

3.3. Talimatlar, planlar ve kalite gereklilikleri

3.4.Cevre koruma 6nlemleri ve 6nlemlerin uygulanmasi
3.5. Atik yonetimi

EK B2-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER

Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

UMS Y;ti(::::;k Degerlendirme
No Bilgi ifadesi Tigili g
wr.. | Basarim Araci
Bolim| ..~
Olgiitii
B.1.1
BG.1 | is emrini ve ilgili dokiimanlari nasil temin edecegini agiklar. gig 1.1 T1
B.14
B.2.1

BG.2 Kayltl:a.rl.nasﬂ tutacagim ve eksik bilgileri nasil temin B.2.2 12 T1

edecegini agiklar. B.2.3
B.2.4

BG3 Test ortamu ile ilgili hangi parametreleri kayit altina alacagini B24 19 T1

agiklar.

BG.4 Test edi}ecek techizatin/numunenin test ortamina nasil B.3.1 13 T1
tasinacagini agiklar. B.3.2
Techizatin/numunenin tizerinde testin sonucunu

BG.5 | etkileyecek eleman/durumlar ile ilgili ne yapacagini B.3.4 1.3 T1
agiklar.

BG.6 Testin agik havada Xgp}lm%l durumunda test ortaminin B.3.6 13 T1
nasil olmas1 gerektigini agiklar.

BG.7 Techizatin/numunenin test alani ig:indve!(i.konumunu B38 13 T1
ve/veya ayarlarini nasil kontrol edecegini agiklar.

Techizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B4.1
BG.8 B 1.4 Tl
karsilagtirarak uyusmazlik durumunda ne yapacagini agiklar. | B.4.2
Test yontemini ve testte kullanilacak 6l¢ii aletlerinin
A . - B.4.3

BG.9 | 6zelliklerini tespit ederek ilgili sartname, standart veya B.44 14 Tl

prosediirii nasil temin edecegini agiklar. o

BG.10 Test aleti/aletlerinin test "c'llal’l'l 1_g:1ndek1 konumunu ve/veya BA45 14 T
ayarlarin kontrol etme siirecini agiklar.

BG.11 | Topraklama baglantilarini nasil yapacagini agiklar. B.5.2 1.5 T1

BG.12 [{yarl. lévhalarl ile giivenlik koruma devrelerini kontrol etme | B.5.3 15 T1
siirecini aciklar. B.5.4

BG.13 Kullamlvacak test cihazlarmin kalibrasyon kontrollerinin nasil | B.6.1 16 T1
yapilacagim agiklar. B.6.2

BG.14 T"est ggrilimine bagli olarak korona onleyici tedbirleri alma D.1.1 21 T1
siirecini agiklar.
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12UY0090-5/B2 YG Sebeke Frekansli Dayanim Testi

Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

UMS Ylgti?‘::lzl;k Degerlendirme
No Bilgi ifadesi lgili &
r.. | Basarim Araci
Bolim| ..~ . .
Olciitii
. _ . 5 D.1.2
BG.15 Test (Edllecelid techizatin/numunenin  baglantilarin1  nasil D.1.3 21 T1
yapacagini agiklar. D.14
D.1.2
BG.16 |Techizati/numuneyi test cihazina nasil baglayacagim agiklar. | D.1.3 2.1 T1
D.14
D.2.1
BG.17 |Akimi/gerilimi nasil uygulayacagini agiklar. D.2.2 2.2 T1
D.2.3
K.1.1
< N e K.1.2
BG.18 |Test baglantilarini nasil sdkecegini agiklar. K13 3.1 T1
K.1.4
K.2.1
o K.2.2
BG.19 |Yapilan isler ile ilgili nasil kayit olusturacagini agiklar. K23 3.2 T1
K.2.4
. K.3.1
BG.20 |Testi nasil raporlayacagini agiklar. K 3. 3.3 T1
b) BECERI VEYETKINLIKLER
UMS Y;ti?‘::‘::;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi lgili &
wr.. | Basarim Araci
Bolim| ..~
Olgiitii
B.1.1
*BY.1 | Is emrini alarak is planm yapar. B.1.3 11 P1
B.1.4
*BY.2 | Ilgili dokiimanlar1 ( standart, sartname vb.) temin eder. B.1.2 1.1 P1
B.2.1
BY.3 | Yapilacak is ile ilgili kayitlari olusturur. B.2.2 1.2 P1
B.2.3
BY.4 | Ortam parametrelerini kayit altina alir. B.2.4 1.2 P1
Test edilecek techizati/mumuneyi tasima prosediiriine B.3.1
BY.5 1.3 P1
uygun olarak test ortamina tasir. B.3.2
*BY.6 | Is emrine gore test sayisini belirler. B.3.3 1.3 P1
Techizat lizerinde bulunan, 6l¢iim sonuglarin etkileyecek
*BY.7 | her tiirlii kirliligi ve etkenleri prosediirlere gore ortadan B.3.5 1.3 P1
kaldirir.
Testin a¢ik havada yapilmasi durumunda test ortaminin
BY.8 | prosediirlere gore olmasini (kuru, temiz, tozsuz ve benzeri) | B.3.6 1.3 P1
saglar.
Teghizat/numunenin konumunu ve/veya ayarlarim
*BY.9 | kontrol ederek gerekli montajlarinin yapilmasini B.3.8 1.3 P1
saglar.
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2019 12



12UY0090-5/B2 YG Sebeke Frekansli Dayanim Testi

Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

UMS Ylgti?‘::lzl;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tigili &
1. | Basarim Araci
Bolim| ..~ . .
Olciitii
*BY 10 Techizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B.4.1 14 P1
karsilastirir. B.4.2
* Test yontemini, test frekansini ve testte kullanilacak 6lcii B.4.3
BY.11 o : . 1.4 P1
aletlerinin 6zelliklerini is emrinden tespit eder. B.4.4
Test aleti/aletlerinin test alan1 igindeki konumunu ve/veya
*BY.12 |ayarlarin test girdilerine gére kontrol ederek uygunsuzluk | B.4.5 14 P1
durumunda rapor eder.
* Uyari levhalarini ilgili yere yerlestirerek koruma B.5.3
BY.13 devrelerini aktif hale getirir. B.5.4 L5 Pl
Sistemdeki en yakin toprak noktasi ile test aletlerinin ve
*BY.14 | testi yapilacak cihazlarin topraklama klemenslerini, B.5.2 15 Pl
topraklama iletkenleri ile birlestirir.
*BY .15 Kullanilacak test cihazlarinin kalibrasyonlarini kontrol B.6.1 16 P1
' ederek uygunsuzluk durumunda amirine bildirir. B.6.2 '
*BY.16 |Test gerilimine bagl olarak korona onleyici tedbirleri alir. | D.1.1 2.1 P1
Cl12
BY.17 |Test gerilimine bagl olarak baglanti elemanlarini belirler. C13 2.1 P1
* . . . 5 C.13
BY.18 |Test edilecek teghizatin/numunenin baglantilarini yapar. c14 2.1 P1
D.1.2
*BY.19 |Techizati/numuneyi test cihazina baglar. D.1.3 2.1 P1
D.14
D.2.1
*BY.20 |Testi gerceklestirir. D.2.2 2.2 P1
D.2.3
K.2.1
K.2.2 31
- :
BY.21 |Test sonrasi gerekli kayitlar tutar. K23 32 P1
K.2.4
Baglantilar1 s6kmeden ©nce, potansiyel carpilma riskini
*BY 22 0rtadan kaldlrmak icin, uygun ekipmanla K 1.2 31 p1
techizatin/numunenin  topraklamasimi  yapar/yapilmasini
saglar.
*BY 23 Test sonrast fiziksel ) koruma elemanlarin1 devre dis1 K13 31 p1
birakarak baglantilar1 sdker.
. K.3.1
BY.24 |Testin sonucunu raporlar. 3.3 P1
K.3.2
*BY.25 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarmi uygular. 4.1 P1
*BY.26 |Gergeklestirdigi iglerde kalite gerekliliklerini uygular. 4.2 P1
*BY 27 Gergeklestirdigi  islerde c¢evre koruma gerekliliklerini 43 p1
uygular.
(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2019 13
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12UY0090-5/B3 DARBE TESTi YETERLILIiK BiRiMi

1 | YETERLILIK BIRIMI ADI | Darbe Testi
2 | REFERANS KODU 12UY0090-5/B3
3 | SEVIYE 5
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 20/11/2019
5 | B)REVIZYON NO 02
C)REVIZYON TARIHi -

6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0219-5 Yiiksek Gerilim Techizati Test Eleman1 Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: s 6ncesi hazirhk islemlerini yapar.
Basarim Olgiitleri:

1.1 Is emrini alir.

1.2 Yapilacak isler ile ilgili kayitlar1 olusturur.

1.3 Techizati/numuneyi test ortamina tagiyarak teste hazirlar.

1.4 Test girdilerini ve test aletlerini tespit eder.

1.5 Koruma 6nlemlerini alir.

1.6 Olgii aletlerinin kalibrasyon kontroliinii yapar.

Ogrenme Ciktisi 2: Darbe testini yapar.
Basarim Olciitleri:

2.1 Test i¢in baglant1 yapar.

2.2 Techizata/Numuneye gerilim verir.

Ogrenme Ciktis1 3: Testi sonlandirir.
Basarim Olgiitleri:
3.1 Test baglantilarini soker.
3.2 Yapilan isler ile ilgili kayit olusturur.
3.3 Testin sonucunu raporlar.

Ogrenme Ciktisi 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olgiitleri:

4.1 Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular.

4.2 Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular.

4.3 Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Simnav

sinav ile 6l¢iilmesi 6ngodriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B3-2) 6l¢melidir.

T1 Coktan Se¢meli Smav: B3 birimine yonelik teorik smnav Ek B3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol
listesine gore gerceklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 secenekli ¢coktan se¢meli ve her biri esit puan
degerinde en az 20 soruluk yazili sinav uygulanmalidir. Sinavda yanlis cevaplandirilan sorulardan
herhangi bir puan indirimi yapilmaz, adaylara her soru i¢in ortalama 1,5 dakika zaman verilir. Teorik
sinavda sorulardan en az % 60’1na dogru yanit veren aday basarili sayilir. Sav sorular1 bu birimde teorik

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2019
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8 b) Performansa Dayah Sinav

P1: B3 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B3-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine gore gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde,aday tarafindan basarilmasi zorunlu
kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basari saglamasi icin kritik adimlarin
tamamindan bagarili olmak kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gOstermesi gerekir.
Performansa dayali sinavin siiresi gergek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.

Performansa dayali sinav gergek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis ¢alisma ortaminda
gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B3-2) tamami performansa dayali sinav ile
olgtilmelidir.

8 ¢) Olgme ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngdriilen sinavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildigi tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gecemez. Yeterlilik birimlerinin
gecerlilik stiresi birimin basarildig tarihten itibaren 2 yildir.

Adaym kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gostermesi halinde sinava
son verilir.

YETERLILIK BIRIMINI GELISTIREN .
9 KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odas1 (ASO)

YETERLILIK BiRIMINI DOGRULAYAN . . ) o
10 SEKTOR KOMITESI MY K Elektrik -Elektronik Sektor Komitesi
1 MYK YONETIM KURULU ONAY TARIHI ve | 17.10.2012/2012-78

SAYISI Rev 02: 20/11/2019 — 2019/149

YETERLILIK BiRiMi EKLERI

EK B3-1:Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler

Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.

Egitim Igerigi:
1. Iy oncesi hazirhk islemleri
1.1.1s emri
1.2. Yapilan islerle ilgili kayitlar ve kayitlarin olugturulmasi
1.3. Arag, gerec ve ekipman se¢imi, hazirlig1 ve kullanimi
1.4.Kalibrasyon
1.5.Koruma 6nlemleri
1.6.Tespit edilen uygunsuzluklar ve uygunsuzluklarin giderilme yontemleri

2. Test
2.1.Test oncesi hazirlik islemleri

2.2.Test igin baglant1 iglemleri
2.3.Techizata/numuneye gerilim verme islemleri
2.4.Test ortaminin 6zellikleri

2.5.Techizatin test ortamina taginmasi

2.6. Temel bilgisayar bilgisi

2.7.Temel elektrik ve 6lgii aletleri

2.8.Temel elektrik malzeme

2.9.Darbe testi

2.10. Test sonrasi yapilan igslemler

2.11. Testin raporlanmast

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2019 15
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3. 1ISG, Kalite ve Cevre
3.1.1SG kurallar1 ve is siireglerinde uygulanmasi
3.2.Kisisel koruyucu donanimlar ve kullanimi
3.3.Talimatlar, planlar ve kalite gereklilikleri
3.4.Cevre koruma 6nlemleri ve 6nlemlerin uygulanmasi

3.5.

EK B3-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

Atik yonetimi

a) BILGILER

Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

UMS Y;ti?‘::lzl;k Degerlendirme
No Bilgi ifadesi lgili &
wro. | Basarim Araci
Bolim| ..~
Olgiitii
B.1.1
BG.1 | is emrini ve ilgili dokiimanlari nasil temin edecegini agiklar. gig 11 T1
B.1.4
B.2.1

BG.2 Kayltl:a.rllnasﬂ tutacagim ve eksik bilgileri nasil temin B.2.2 12 T1

edecegini agiklar. B.2.3
B.2.4

BG.3 Test ortamu ile ilgili hangi parametreleri kayit altina alacagini B24 19 T1

agiklar.
BG.4 Test edi}ecek techizatin/numunenin, test ortamina nasil B.3.1 13 T1
tasinacagini agiklar. B.3.2
Techizatin/numunenin {izerinde testin sonucunu
BG.5 | etkileyecek eleman/durumlar ile ilgili ne yapacagini B.3.4 13 T1
agiklar.
BG.6 Techizatin/numunenin test alani i(;ind?}(i.konumunu B38 13 T1
ve/veya ayarlarini nasil kontrol edecegini agiklar.
Techizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B.4.1
BG.7 9 1.4 Tl
karsilagtirarak uyusmazlik durumunda ne yapacagini agiklar. | B.4.2
Test yontemini ve testte kullanilacak 6l¢ti aletlerinin B.4.3
BG.8 | 6zelliklerini tespit ederek ilgili sartname, standart veya B.4.4 14 T1
prosediirii nasil temin edecegini agiklar. o
BG.9 Test aleti/aletlerinin test 'E'llan.l 1_<;1ndek1 konumunu ve/veya BAS 14 T1
ayarlarini kontrol etme siirecini agiklar.

BG.10 | Topraklama baglantilarini nasil yapacagim agiklar. B.5.2 1.5 T1

BG.11 [{yarll 1§:Vhalar1 ile giivenlik koruma devrelerini kontrol etme | B.5.3 15 T1
siirecini agiklar. B.54

BG.12 Kullanvllacak test cihazlarinin kalibrasyon kontrollerini nasil B.6.1 16 T1
yapacagim agiklar. B.6.2

BG.13 Test gerilimine bagli olarak korona Onleyici tedbirleri nasil E11 21 T1
alacagini acgiklar.

BG.14 | Test edilecek  teghizatm/numunenin - baglantilarmt  nasil E.12 21 T1
yapacagini agiklar. E.13
Test ortamu kosullarina (sicaklik, nem ve basing) gore gerilim| g 5 ¢

BG.15 |diizeltme katsayisim1  belirleyerek uygulanacak —gerilimi E22 2.1 T1
hesaplamayi agiklar. o
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Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

UMS Ylgti?"i’:lzlilk Degerlendirme
No Bilgi ifadesi lgili &
r.. | Basarim Araci
Bolim| ..~ . .
Olciitii
BG.16 Stapdartta belirtilen darbe sekli ve sﬁresini teyit etmek i¢in E23 21 T1
kalibrasyon test ve ayarlarini nasil yapacagini agiklar.
Test i¢in hesaplanan gerilimi, standartta belirtilen say1 kadar| E-2.4
BG.17 : g 2.2 T1
techizata/numuneye nasil uygulayacagini agiklar. E.25
K.1.1
< N o K.1.2
BG.18 |Test baglantilarini nasil sokecegini agiklar. K13 3.1 T1
K.1.4
K.2.1
o . K.2.2
BG.19 |Yapilan isler ile ilgili nasil kayit olusturacagini agiklar. K23 3.2 T1
K.2.4
. K.3.1
BG.20 |Testi nasil raporlayacagim agiklar. K 3. 3.3 T1
a) BECERI VE YETKINLIKLER
UMS YIeBtii:::;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi lgili g
1. | Basarim Araci
Boliim| ..~ . .
Olgiitii
B.1.1
*BY.1 | Is emrini alarak is planim yapar. B.1.3 1.1 P1
B.14
*BY.2 |llgili dokiimanlar1 ( standart, sartname vb.) temin eder. B.1.2 1.1 P1
B.2.1
BY.3 | Yapilacak is ile ilgili kayitlar1 olusturur. B.2.2 1.2 P1
B.2.3
BY.4 | Ortam parametrelerini kayit altina alir. B.2.4 1.2 P1
Test edilecek techizati/mumuneyi tagima prosediiriine B.3.1
BY.5 1.3 P1
uygun olarak test ortamina tasir. B.3.2
*BY.6 | Is emrine gore test sayisini belirler. B.3.3 1.3 P1
Techizat tizerinde bulunan, 6l¢im sonuglarin etkileyecek
*BY.7 | her tiirlii kirliligi ve etkenleri prosediirlere gore ortadan B.3.5 1.3 P1
kaldirir.
Testin agik havada yapilmasi durumunda test ortaminin
BY.8 | prosediirlere gore olmasini (kuru, temiz, tozsuz ve benzeri) | B.3.6 13 P1
saglar
Teghizat/mumunenin konumunu ve/veya ayarlarini
*BY.9 | kontrol ederek gerekli montajlarinin yapilmasini B.3.8 1.3 P1
saglar.
*BY 10 Techizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B.4.1 14 p1
karsilastirir. B.4.2
*BY 11 Test 'y(int.err'li'ni ve ‘Festte kullqmlacak 0Olcii aletlerinin B.4.3 14 p1
oOzelliklerini ig emrinden tespit eder. B.4.4
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2019 17
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Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

UMS Ylgti?‘::lzl;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tigili &
r.. | Basarim Araci
Bolim| ..~ . .
Olciitii
Test aleti/aletlerinin test alan1 igindeki konumunu ve/veya
*BY.12 |ayarlarini test girdilerine gore kontrol ederek uygunsuziuk | B.4.5 14 Pl
durumunda rapor eder.
* Uyari levhalarini ilgili yere yerlestirerek koruma B.5.3
BY.13 devrelerini aktif hale getirir. B.5.4 L5 Pl
Sistemdeki en yakin toprak noktast ile test aletlerinin ve
*BY.14 | testi yapilacak cihazlarin topraklama klemenslerini, B.5.2 15 P1
topraklama iletkenleri ile birlestirir.
*BY 15 Kullanilacak test cihazlarmin kalibrasyonlarimi kontrol B.6.1 16 P1
' ederek uygunsuzluk durumunda amirine bildirir. B.6.2 '
*BY.16 |Test gerilimine bagl olarak baglanti elemanlarini belirler. | E.1.2 2.1 P1
*BY.17 |Test edilecek teghizatin/numunenin baglantilarini yapar. E.13 2.1 P1
*BY 18 Ger_il_im_ diizeltme katsayisim1 kullanarak uygulanacak E21 29 p1
gerilimi hesaplar.
*BY .19 Stapdartta belirtilen darbe sekli ve siiresini teyit etmek icin E23 29 P1
kalibrasyon test ve ayarlarini yapar.
E.2.4
*BY.20 |Testi gerceklestirir. 2.2 P1
E.25
Baglantilar1 s6kmeden Once, potansiyel carpilma riskini
*BY 21 0rtadan kaldlrmak icin, uygun ekipmanla K.1.2 31 p1
techizatin/numunenin  topraklamasin1  yapar/yapilmasini
saglar.
*BY 22 Test sonrast f’mksel ko'r'uma elemanlarini devre dis1 K13 31 p1
birakarak baglantilari soker.
K.2.1
, K.2.2
*BY.23 |Test sonrast gerekli kayitlari tutar. K23 3.2 P1
K.2.4
. K.3.1
BY.24 |Testin sonucunu raporlar. 3.3 P1
K.3.2
*BY.25 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular. 4.1 P1
*BY.26 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular. 4.2 P1
*BY.27 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular 4.3 P1
(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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12UY0090-5/B4 KISMi BOSALMA TESTI YETERLILIiK BIRIMi

1 | YETERLILIK BIRIMI ADI |Kismi Bosalma Testi
2 | REFERANS KODU 12UY0090-5/B4
3 | SEVIYE 5
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 20/11/2019
5 | B)REVIZYON NO 02
C)REVIZYON TARIiHI -

6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0219-5 Yiiksek Gerilim Techizat1 Test Eleman1 Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Is oncesi hazirlik islemlerini yapar.
Basarim Olgiitleri:

1.1 Is emrini alir.

1.2 Yapilacak isler ile ilgili kayitlar1 olusturur.

1.3 Techizati/numuneyi test ortamina tagiyarak teste hazirlar.

1.4 Test girdilerini ve test aletlerini tespit eder.

1.5 Koruma 6nlemlerini alir.

1.6 Olgii aletlerinin kalibrasyon kontroliinii yapar.

Ogrenme Ciktis1 2: Kismi bosalma testi yapar.
Basarim Olgiitleri:

2.1 Test i¢in baglant1 yapar.

2.2 Techizata/numuneye gerilim verir.

Ogrenme Ciktis1 3: Testi sonlandirir.
Basarim Olgiitleri:
3.1 Test baglantilarini soker.
3.2 Yapilan isler ile ilgili kayit olusturur.
3.3 Testin sonucunu raporlar.

Ogrenme Ciktis1 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olgiitleri:

4.1 Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarmi uygular.

4.2 Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular.

4.3 Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

T1 Coktan Se¢meli Sinav: B4 birimine yonelik teorik sinav Ek B4-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gerceklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 secenekli ¢coktan segmeli ve her biri esit puan degerinde en
az 20 soruluk yazili sinav uygulanmalidir. Simavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapilmaz, adaylara her soru i¢in ortalama 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sinavda sorulardan en az
% 60’ma dogru yanit veren aday basarili sayilir. Sinav sorular1t bu birimde teorik sinav ile Ol¢iilmesi
ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B4-2) dlgmelidir.
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8 b) Performansa Dayah Sinav

P1: B4 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B4-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine gore gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu
kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basar1 saglamasi i¢in kritik adimlarin tamamindan
basarili olmak kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi gerekir. Performansa dayali
siavin siliresi gergek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.

Performansa dayali smnav gercek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis calisma ortaminda
gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B4-2) tamami performansa dayali sinav ile 6lgiilmelidir.

8 ¢) Olcme ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gecgerlilik siiresi sinavin basarildigi tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gecemez. Yeterlilik birimlerinin
gecerlilik stiresi birimin basarildig: tarihten itibaren 2 yildir.

Adayin kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranig gostermesi halinde sinava
son verilir.

YETERLILIK BiRiMiNi GELIiSTIREN .
9 KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odas1 (ASO)

YETERLILIK BiRIMINI DOGRULAYAN ) . . L
10 SEKTOR KOMITESI MY K Elektrik -Elektronik Sektor Komitesi
1 MYK YONETIM KURULU ONAY TARIHI 17.10.2012/2012-78

ve SAYISI Rev 02: 20/11/2019 — 2019/149

YETERLILIK BiRiMi EKLERI

EK B4-1:Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi icin Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler

Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.

Egitim Icerigi:

1. 1s oncesi hazirlik islemleri
1.1.1s emri
1.2. Yapilan islerle ilgili kayitlar ve kayitlarin olusturulmasi
1.3. Arag, gerec ve ekipman se¢imi, hazirlig1 ve kullanimi
1.4.Kalibrasyon
1.5.Koruma 6nlemleri

1.6. Tespit edilen uygunsuzluklar ve uygunsuzluklarin giderilme yontemleri

2. Test
2.1.Test Oncesi hazirlik islemleri

2.2.Test i¢in baglant1 islemleri
2.3.Teghizata/numuneye gerilim verme islemleri
2.4.Test ortaminin &zellikleri

2.5.Techizatin test ortamina taginmasi

2.6. Temel bilgisayar bilgisi

2.7.Temel elektrik ve 6l¢ii aletleri

2.8. Temel elektrik malzeme

2.9.Kismi1 bosaltma testi

2.10. Test sonrasi yapilan islemler

2.11. Testin raporlanmasi
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3. 1ISG, Kalite ve Cevre
3.1.1SG kurallar1 ve is siireglerinde uygulanmasi
3.2.Kisisel koruyucu donanimlar ve kullanimi
3.3.Talimatlar, planlar ve kalite gereklilikleri
3.4.Cevre koruma 6nlemleri ve 6nlemlerin uygulanmasi

3.5.

Atik yonetimi

a) BILGILER

Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

UMS letiil;::;k Degerlendirme
No Bilgi ifadesi lgili &
Boliim Basarim Araci
Olciitii
B.1.1
BG.1 | is emrini ve ilgili dokiimanlari nasil temin edecegini agiklar. Eig 11 T1
B.1.4
B.2.1

BG.2 Kayltlja.rl.nasﬂ tutacagini ve eksik bilgileri nasil temin B.2.2 12 T1

edecegini agiklar. B.2.3
B.2.4

BG3 Test ortamu ile ilgili hangi parametreleri kayit altina alacagini B2.4 19 T1

agiklar.

BG.4 Test edi}ecek teghizatin/numunenin, test ortamina nasil B.3.1 13 T1
taginacagim agiklar. B.3.2
Techizatin/numunenin tizerinde testin sonucunu

BG.5 | etkileyecek eleman/durumlar ile ilgili ne yapacagini B.3.4 13 T1
aciklar.

BG.6 Testin agik havada .}Za}p.ﬂmam durumunda test ortaminin B.36 13 T1
nasil olmasi gerektigini aciklar.

BG.7 Techizatin/numunenin test alani igind?}(i.konumunu B.38 13 T1
ve/veya ayarlarini nasil kontrol edecegini agiklar.

Techizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B4.1

BG.8 9 1.4 Tl
karsilagtirarak uyusmazlik durumunda ne yapacagini agiklar. | B.4.2
Test yontemini ve testte kullanilacak 6l¢ti aletlerinin B.4.3

BG.9 | 6zelliklerini tespit ederek ilgili sartname, standart veya B.4.4 14 Tl

prosediirii nasil temin edecegini agiklar. Y

BG.10 Test aleti/aletlerinin test "c'llan.l 1_g:1ndek1 konumunu ve/veya B 45 14 T
ayarlarini kontrol etme siirecini agiklar.

BG.11 | Topraklama baglantilarini nasil yapacagini agiklar. B.5.2 1.5 T1

BG.12 [{yarll lgvhalarl ile giivenlik koruma devrelerini kontrol etme | B.5.3 15 T1
Siirecini agiklar. B.54

BG.13 Kullanjlacak test cihazlarinin kalibrasyon kontrollerini nasil B.6.1 16 T1
yapacagim agiklar. B.6.2

BG.14 Test .cihazmln }ﬂsm'i bovs.al'ma degerinin, teste etkisini,| F.1.1 21 T1
gerekirse nasil diizeltilecegini agiklar. F.1.2

BG.15 Test %dilecek techizatin/numunenin  baglantilarin1  nasil| F.1.4 21 T1
yapacagini agiklar. F.1.5

BG.16 Test gerilimine bagli olarak korona Onleyici tedbirleri nasil F13 29 T1
alacagini agiklar.
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UMS Ylgti?‘::lzl;k Degerlendirme
No Bilgi ifadesi lgili &
1. | Basarim Araci
Bolim| ..~ . .
Olciitii
F.2.1
BG.17 |Gerilimi nasil uygulayacagini agiklar. F.2.2 2.2 T1
F.2.3
K.1.1
< N e K.1.2
BG.18 |Test baglantilarini nasil sdkecegini agiklar. K13 3.1 T1
K.1.4
K.2.1
o . K.2.2
BG.19 |Yapilan isler ile ilgili nasil kayit olusturacagini agiklar. K23 3.2 T1
K.2.4
. 5 K.3.1
BG.20 |Testi nasil raporlayacagini agiklar. K 3. 3.3 T1
BECERI VE YETKINLIKLER
IMS Y;ti?‘::‘::;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tigili &
Béliim Basarim Araci
P Ot
B.1.1
*BY.1 | Is emrini alarak is planim yapar. B.1.3 11 P1
B.1.4
*BY.2 | Ilgili dokiimanlari ( standart, sartname vb.) temin eder. B.1.2 11 P1
B.2.1
BY.3 | Yapilacak is ile ilgili kayitlari olusturur. B.2.2 1.2 P1
B.2.3
BY.4 | Ortam parametrelerini kayit altina alir. B.2.4 1.2 P1
Test edilecek teghizati/numuneyi, tagima prosediiriine B.3.1
BY.5 1.3 P1
uygun olarak test ortamina tasir. B.3.2
*BY.6 | Is emrine gore test sayisimi belirler. B.3.3 1.3 P1
Techizat lizerinde bulunan, 6l¢iim sonuglarini etkileyecek
*BY.7 | her tiirlii kirliligi ve etkenleri prosediirlere gore ortadan B.3.5 1.3 P1
kaldirir.
Testin a¢ik havada yapilmast durumunda test ortaminin
BY.8 | prosediirlere gore olmasini (kuru, temiz, tozsuz ve benzeri) | B.3.6 1.3 P1
saglar.
Teghizat/numunenin konumunu ve/veya ayarlarim
*BY.9 | kontrol ederek gerekli montajlarinin yapilmasini B.3.8 1.3 P1
saglar.
*BY 10 Techizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B.4.1 14 p1
karsilagtirir. B.4.2
*BY 11 Test .yt')nt.errlli.ni ve ‘Eestte kullqmlacak 0l¢ii aletlerinin B43 14 p1
oOzelliklerini is emrinden tespit eder.
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UMS Ylgti?‘::lzl;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tigili &
r.. | Basarim Araci
Bolim| ..~ . .
Olciitii
Test aleti/aletlerinin test alan1 i¢indeki konumunu ve/veya
*BY.12 |ayarlarini test girdilerine gore kontrol ederek uygunsuziuk | B.4.5 14 Pl
durumunda rapor eder.
* Uyar1 levhalarini ilgili yere yerlestirerek koruma B.5.3
BY.13 devrelerini aktif hale getirir. B.5.4 L5 Pl
Sistemdeki en yakin toprak noktast ile test aletlerinin ve
*BY.14 | testi yapilacak cihazlarin topraklama klemenslerini, B.5.2 15 P1
topraklama iletkenleri ile birlestirir.
B.6.1
*BY.15 | Kalibrator ile anlik kalibrasyonu yapar. B.6.2 1.6 P1
*BY 16 Kullanilacak test cihazlarmin kalibrasyonlarii kontrol B.6.1 16 p1
' ederek uygunsuzluk durumunda amirine bildirir. B.6.2 '
*BY 17 Test giham{un kendi kismi bosalma degerini tespit ederek| F.1.1 21 P1
gerekirse diizetme yapar. F.1.2
*BY 18 Test gerilimine vbagh olarak korona onleyici tedbirleri F13 29 P1
alir/alinmasini saglar.
*BY.19 |Test gerilimine bagl olarak baglanti elemanlarini belirler. | F.1.4 2.1 P1
*BY.20 |Test edilecek teghizatin/numunenin baglantilarini yapar. F.15 2.2 P1
F.2.1
BY 21 Numpnenin teknik ézelliklerinevgé.re gerekiyor'sa yiiksek F22 29 p1
gerilim ve topraklama uglarini degistirerek testleri tekrarlar. F23
F.2.1
*BY.22 |Testi gergeklestirir. F.2.2 2.2 P1
F.2.3
Baglantilart s6kmeden Once, potansiyel g¢arpilma riskini
*BY 23 ortac_lan kaldmpak icin uygun ekipmanla K 1.2 31 p1
techizatin/numunenin  topraklamasin1  yapar/yapilmasini
saglar.
*BY 24 Test sonrast f'lZlksel kO{uma elemanlarini devre dis1 K13 31 p1
birakarak baglantilar1 sdker.
*BY.25 |Test sonrasi gerekli kayitlari tutar. K.2 3.2 P1
. K.3.1
BY.26 |Testin sonucunu raporlar. 3.3 P1
K.3.2
*BY.27 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarmi uygular. 4.1 P1
*BY.28 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular. 4.2 P1
*BY 29 Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma gerekliliklerini 43 p1
uygular.
(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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12UY0090-5/B5 KISA DEVRE AKIM TESTi YETERLILiK BiRiMi

1 | YETERLILIK BIRIMI ADI |Kisa Devre Akim Testi
2 | REFERANS KODU 12UY0090-4/B5
3 | SEVIYE 5
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 20/11/2019
5 | B)REVIZYON NO 02
C)REVIZYON TARIiHI -

6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0219-5 Yiiksek Gerilim Techizati Test Eleman1 Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Is oncesi hazirlik islemlerini yapar.
Basarim Olgiitleri:

1.1 Is emrini alir.

1.2 Yapilacak isler ile ilgili kayitlar1 olusturur.

1.3 Techizati/numuneyi test ortamina tagiyarak teste hazirlar.

1.4 Test girdilerini ve test aletlerini tespit eder.

1.5 Koruma 6nlemlerini alir.

1.6 Olgii aletlerinin kalibrasyon kontroliinii yapar.

Ogrenme Ciktis1 2: Kisa devre akim testi yapar.
Basarim Olgiitleri:

2.1 Ozel koruma 6nlemleri alir.

2.2 Test i¢in baglant1 yapar.

2.3 Teghizata/numuneye akim verir.

Ogrenme Ciktis1 3: Testi sonlandirir.
Basarim Olciitleri:
3.1 Test baglantilarini soker.
3.2 Yapilan isler ile ilgili kayit olusturur.
3.3 Testin sonucunu raporlar.

Ogrenme Ciktis1 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olgiitleri:

4.1 Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarin1 uygular.

4.2 Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular.

4.3 Gergeklestirdigi iglerde ¢cevre koruma gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

T1 Coktan Se¢meli Sinav: B5 birimine yonelik teorik sinav Ek B5-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gerceklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 secenekli coktan segmeli ve her biri esit puan degerinde en
az 20 soruluk yazili sinav uygulanmalidir. Smavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapilmaz, adaylara her soru i¢in ortalama 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sinavda sorulardan en az
% 60’ma dogru yanit veren aday basarili sayilir. Sinav sorular1 bu birimde teorik smav ile dlgiilmesi
ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B5-2) 6l¢melidir.
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8 b) Performansa Dayah Sinav

P1: B5 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B5-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine gore gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu
kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basar1 saglamasi i¢in kritik adimlarin tamamindan
basarili olmak kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi gerekir. Performansa dayali
siavin siliresi gergek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.

Performansa dayali sinav gergek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis c¢alisma ortaminda
gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B5-2) tamami performansa dayali siav ile dlgiilmelidir.

8 ¢) Olcme ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildig: tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan simav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gegemez. Yeterlilik birimlerinin
gecerlilik stiresi birimin basarildig: tarihten itibaren 2 yildir.

Adayin kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranig géstermesi halinde sinava
son verilir.

YETERLILIK BiRiMiNi GELIiSTIREN .
9 KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odas1 (ASO)

YETERLILIK BiRIMINI DOGRULAYAN ) . . L
10 SEKTOR KOMITESI MY K Elektrik -Elektronik Sektor Komitesi
1 MYK YONETIM KURULU ONAY TARIHI 17.10.2012/2012-78

ve SAYISI Rev 02: 20/11/2019 — 2019/149

YETERLILIK BiRiMi EKLERI

EK B5-1:Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler

Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.

Egitim Icerigi:
1. 1s oncesi hazirhik islemleri
1.1.1s emri
1.2. Yapilan islerle ilgili kayitlar ve kayitlarin olugturulmasi
1.3. Arag, gerec ve ekipman se¢imi, hazirlig1 ve kullanimi
1.4.Kalibrasyon
1.5.Koruma 6nlemleri
1.6.Tespit edilen uygunsuzluklar ve uygunsuzluklarin giderilme yontemleri

2. Test
2.1.Test Oncesi hazirlik islemleri

2.2.Test igin baglant1 iglemleri
2.3.Teghizata/numuneye gerilim verme islemleri
2.4.Test ortaminin &zellikleri

2.5.Techizatin test ortamina taginmasi

2.6. Temel bilgisayar bilgisi

2.7.Temel elektrik ve 6lgii aletleri

2.8.Temel elektrik malzeme

2.9.Kisa devre akim testi

2.10. Test sonrasi yapilan islemler

2.11. Testin raporlanmast
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3. 1ISG, Kalite ve Cevre
3.1.1SG kurallar1 ve is siireglerinde uygulanmasi
3.2.Kisisel koruyucu donanimlar ve kullanimi
3.3.Talimatlar, planlar ve kalite gereklilikleri
3.4.Cevre koruma 6nlemleri ve 6nlemlerin uygulanmasi

3.5.

EK B5-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullamlacak Kontrol Listesi

Atik yonetimi

a) BILGILER

Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

UMS Y;ti?"i’::ilk Degerlendirme
No Bilgi ifadesi ilgili £
.r.. | Basarim Araci
Bolim| ..~ . .
Olciitii
B.1.1
BG.1 | is emrini ve ilgili dokiimanlari nasil temin edecegini agiklar. Eig 11 T1
B.14
B.2.1

BG.2 Kayltlja.rllnasﬂ tutacagini ve eksik bilgileri nasil temin B.2.2 12 T1

edecegini agiklar. B.2.3
B.2.4

BG3 Test ortamu ile ilgili hangi parametreleri kayit altina alacagini B24 19 T1

agiklar.

BG.4 Test edi}ecek techizatin/numunenin, test ortamina nasil B.3.1 13 T1
tasinacagini agiklar. B.3.2
Teghizatin/numunenin tizerinde testin sonucunu

BG.5 | etkileyecek eleman/durumlar ile ilgili ne yapacagini B.3.4 13 T1
agiklar.

BG.6 Testin agik havada _}jgp}lma51 durumunda test ortaminin B36 13 T1
nasil olmas1 gerektigini agiklar.

BG.7 Techizatin/numunenin test alani i(;ind?}(i.konumunu B38 13 T1
ve/veya ayarlarini nasil kontrol edecegini agiklar.

BG.S Techizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B.4.1 14 T1

" |karsilagtirarak uyusmazlik durumunda ne yapacagini agiklar. | B.4.2 '
Test yontemini ve testte kullanilacak 6l¢ii aletlerinin B.4.3
BG.9 | 6zelliklerini tespit ederek ilgili sartname, standart veya B.4.4 14 T1
prosediirii nasil temin edecegini agiklar. o

BG.10 Test aleti/aletlerinin test fllan} 1§1ndek1 konumunu ve/veya BAS 14 T1
ayarlarini kontrol etme siirecini agiklar.

BG.11 | Topraklama baglantilarini nasil yapacagini agiklar. B.5.2 1.5 T1

BG.12 U"yarl. lc?vhalarl ile giivenlik koruma devrelerini kontrol etme | B.5.3 15 T1
siirecini aciklar. B.5.4

BG.13 Kullamlvacak test cihazlarmin kalibrasyon kontrollerininnasit | B.6.1 16 T1
yapilacagini agiklar. B.6.2
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Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

No

Bilgi ifadesi

uMs
Tigili
Boliim

Yeterlilik
Birimi
Basarim
Olgiitii

Degerlendirme
Araci

BG.14

Ozel koruma dnlemlerini nasil alacagini agiklar.

G.l1
G.1l2
G.13
G.14
G.15
G.16

2.1

T1

BG.15

Test edilecek techizati/numuneyi  sabitlemeyi, test
baglantilarin1 yapmay1 agiklar.

G2l
G.2.2
G.2.3
G.24
G.25
G.2.6

2.2

T1

BG.16

Kalibrasyon i¢in diisiiriilmiis akim1 nasil verecegini aciklar.

G.3.3

BG.17

Techizata/Numuneye akim vermeyi agiklar.

G.34
G.3.5

2.3

T1

BG.18

Test sonras1 kontrol iglemlerini nasil yapacagini agiklar.

G.3.6
G.3.7
G.3.8

BG.19

Test baglantilarini nasil sokecegini agiklar.

K.1.1
K.1.2
K.1.3
K.1.4

3.1

T1

BG.20

Yapilan isler ile ilgili nasil kayit olugturacagini aciklar.

K21
K.2.2
K.2.3
K.2.4

3.2

T1

BG.21

Testi nasil raporlayacagini agiklar.

K.3.1
K.3.2

3.3

T1

b) BECERI VEYETKINLIKLER

No

Beceri ve Yetkinlik ifadesi

umMs
Tigili
Boliim

Yeterlilik
Birimi
Basarim
Olciitii

Degerlendirme
Araci

*BY.1

Is emrini alarak is planini yapar.

B.1.1
B.1.3
B.1.4

11

P1

*BY.2

Ilgili dokiimanlari ( standart, sartname vb.) temin eder.

B.1.2

11

P1

BY.3

Yapilacak is ile ilgili kayitlar1 olusturur.

B.2.1
B.2.2
B.2.3

1.2

P1

BY.4

Is emrine gére ortam parametrelerini kayit altina alir.

B.2.4

1.2

P1

BY.5

Test edilecek teghizat/numuneyi, tasima prosediiriine
uygun olarak test ortamina tasir.

B.3.1
B.3.2

1.3

P1
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Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

UMS Ylgti?‘::lzl;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tigili Basarim & Aract
Boliim| oo
Olciitii
*BY .6 Teghizatm /numuncinin 6zellikler.ine gore testte hangi B.33 13 P1
baglantilar1 yapacagina karar verir.
BY 7 Techizat lizerinde bulunan, test sonuglarini etkileyecek B.3.4 13 P1
unsurlar1 ortadan kaldirir.
BY 8 Testin El(;lk ha\iada yapilmasi dvurumunda test ortaminin B.36 13 P1
prosediirlere gore olmasini saglar
Teghizat/numunenin konumunu ve/veya ayarlarim
*BY.9 | kontrol ederek gerekli montajlarinin yapilmasini B.3.8 1.3 P1
saglar.
*BY 10 Techizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B.4.1 14 P1
karsilagtirir. B.4.2
*BY 11 Test .yéntc‘en.li.ni ve t.estte kullqmlacak Olgii aletlerinin B.43 14 P1
ozelliklerini is emrinden tespit eder.
Test aleti/aletlerinin test alan1 igindeki konumunu ve/veya
*BY.12 |ayarlarim test girdilerine gore kontrol ederek uygunsuzluk | B.4.5 14 P1
durumunda rapor eder.
* Uyari levhalarini ilgili yere yerlestirerek koruma B.5.3
BY.13 devrelerini aktif hale getirir. B.5.4 15 Pl
Sistemdeki en yakin toprak noktasi ile test aletlerinin ve
*BY.14 | testi yapilacak cihazlarin topraklama klemenslerini, B.5.2 15 P1
topraklama iletkenleri ile birlestirir.
BY.15 Kullanilacak test cihazlarinin kalibrasyonlarini kontrol B.6.1 16 P1
' ederek uygunsuzluk durumunda amirine bildirir. B.6.2 '
G.l1
G.1l2
* z . - G.13
BY.16 |Ozel koruma 6nlemlerini alir/aldirir. G4 2.1 P1
G.15
G.16
*BY 17 Teft edilecek techizati/numuneyi sabitler/sabitlenmesini G21 29 p1
saglar.
. _ L G.2.2
*BY 18 Test edilecek techizatin/numunenin i¢ baglantilarini G25 29 P1
yapar/yaptirir. G26
*BY.19 |Test baglanti elemanlarin belirler. G.23 2.2 P1
*BY.20 |Test baglantilarini yapar/yaptirir. G.24 2.2 P1
*BY.21 [Kayit cihazlarim kullanir/kullandirir. G.2.6 2.2 P1
BY.22 |Testi anons eder. G3.1 23 P1
*BY 23 Test é')nces.i yap11mas1 ge'rc'eken §lgﬁn11eri G.32 23 P1
gerceklestirir/gergeklestirilmesini saglar.
BY 24 Kalibrasyon testini yaparak ¢ikan sonuca gore gerekli G33 23 p1
ayarlamalar yapar.
G.34
*BY.25 |Akimi uygular. G35 2.3 Pl
*BY 26 Test sonrast yapilmasi gereken gorsel kontrolleri ve G.36 23 P1
Ol¢iimleri yapar.
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UMS Ylgti?‘::lzl;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tigili &
r.. | Basarim Araci
Bolim| ..~ |
Olciitii
Baglantilar1 s6kmeden 6nce, potansiyel ¢arpilma riskini
*BY.27 |ortadan kaldirmak i¢in, te¢hizatin/numunenin K.1.2 3.1 P1
topraklamasini yapar/yapilmasini saglar.
*BY .28 Test sonrasi lelksel kO{uma elemanlarini devre dig1 K13 31 p1
birakarak baglantilar1 soker.
K.2.1
. K.2.2
*BY.29 |Test sonrasi gerekli kayitlari tutar. K23 3.2 P1
K.2.4
. K.3.1
BY.30 |Testin sonucunu raporlar. 3.3 P1
K.3.2
*BY.31 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarmi uygular. 4.1 P1
*BY.32 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular 4.2 P1
*BY 33 Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma gerekliliklerini 43 p1
uygular.
(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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12UY0090-5/B6 KAPASITANS VE DIELEKTRIK SAPMA FAKTORU (TANGENT DELTA)

TESTI YETERLILIK BiRiMi

1 | YETERLILIK BIRIMI ADI | Kapasitans ve Dielektrik Sapma Faktorii (Tangent Delta) Testi
2 | REFERANS KODU 12UY0090-5/B6
3 | SEVIYE 5
4 | KREDi DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 20/11/2019
5 | B)REVIZYON NO 02
C)REVIZYON TARIHI -

6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0219-5 Yiiksek Gerilim Techizati Test Eleman1 Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Is 6ncesi hazirhk islemlerini yapar.
Basarim Olgiitleri:

1.1 Is emrini alir.

1.2 Yapilacak isler ile ilgili kayitlar1 olusturur.

1.3 Techizati/numuneyi test ortamina tagiyarak teste hazirlar.

1.4 Test girdilerini ve test aletlerini tespit eder.

1.5 Koruma 6nlemlerini alir.

1.6 Olgii aletlerinin kalibrasyon kontroliinii yapar.

Ogrenme Ciktis1 2: Kapasitans ve dielektrik sapma faktorii (Tangent delta) testi yapar.

Basarim Olgiitleri:
2.1 Test i¢in baglant1 yapar.
2.2 Teghizata/Numuneye gerilim verir.

Ogrenme Ciktis1 3: Testi sonlandirir.
Basarim Olgiitleri:
3.1 Test baglantilarini soker.
3.2 Yapilan isler ile ilgili kayit olusturur.
3.3 Testin sonucunu raporlar.

Ogrenme Ciktis1 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

Basarim Olgiitleri:
4.1 Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarmi uygular.
4.2 Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular.
4.3 Gergeklestirdigi islerde ¢cevre koruma gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav
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Delta) Testi

T1 Coktan Segmeli Sinav: B6 birimine yonelik teorik sinav Ek B6-2°de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 segenekli coktan segmeli ve her biri esit puan degerinde en
az 20 soruluk yazili sinav uygulanmalidir. Smavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapilmaz, adaylara her soru i¢in ortalama 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sinavda sorulardan en az
% 60’ma dogru yanit veren aday basarili sayilir. Sinav sorular1 bu birimde teorik smav ile dlgiilmesi
Ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B6-2) 6lgmelidir.

8 b) Performansa Dayal Sinav

P1: B6 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B6-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine gore gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu
kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basar1 saglamasi i¢in kritik adimlarin tamamindan
basarili olmak kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gdstermesi gerekir. Performansa dayali
siavin siliresi gergek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.

Performansa dayali sinav gercek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis calisma ortaminda
gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B6-2) tamami performansa dayali sinav ile dl¢iilmelidir.

8 ¢) Olcme ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildig: tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gecemez. Yeterlilik birimlerinin
gecerlilik stiresi birimin basarildig tarihten itibaren 2 yildir.

Adaym kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gdstermesi halinde sinava
son verilir.

YETERLILIK BiRiMiNi GELIiSTIREN .
9 KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odas1 (ASO)

YETERLILIK BiRIMINI DOGRULAYAN . . . L
10 SEKTOR KOMITESI MYK Elektrik -Elektronik Sektor Komitesi
1 MYK YONETIM KURULU ONAY TARIHI 17.10.2012/2012-78

ve SAYISI Rev 02: 20/11/2019 — 2019/149

YETERLILIK BiRiIMI EKLERI
EK B6-1:Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi icin Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler

Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim icerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.

Egitim igerigi:
1. Is oncesi hazirhik islemleri
1.1.1s emri
1.2. Yapilan islerle ilgili kayitlar ve kayitlarin olusturulmasi
1.3. Arag, gerec ve ekipman se¢imi, hazirligi ve kullanimi
1.4.Kalibrasyon
1.5.Koruma 6nlemleri
1.6.Tespit edilen uygunsuzluklar ve uygunsuzluklarin giderilme yontemleri

2. Test
2.1.Test oncesi hazirlik iglemleri

2.2.Test igin baglant1 islemleri
2.3.Teghizata/numuneye gerilim verme islemleri
2.4.Test ortaminin 6zellikleri

2.5.Techizatin test ortamina tagsinmasi
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2.6. Temel bilgisayar bilgisi

2.7.Temel elektrik ve dl¢ii aletleri

2.8. Temel elektrik malzeme

2.9.Kapasitans ve dielektrik sapma faktorii (tangent delta) testi
2.10. Test sonrasi yapilan islemler

2.11. Testin raporlanmasi

3. 1ISG, Kalite ve Cevre
3.1.1SG kurallar1 ve is siireglerinde uygulanmasi
3.2.Kisisel koruyucu donanimlar ve kullanimi
3.3.Talimatlar, planlar ve kalite gereklilikleri
3.4.Cevre koruma 6nlemleri ve 6nlemlerin uygulanmasi

3.5.

EK B6-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

Atik yonetimi

a) BILGILER

Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

UMS YIGBtii::TI: iIk Degerlendirme
No Bilgi ifadesi lgili &
... | Basarim Araci
Bolim| .~
Olgiitii
B.1.1
BG.1 | is emrini ve ilgili dokiimanlari nasil temin edecegini agiklar. gig 11 T1
B.14
B.2.1

BG.2 Kayltlja.rl.nasﬂ tutacagini ve eksik bilgileri nasil temin B.2.2 12 T1

edecegini agiklar. B.2.3
B.2.4

BG3 Test ortamu ile ilgili hangi parametreleri kayit altina alacagini B24 19 T1

agiklar.

BG4 | Test edi}ecek techizati/numunenin, test ortamina nasil B.3.1 13 T1
tasinacagini agiklar. B.3.2
Teghizatin/numunenin lizerinde testin sonucunu

BG.5 | etkileyecek eleman/durumlar ile ilgili ne yapacagini B.3.4 1.3 T1
aciklar.

BG.6 Testin agik havada .}jf.lp.llmaSI durumunda test ortaminin B.36 13 T1
nasil olmasi gerektigini aciklar.

BG.7 Techizatin/numunenin test alani igind?}(i.konumunu B.38 13 T1
ve/veya ayarlarini nasil kontrol edecegini agiklar.

Techizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B4.1

BG.8 9 1.4 Tl
karsilagtirarak uyusmazlik durumunda ne yapacagini agiklar. | B.4.2
Test yontemini ve testte kullanilacak 6l¢ti aletlerinin B.4.3

BG.9 | 6zelliklerini tespit ederek ilgili sartname, standart veya B.44 1.4 T1

prosediirii nasil temin edecegini agiklar. o
BG .10 Test aleti/aletlerinin test ?lan} 1-g:1ndek1 konumunu ve/veya B45 14 T1
ayarlarim kontrol etme siirecini agiklar.
BG.11 | Topraklama baglantilarini nasil yapacagini agiklar. B.5.2 15 T1
BG.12 [{yarll lévhalarl ile giivenlik koruma devrelerini kontrol etme | B.5.3 15 T1
stirecini agiklar. B.54
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Delta) Testi
UMS Ylgti?‘::lzl;k Degerlendirme
No Bilgi ifadesi lgili &
wr.. | Basarim Araci
Bolim| ..~
Olgiitii
BG.13 Kullanl{acak test cihazlarmnin kalibrasyon kontrollerinin nasil | B.6.1 16 T1
yapilacagini agiklar. B.6.2
BG.14 Test ?dilecek techizatin/numunenin  baglantilarini  nasil H11 21 T1
yapacagini agiklar.
BG.15 D1s i%(.)le.lsyondaki kirliligin ve nemin etkilerini nasil yok| H.1.2 21 T1
edecegini agiklar. H.1.3
H.2.1
BG.16 |Gerilimi nasil uygulayacagini agiklar. H.2.2 2.2 T1
H.2.3
BG.17 (")lc;iimvcihazmm ozelliklerine gore hesaplama ile sonucu nasil H.2.2 29 T1
bulacagini agiklar.
K.1.1
< .. o K.1.2
BG.18 |Test baglantilarini nasil sdkecegini agiklar. K13 3.1 Tl
K.1.4
K.2.1
e K.2.2
BG.19 |Yapilan isler ile ilgili nasil kayit olugturacagini agiklar. K23 3.2 T1
K.2.4
- < K.3.1
BG.20 |Testi nasil raporlayacagini agiklar. K32 3.3 T1
b) BECERI VE YETKINLIKLER
UMS Y;ti?‘:::;k Degerlendirm
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tigili caeriendirme
Bliim Basarim Araci
" Olcitii
B.1.1
*BY.1 | Is emrini alarak is planm yapar. B.1.3 11 P1
B.14
*BY.2 | Ilgili dokiimanlar1 ( standart, sartname vb.) temin eder. B.1.2 1.1 P1
B.2.1
BY.3 | Yapilacak is ile ilgili kayitlari olusturur. B.2.2 1.2 P1
B.2.3
*BY.4 | Ortam parametrelerini kayit altina alir. B.2.4 1.2 P1
Test edilecek teghizat/numuneyi, tasima prosediiriine B.3.1
BY.5 1.3 P1
uygun olarak test ortamina tasir. B.3.2
Techizat tizerinde bulunan, 6l¢lim sonuglarini etkileyecek
*BY.6 | her tiirlii kirliligi ve etkenleri prosediirlere gore ortadan B.3.5 1.3 P1
kaldirir.
Testin a¢ik havada yapilmasi durumunda test ortaminin
*BY.7 | prosediirlere gore olmasini (kuru, temiz, tozsuz ve benzeri) | B.3.6 1.3 P1
saglar.
Teghizat/numunenin konumunu ve/veya ayarlarim
*BY.8 | kontrol ederek gerekli montajlarinin yapilmasini B.3.8 13 P1
saglar.
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Delta) Testi
UMS Ylgti?‘::lzl;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi ilgili &
r.. | Basarim Araci
Bolim| ..~
Olgiitii
BY.9 Techizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B.4.1 14 P1
karsilagtirir. B.4.2
*BY .10 Test .yéntc.en.li.ni ve t.estte kullqmlacak Olgii aletlerinin B.4.3 14 P1
Ozelliklerini is emrinden tespit eder. B.4.4
Test aleti/aletlerinin test alan1 igindeki konumunu ve/veya
*BY.11 |ayarlarini test girdilerine gore kontrol eder, uygunsuzluk B.4.5 14 Pl
durumunda rapor eder.
* Uyari levhalarini ilgili yere yerlestirerek koruma B.5.3
BY.12 devrelerini aktif hale getirir. B.5.4 L5 Pl
Sistemdeki en yakin toprak noktasi ile test aletlerinin ve
*BY.13 | testi yapilacak cihazlarin topraklama klemenslerini, B.5.2 1.5 P1
topraklama iletkenleri ile birlestirir.
BY 14 Kullanilacak test cihazlarinin kalibrasyonlarini kontrol B.6.1 16 P1
' ederek uygunsuzluk durumunda amirine bildirir. B.6.2 '
*By 15 | Test edilecek  teghizatin/numunenin  baglantilarini H11 21 p1
yapar/yaptirir.
BY.16 Dis izolasyonun test sonucuna etkilerini yok etmek igine H.1.2 21 P1
ekranlama-koruma yapar/yaptirir.
*BY 17 Baglanfl sﬂonra.s1 test . (?dil?cek techizatin/numunenin H.1.3 21 P1
prosediire gore dinlenmesini saglar.
H.2.1
*BY.18 |Teghizata/Numuneye gerilim verir. H.2.2 2.2 P1
H.2.3
*BY .19 Olgiim cihazinin dzelliklerine gore degerleri gostergelerden H.2.2 29 P1
okur/hesaplama yapar.
*BY 20 Istepen deger Olgilildiikten sonra gerilimi kontrollii bir H23 29 p1
sekilde sifirlar.
Baglantilar1 s6kmeden 6nce, potansiyel carpilma riskini
*BY.21 |ortadan kaldirmak icin, teghizatin/numunenin| K.1.2 3.1 P1
topraklamasini yapar/yapilmasini saglar.
*BY 22 Test sonrasi fiZlkSGl kotuma elemanlarini devre dis1 K13 31 p1
birakarak baglantilar1 sdker.
K.2.1
, K.2.2
*BY.23 |Test sonrast gerekli kayitlari tutar. K23 3.2 P1
K.2.4
. K.3.1
BY.24 |Testin sonucunu raporlar. 3.3 P1
K.3.2
*BY.25 | Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular. 4.1 P1
*BY.26 | Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular. 4.2 P1
*BY 27 Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma gerekliliklerini 43 p1
uygular.
(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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12UY0090-5/B7 TRANSFORMATORLERDE DOGRULUK SINIFI TESTi YETERLILIiK BiRiMi

1 | YETERLILIK BIiRiMI ADI | Transformatérlerde Dogruluk Sinifi Testi
2 | REFERANS KODU 12UY0090-5/B7
3 | SEVIYE 5
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 20/11/2019
5 | B)REVIZYON NO 02
C)REVIZYON TARIHi -

6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0219-5 Yiiksek Gerilim Techizati Test Eleman1 Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Is oncesi hazirhik islemlerini yapar.
Basarim Olgiitleri:

1.1 Is emrini alir.

1.2 Yapilacak isler ile ilgili kayitlar1 olusturur.

1.3 Techizati/numuneyi test ortamina tasiyarak teste hazirlar.

1.4 Test girdilerini ve test aletlerini tespit eder.

1.5 Koruma 6nlemlerini alir.

1.6 Olgii aletlerinin kalibrasyon kontroliinii yapar.

Ogrenme Ciktis1 2: Transformatorlerde dogruluk sinifi testi yapar.
Basarim Olgiitleri:

2.1 Test icin baglant1 yapar.

2.2 Techizata/Numuneye akim/gerilim verir.

Ogrenme Ciktis1 3: Testi sonlandirir.
Basarim Olciitleri:
3.1 Test baglantilarini soker.
3.2 Yapilan isler ile ilgili kayit olusturur.
3.3 Testin sonucunu raporlar.

Ogrenme Ciktis1 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olgiitleri:

4.1 Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular.

4.2 Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular.

4.3 Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

T1 Coktan Se¢meli Sinav: B7 birimine yonelik teorik sinav Ek B7-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 segenekli coktan segmeli ve her biri esit puan degerinde en
az 20 soruluk yazili sinav uygulanmalidir. Smavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapilmaz, adaylara her soru i¢in ortalama 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sinavda sorulardan en az
% 60’ma dogru yanit veren aday basarili sayilir. Sinav sorular1 bu birimde teorik smav ile dlgiilmesi
ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B7-2) 6lgmelidir.
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8 b) Performansa Dayah Sinav

P1: B7 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B7-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine gore gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu
kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basar1 saglamasi i¢in kritik adimlarin tamamindan
basarili olmak kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi gerekir. Performansa dayali
siavin siliresi gergek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.

Performansa dayali sinav gergek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis c¢alisma ortaminda
gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B7-2) tamami performansa dayali siav ile dlgiilmelidir.

8 ¢) Olcme ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gecerlilik siiresi sinavin basarildigi tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan simav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gegemez. Yeterlilik birimlerinin
gecerlilik stiresi birimin basarildig: tarihten itibaren 2 yildir.

Adayin kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranig gostermesi halinde sinava
son verilir.

YETERLILIK BiRiMiNi GELIiSTIREN .
9 KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odas1 (ASO)

YETERLILIK BiRIMINI DOGRULAYAN ) . . L
10 SEKTOR KOMITESI MY K Elektrik -Elektronik Sektor Komitesi
1 MYK YONETIM KURULU ONAY TARIHI 17.10.2012/2012-78

ve SAYISI Rev 02: 20/11/2019 — 2019/149

YETERLILIK BiRiMi EKLERI

EK B7-1:Yeterlilik Biriminin Kazandirilmas igin Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler

Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.

Egitim I¢erigi:
1. Is oncesi hazirhk islemleri
1.1.1s emri
1.2. Yapilan islerle ilgili kayitlar ve kayitlarin olugturulmasi
1.3. Arag, gerec ve ekipman se¢imi, hazirlig1 ve kullanimi
1.4.Kalibrasyon
1.5.Koruma 6nlemleri
1.6.Tespit edilen uygunsuzluklar ve uygunsuzluklarin giderilme yontemleri

2. Test
2.1.Test Oncesi hazirlik islemleri

2.2.Test igin baglant1 iglemleri
2.3.Techizata/numuneye gerilim verme islemleri
2.4.Test ortaminin 6zellikleri

2.5.Techizatin test ortamina taginmasi

2.6. Temel bilgisayar bilgisi

2.7.Temel elektrik ve 6lgii aletleri

2.8.Temel elektrik malzeme

2.9. Transformatorlerde dogruluk sinifi testi
2.10. Test sonrasi yapilan islemler

2.11. Testin raporlanmast
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3. 1ISG, Kalite ve Cevre
3.1.1SG kurallar1 ve is siireglerinde uygulanmasi
3.2.Kisisel koruyucu donanimlar ve kullanimi
3.3.Talimatlar, planlar ve kalite gereklilikleri
3.4.Cevre koruma 6nlemleri ve 6nlemlerin uygulanmasi
3.5. Atik yonetimi

EK B7-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER

Yayin Tarihi:20/11/2019 Rev. No:02

UMS Y;ti?"i’::ilk Degerlendirme
No Bilgi ifadesi ilgili £
vr.. | Basarim Araci
Bolim| ..~
Olgiitii
B.1.1
BG.1 | is emrini ve ilgili dokiimanlari nasil temin edecegini agiklar. Eig 11 T1
B.1.4
B.2.1

BG.2 Kayltl:a.rllnasﬂ tutacagim ve eksik bilgileri nasil temin B.2.2 12 T1

edecegini agiklar. B.2.3
B.2.4

BG3 Test ortanu ile ilgili hangi parametreleri kayit altina alacagini B24 19 T1

aciklar.

BG.4 Test edi}ecek techizatin/numunenin test ortamina nasil B.3.1 13 T1
taginacagini aciklar. B.3.2
Techizatin/numunenin {izerinde testin sonucunu

BG.5 | etkileyecek eleman/durumlar ile ilgili ne yapacagini B.3.4 13 T1
agiklar.

BG.6 Testin agik havada Xgp}lm%l durumunda test ortaminin B.36 13 T1
nasil olmas1 gerektigini aciklar.

BG.7 Techizatin/numunenin test alani ig:ind?.ki.konumunu B.38 13 T1
ve/veya ayarlarini nasil kontrol edecegini agiklar.

BG.S Techizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B4.1 14 T1

" |karsilagtirarak uyusmazlhik durumunda ne yapacagim agiklar. | B.4.2 '
Test yontemini ve testte kullanilacak 6l¢ii aletlerinin B.4.3
BG.9 | 6zelliklerini tespit ederek ilgili sartname, standart veya B.44 14 Tl
prosediirii nasil temin edecegini agiklar. o
BG.10 Test aleti/aletlerinin test fllan} 191ndek1 konumunu ve/veya BAS 14 T1
ayarlarini kontrol etme siirecini agiklar.
BG.11 | Topraklama baglantilarini nasil yapacagini agiklar. B.5.2 1.5 T1
BG.12 [{yarl. lgvhalarl ile giivenlik koruma devrelerini kontrol etme | B.5.3 15 T1
siirecini agiklar. B.5.4
BG.13 Kullamlvacak test cihazlarmin kalibrasyon kontrollerininnasit | B.6.1 16 T1
yapilacagim agiklar. B.6.2
BG.14 Tes.t aklmma/gerilimine bagl olarak baglanti elemanlarim 111 21 T1
belirlemeyi aciklar.
1.1.2
BG.15 |Test i¢in baglant1 yapmay agiklar. 1.1.3 2.1 Tl
1.1.4
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UMS Ylgti?‘::lzl;k Degerlendirme
No Bilgi ifadesi lgili &
1. | Basarim Araci
Bolim| ..~ |
Olciitii
BG.16 Test cihazlarindaki ve o6lcii aletlerindeki kademe ayarlarini, 115 21 T1
yapmay1 agiklar.
1.2.1
BG.17 |Teghizata/Numuneye akim/gerilim vermeyi agiklar 1.2.2 2.2 T1
1.2.3
K.1.1
- o e K.1.2
BG.18 |Test baglantilarini nasil sdkecegini agiklar. K13 3.1 T1
K.1.4
K.2.1
o . K.2.2
BG.19 |Yapilan isler ile ilgili nasil kayit olusturacagini agiklar. K23 3.2 T1
K.2.4
- < K.3.1
BG.20 |Testi nasil raporlayacagim agiklar. K 3. 3.3 Tl
b) BECERI VE YETKINLIKLER
UMS Y;tiiir:rl:ilk Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi lgili g
r.. | Basarim Araci
Boliim| ..~
Olgiitii
B.1.1
*BY.1 | Is emrini alarak is planim yapar. B.1.3 11 P1
B.1.4
*BY.2 |Ilgili dokiimanlari ( standart, sartname vb.) temin eder. B.1.2 11 P1
B.2.1
BY.3 | Yapilacak is ile ilgili kayitlar1 olusturur. B.2.2 1.2 P1
B.2.3
BY.4 | Ortam parametrelerini kayit altina alir. B.2.4 1.2 P1
Test edilecek techizat/numuneyi, tagima prosediiriine B.3.1
BY.5 1.3 P1
uygun olarak test ortamina tasir. B.3.2
*BY.6 | Is emrine gore test sayisini belirler. B.3.3 1.3 P1
Techizat tizerinde bulunan, 6l¢im sonuglarin etkileyecek
*BY.7 | her tiirlii kirliligi ve etkenleri prosediirlere gore ortadan B.3.5 1.3 P1
kaldirir.
Testin agik havada yapilmasi durumunda test ortaminin
BY.8 | prosediirlere gore olmasini (kuru, temiz, tozsuz ve benzeri) | B.3.6 13 P1
saglar
Teghizat/mumunenin konumunu ve/veya ayarlarini
*BY.9 | kontrol ederek gerekli montajlarinin yapilmasini B.3.8 1.3 P1
saglar.
*BY 10 Techizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B.4.1 14 p1
karsilastirir. B.4.2
*BY 11 Test 'y(int.err'li'ni ve ‘Festte kullapﬂacak Olcii aletlerinin B.4.3 14 p1
oOzelliklerini ig emrinden tespit eder. B.4.4
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IMS YIeBtierir::ilk Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tigili &
r.. | Basarim Araci
Bolim| ..~ . .
Olciitii
Test aleti/aletlerinin test alan1 igindeki konumunu ve/veya
*BY.12 |ayarlarini test girdilerine gore kontrol ederek uygunsuzluk | B.4.5 14 Pl
durumunda rapor eder.
* Uyar1 levhalarini ilgili yere yerlestirerek koruma B.5.3
BY.13 devrelerini aktif hale getirir. B.5.4 L5 Pl
Sistemdeki en yakin toprak noktast ile test aletlerinin ve
*BY.14 | testi yapilacak cihazlarin topraklama klemenslerini, B.5.2 15 P1
topraklama iletkenleri ile birlestirir.
BY 15 Kullanilacak test cihazlarmin kalibrasyonlarimi kontrol B.6.1 16 P1
' ederek uygunsuzluk durumunda amirine bildirir. B.6.2 '
*BY.16 |Test baglanti elemanlarini belirler. .11 2.1 P1
*BY 17 Test edilecek techizatin/numunenin i¢ baglantilarini 1.1.2 21 p1
yapar/yaptirir. 1.1.3
*BY.18 |Yiikleri baglar/baglanmasim saglar. 1.1.4 21 P1
*BY.19 |Test cihazlarini / 6lgii aletlerini ayarlar. 1.1.5 2.1 P1
BY 20 El;;laerrllat;azla akim/gerilim kademesi var ise bu durumda testi 116 21 p1
1.2.1
*BY.21 |Testi gerceklestirir. 1.2.2 292 P1
1.2.3
Baglantilar1 sékmeden 6nce, potansiyel carpilma riskini
*BY.22 |ortadan kaldirmak i¢in, techizatin/numunenin K.1.2 3.1 P1
topraklamasini yapar/yapilmasini saglar.
*BY 23 Test sonrast f’mksel kO{uma elemanlarini devre dis1 K13 31 p1
birakarak baglantilari soker.
K.2.1
, K.2.2
*BY.24 |Test sonrast gerekli kayitlari tutar. K23 3.2 P1
K.2.4
. K.3.1
BY.25 |Testin sonucunu raporlar. K 3.2 3.3 P1
*BY.26 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarin1 uygular. 4.1 P1
*BY.27 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular. 4.2 P1
*BY 28 Sjéﬁfi(:esmdlgl iglerde ¢cevre koruma gerekliliklerini 43 p1

(*) Performans sinavinda bagarilmasi zorunlu kritik adimlar
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12UY0090-5/B8 SICAKLIK ARTIS TESTi YETERLILIK BiRiMIi

1 | YETERLILIK BIRIMI ADI | Sicaklik Artis Testi
2 | REFERANS KODU 12UY0090-5/B8
3 | SEVIYE 5
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 20/11/2019
5 | B)REVIZYON NO 02
C)REVIZYON TARIiHI -

6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0219-4 Yiiksek Gerilim Techizati Test Eleman1 Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Is oncesi hazirlik islemlerini yapar.
Basarim Olgiitleri:

1.1 Is emrini alir.

1.2 Yapilacak isler ile ilgili kayitlar1 olusturur.

1.3 Techizati/numuneyi test ortamina tagiyarak teste hazirlar.

1.4 Test girdilerini ve test aletlerini tespit eder.

1.5 Koruma 6nlemlerini alir.

1.6 Olgii aletlerinin kalibrasyon kontroliinii yapar.

Ogrenme Ciktis1 2: Sicakhik artis testi yapar.
Basarim Olgiitleri:

2.1 Test i¢in baglant1 yapar.

2.2 Techizata/Numuneye akim/gerilim verir.

Ogrenme Ciktis1 3: Testi sonlandirir.
Basarim Olciitleri:
3.1 Test baglantilarini soker.
3.2 Yapilan isler ile ilgili kayit olusturur.
3.3 Testin sonucunu raporlar.

Ogrenme Ciktis1 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olgiitleri:

4.1 Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular.

4.2 Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular.

4.3 Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

T1 Coktan Se¢meli Sinav: B8 birimine yonelik teorik sinav Ek B8-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 segenekli coktan segmeli ve her biri esit puan degerinde en
az 20 soruluk yazili sinav uygulanmalidir. Simmavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapilmaz, adaylara her soru i¢in ortalama 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sinavda sorulardan en az
% 60’ma dogru yanit veren aday basarili sayilir. Sinav sorular1t bu birimde teorik sinav ile Ol¢iilmesi
ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B8-2) dlgmelidir.
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8 b) Performansa Dayah Sinav

P1: B8 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B8-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine gore gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu
kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basar1 saglamasi i¢in kritik adimlarin tamamindan
basarili olmak kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi gerekir. Performansa dayali
siavin siliresi gergek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.

Performansa dayali smnav gercek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis calisma ortaminda
gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B8-2) tamami performansa dayali siav ile dlgiilmelidir.

8 ¢) Olcme ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildig: tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gecemez. Yeterlilik birimlerinin
gecerlilik stiresi birimin basarildig: tarihten itibaren 2 yildir.

Adayin kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranig gostermesi halinde sinava
son verilir.

YETERLILIK BiRiMiNi GELIiSTIREN .
9 KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odas1 (ASO)

YETERLILIK BiRIMINI DOGRULAYAN ) . . L
10 SEKTOR KOMITESI MY K Elektrik -Elektronik Sektor Komitesi
1 MYK YONETIM KURULU ONAY TARIHI 17.10.2012/2012-78

ve SAYISI Rev 02: 20/11/2019 — 2019/149

YETERLILIK BiRiMi EKLERI

EK B8-1:Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler

Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.

Egitim Icerigi:

1. 1s oncesi hazirlik islemleri
1.1.1s emri

1.2. Yapilan islerle ilgili kayitlar ve kayitlarin olusturulmasi

1.3. Arag, gere¢ ve ekipman se¢imi, hazirligi ve kullanimi

1.4.Kalibrasyon

1.5.Koruma &nlemleri

1.6. Tespit edilen uygunsuzluklar ve uygunsuzluklarin giderilme yontemleri

2. Test
2.1.Test Oncesi hazirlik iglemleri

2.2.Test i¢in baglanti islemleri
2.3.Techizata/numuneye gerilim verme islemleri
2.4.Test ortaminin ozellikleri

2.5.Techizatin test ortamina taginmasi

2.6. Temel bilgisayar bilgisi

2.7.Temel elektrik ve 6lgii aletleri

2.8.Temel elektrik malzeme

2.9.S1caklik artis testi

2.10. Test sonrasi yapilan islemler
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2.11.

Testin raporlanmasi

3. 1ISG, Kalite ve Cevre
3.1.1SG kurallar1 ve is siireglerinde uygulanmasi
3.2.Kisisel koruyucu donanimlar ve kullanimi
3.3.Talimatlar, planlar ve kalite gereklilikleri
3.4.Cevre koruma 6nlemleri ve 6nlemlerin uygulanmasi

3.5.

EK B8-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

Atik yonetimi

a) BILGILER

Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

Yeterlilik
UMS Birimi | Degerlendirme
No Bilgi ifadesi ilgili &
.r.. | Basarim Araci
Boliim| ..~ .
Olgciitii
B.1.1
BG.1 | is emrini ve ilgili dokiimanlar1 nasil temin edecegini agiklar. Eig 1.1 T1
B.1.4
B.2.1

BG.2 Kayltlja.rl.nasﬂ tutacagini ve eksik bilgileri nasil temin B.2.2 12 T1

edecegini agiklar. B.2.3
B.2.4

BG3 Test ortamu ile ilgili hangi parametreleri kayit altina alacagini B2.4 19 T1

agiklar.
BG4 | Test edi}ecek techizati/numunenin, test ortamina nasil B.3.1 13 T1
tasinacagimi agiklar. B.3.2
Techizatin/numunenin lizerinde testin sonucunu
BG.5 | etkileyecek eleman/durumlar ile ilgili ne yapacagini B.3.4 1.3 T1
aciklar.
BG.6 Testin agik havada _}jgp}lma51 durumunda test ortaminin B.36 13 T1
nasil olmasi gerektigini agiklar.
BG.7 Techizatin/numunenin test alani i(;ind?}(i.konumunu B.38 13 T1
ve/veya ayarlarini nasil kontrol edecegini agiklar.
Teghizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B.4.1
BG.8 9 1.4 T1
karsilagtirarak uyusmazlik durumunda ne yapacagini agiklar. | B.4.2
Test yontemini ve testte kullanilacak 6l¢ti aletlerinin B.4.3
BG.9 | 6zelliklerini tespit ederek ilgili sartname, standart veya B.4.4 14 T1
prosediirii nasil temin edecegini agiklar. o

BG.10 Test aleti/aletlerinin test 'E'llan.l 1_<;1ndek1 konumunu ve/veya BAS 14 T1
ayarlarini kontrol etme siirecini agiklar.

BG.11 | Topraklama baglantilarini nasil yapacagini agiklar. B.5.2 1.5 T1

BG.12 U“yarll lc?vhalarl ile giivenlik koruma devrelerini kontrol etme | B.5.3 15 T1
siirecini agiklar. B.5.4

BG.13 Kullamlvacak test cihazlarmin kalibrasyon kontrollerininnasit | B.6.1 16 T1
yapilacagini agiklar. B.6.2
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Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

UMS Ylgti?"i’:lzlilk Degerlendirme
No Bilgi ifadesi lgili &
1. | Basarim Araci
Bolim| ..~ . .
Olciitii
J11
Test akimina/gerilimine bagll olarak baglanti elemanlarini| 51 5
BG.14 |belirlemeyi  ve test edilecek  techizatin/numunenin 113 2.1 Tl
baglantilarin1 yapmay1 agiklar. o
J.14
BG.15 |Test cihazlarini ve 6lgii aletlerini nasil ayarlayacagini agiklar. | J.1.5 2.1 Tl
BG.16 [Kayit cihazlarinin baglantisini nasil yapacagii agiklar. J.1.6 2.1 T1
J2.1
BG.17 | Techizata/Numuneye akim/gerilim vermeyi agiklar J.2.2 2.2 Tl
J.2.3
K.1.1
< " o K.1.2
BG.18 |Test baglantilarini nasil s6kecegini agiklar. K13 3.1 T1
K.1.4
K.2.1
e . K.2.2
BG.19 |Yapilan isler ile ilgili nasil kayit olusturacagini agiklar. K23 3.2 T1
K.2.4
. 5 K.3.1
BG.20 |Testi nasil raporlayacagimi agiklar. K 3. 3.3 T1
b) BECERI VE YETKINLIKLER
UMS Y;ti?‘:::;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi lgili &
Boliim Basarim Araci
" Blcitii
B.1.1
*BY.1 | Is emrini alarak is planm yapar. B.1.3 11 P1
B.14
*BY.2 | Ilgili dokiimanlar1 ( standart, sartname vb.) temin eder. B.1.2 1.1 P1
B.2.1
BY.3 | Yapilacak is ile ilgili kayitlari olusturur. B.2.2 1.2 P1
B.2.3
*BY.4 |Ortam parametrelerini kayit altina alir. B.2.4 1.2 P1
Test edilecek teghizati/numuneyi, tagima prosediiriine B.3.1
BY.5 1.3 P1
uygun olarak test ortamina tasir. B.3.2
*BY 6 Techizatin /numunenin ilgili dgkﬁmanmdan kontrol B33 13 p1
noktalarinin sayisina karar verir.
Techizat lizerinde bulunan, 6l¢im sonuglarini etkileyecek
BY.7 | her tiirlii kirliligi ve etkenleri prosediirlere gore ortadan B.3.5 1.3 P1
kaldirir.
Teghizat/mumunenin konumunu ve/veya ayarlarini
*BY.8 | kontrol ederek gerekli montajlarinin yapilmasini B.3.8 1.3 P1
saglar.
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2019 43



12UY0090-5/B8 Sicaklik Artis Testi

Yayin Tarihi: 20/11/2019 Rev. No:02

UMS Ylgti?‘::lzl;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Tigili &
r.. | Basarim Araci
Bolim| ..~ . .
Olciitii
*BY .9 Teghizat/numune etiket degerleri ile is emri bilgilerini B.4.1 14 P1
karsilastirir. B.4.2
*BY .10 Test .yéntc.en.li.ni ve t.estte kullqmlacak Olgii aletlerinin B.43 14 P1
Ozelliklerini ig emrinden tespit eder.
Test aleti/aletlerinin test alan1 igindeki konumunu ve/veya
*BY.11 |ayarlarini test girdilerine gore kontrol ederek uygunsuziuk | B.4.5 14 Pl
durumunda rapor eder.
* Uyari levhalarini ilgili yere yerlestirerek koruma B.5.3
BY.12 devrelerini aktif hale getirir. B.5.4 L5 Pl
Sistemdeki en yakin toprak noktasi ile test aletlerinin ve
*BY.13 | testi yapilacak cihazlarin topraklama klemenslerini, B.5.2 1.5 P1
topraklama iletkenleri ile birlestirir.
BY 14 Kullanilacak test cihazlarinin kalibrasyonlarini kontrol B.6.1 16 P1
' ederek uygunsuzluk durumunda amirine bildirir. B.6.2 '
Test akimina/gerilimine bagli olarak baglanti elemanlarim J.11
*BY.15 |belirler ve test edilecek techizatin/numunenin baglantilarini| J.1.2 2.1 P1
yapar. J.1.3
*BY.16 |Yikleri baglar/baglanmasini saglar. J.1.4 2.1 P1
*BY.17 |Test cihazlarini ve 6l¢i aletlerini ayarlar. J.1.5 21 P1
*BY.18 |Kayit cihazlarimi baglar/baglanmasini saglar. J.1.6 21 P1
J2.1
*BY.19 |Testi gergeklestirir. 199 2.2 P1
*BY 20 Test sonrasi yapilmasi/hesaplanmasi gereken Olglimleri 123 29 p1
yapar/hesaplar.
Baglantilar1 sokmeden 6nce, potansiyel ¢arpilma riskini
*BY.21 |ortadan kaldirmak i¢in, techizatin/numunenin K.1.2 3.1 P1
topraklamasini yapar/yapilmasini saglar.
*BY 22 Test sonrast f'lZlksel kO{uma elemanlarini devre dis1 K13 31 p1
birakarak baglantilar1 sdker.
K.2.1
, K.2.2
*BY.23 |Test sonrast gerekli kayitlari tutar. K23 3.2 P1
K.2.4
. K.3.1
BY.24 |Testin sonucunu raporlar. 3.3 P1
K.3.2
*BY.25 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarmi uygular. 4.1 P1
*BY.26 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular. 4.2 P1
*BY 27 Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma gerekliliklerini 43 p1
uygular.
(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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YETERLILIK EKLERI
EK 1: Yeterlilik Birimleri

12UY0090-4/A1 Is Saglig1 ve Giivenligi, Kalite ve Cevre

12UY0090-5/B1 Primer Sargilarda Sebeke Frekansli Dayanim (Endiikleme) Testi
12UY0090-5/B2 YG Sebeke Frekansli Dayanim Testi

12UY0090-5/B3 Darbe Testi

12UY0090-5/B4 Kismi Bosalma Testi

12UY0090-5/B5 Kisa Devre Akim Testi

12UY0090-5/B6 Kapasitans ve Dielektrik Sapma Faktorii (Tangent Delta) Testi
12UY0090-5/B7 Transformatdrlerde Dogruluk Sinifi Testi

12UY0090-5/B8 Sicaklik Artig Testi

EK 2: Terimler, Simgeler ve Kisaltmalar
AG: Algak gerilimi,

DUZELTME KATSAYISI: Standartlarda belirlenmis olan sartlarin disinda ortaya ¢ikan durumlarda,
bu durumu yeniden normal sartlara déndiirmek i¢in uygulanacak ¢arpim katsayisini,

EKRANLAMA: Kablo, devre ya da cihazlar elektromanyetik olarak izole etmeyi,
ISCO: Uluslararas1 Standart Meslek Siniflamasi’ni,
ISG: Is Saglig1 ve Giivenligini,

KALIBRASYON: Ol¢iim amaciyla kullanilan her tiirlii cihazin kendisinden daha hassas 6l¢iim
yapabilen cihazlarla karsilastirilarak hassasiyetinin siniflandirilmasini,

KiSISEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Calisani; yiiriitiilen isten kaynaklanan, saglik ve
giivenligi etkileyen bir veya birden fazla riske karsi koruyan; ¢aliganin kendi kullanimina ayrilmaus,
giyilen, takilan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarimi yapilmis tiim alet, arag, gereg¢ ve
cihazlari,

PRIMER SARGI: Déniistiiriilmesi gereken akim ya da gerilimin uygulandig1 sargry1,
RISK: Tehlikeli bir olayin meydana gelme olasilig1 ile sonuglariin bilesimini,
TECHIZAT: Yiiksek gerilim tesislerinde kullanilmak iizere iiretilen her tiirlii {iriinii,

TEHLIKE: isyerinde var olan ya da disaridan gelebilecek, ¢alisan1 veya isyerini etkileyebilecek zarar
veya hasar verme potansiyelini,

TEST CIHAZI: Akredite bir kurulus tarafindan gegerli kalibrasyonu yapilmuis olan, test amaciyla
kullanilacak arag veya araglar grubunu,

VARY AK: Gerilimi sifirdan belli bir degere ¢ikartan, bir ucu ortak ayarlanabilir gerilim
transformatoriinii,

YG: Yiiksek gerilimi ifade eder.
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EK 3: Meslekte Yatay ve Dikey flerleme Yollar:

EK 4: Degerlendirici Olgiitleri

Degerlendirici olarak gorev alacak kisilerin asagidaki kosullardan birini saglamasi gerekir.

a) Elektrik veya Elektrik-Elektronik alaninda lisans egitimi almis ve ilgili alanda en az ii¢ (3) yil
tecriibeli olmak,

b) Universitelerde veya Meslek yiiksekokullarinda elektrik bransinda en az iki (3) yil egitim vermis
olmak,

€) Mesleki ve teknik egitim veren kurumlarda elektrik branginda 6gretmen olarak fiilen en az {i¢ (3)
yil egitim vermis olmak,

d) Elektrik alaninda 6n lisans egitimi almis ve ilgili alanda en az bes (5) yil tecriibeli olmak.

Yukaridaki 6zelliklere sahip olan ve Olgme ve degerlendirme siirecinde gorev alacak
degerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmis kuruluslar tarafindan mesleki yeterlilik sistemi, kiginin
gorev alacagi ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)i, 6lgme-degerlendirme, 6lgme-
degerlendirmede kalite giivencesi ve ISG konularinda egitim saglanmalidir.
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