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13UY0144-3 Otomotiv On Diizencisi (Seviye 3) Yayn Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01
ONSOZ

Otomotiv On Diizencisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliligi 19/10/2015 tarihli ve 29507 say1li Resmi
Gazete’de yayimlanan Ulusal Meslek Standartlarinin ve Ulusal Yeterliliklerin Hazirlanmasi
Hakkinda Yonetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektér Komitelerinin Kurulus, Gorev, Calisma Usul ve Esaslari
Hakkinda Yonetmelik hiikiimlerine goére MYK’nin gorevlendirdigi Tiirkiye Metal
Sanayicileri Sendikas1 (MESS) tarafindan hazirlanmis, sektordeki ilgili kurum ve kuruluslarin
goriisleri almarak degerlendirilmis ve MYK Otomotiv Sektor Komitesi tarafindan

incelendikten sonra MYK Yonetim Kurulunca onaylanmustir.

Otomotiv On Diizencisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliligi 12.09.2018 tarih ve 2018/123 sayili

MYK Yonetim Kurulu karari ile ilk kez revize edilmistir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu
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13UY0144-3 Otomotiv On Diizencisi (Seviye 3) Yayn Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01
GIRIS
Ulusal yeterliligin hazirlanmasinda, sektor komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yonetim

Kurulu tarafindan onaylanarak yiiriirliige konulmasinda temel Oolgiitler Ulusal Meslek

Standartlarinin ve Ulusal Yeterliliklerin Hazirlanmasi1 Hakkinda Y6netmelik’te belirlenmistir.

Ulusal yeterlilikler i¢in temel dlgiitler asagidaki sekilde tanimlanmaistir:

a) Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlar1 veya uluslararas1 standartlara dayali

olarak olusturulur.

b) Ulusal yeterlilikler katilimer bir anlayisla hazirlanir ve ilgili taraflarin goriis ve katkist
alinir.
c) Ulusal yeterlilikler, mesleki alana iligkin is sagligi ve giivenligi, ¢evre ve kalite ile

ilgili hususlari kapsar.

d) Ulusal yeterlilikler kullanicilar tarafindan anlagilacak sekilde yazilir.

e) Ulusal yeterlilikler hayat boyu ogrenme ilkesi c¢ergevesinde bireyin kendini
gelistirmesini ve meslekte ilerlemesini tegvik eder.

f) Ulusal yeterlilikler agik veya gizli hi¢bir ayrimeilik unsuru igermez.

)] Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliginin kalite giivencesi dahilinde

Ol¢iilmesini temin eden unsurlart igerir.
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13UY0144-3 Otomotiv On Diizencisi (Seviye 3) Yayn Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01

13UY0144-3 OTOMOTIiV ON DUZENCIiSi ULUSAL YETERLILIiGi

1 | YETERLILIGIN ADI Otomotiv On Diizencisi

2 | REFERANS KODU 13UY0144-3

3 | SEVIYE 3

4 ULUSLARARASI ) . !SCQ 08: 7231 (Motorlu tasit bakim ve onarim
SINIFLANDIRMADAKI YERI iglerinde ¢alisanlar)

5 | TUR -

6 | KREDi DEGERI -

A)YAYIN TARIHI 20/03/2013-2013/24
7 | BIREVIZYON NO 01
C)REVIZYON TARiHi 12.09.2018

Otomotiv On Diizencisi (Seviye 3) mesleginin verimli,
kaliteli ve standartlara uygun icra edilmesi ve
stirdiiriilebilmesi igin;

- Adaylarin sahip olmasi1 gereken nitelikleri, bilgi,
8 | AMAC beceri ve yetkinlikleri tanimlamak,

-Adaylarin, gecerli ve giivenilir bir belge ile mesleki
yeterliligini kanitlamasina olanak vermek,

-Egitim  sistemine, smav  ve  belgelendirme
kuruluslarina referans ve kaynak olusturmaktir.

9 | YETERLILIGE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

11UMS0118-3 Otomotiv On Diizencisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standard1

10 | YETERLILIiK SINAVINA GiRiS SART(LAR)I

Yol testi biriminden siava girecek adaylarin kullanacag arag tipine uygun Siiriicii Belgesine sahip
olmasi1 gerekmektedir.

11 | YETERLILIGIN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

13UY0144-3/A1: Is Saghig ve Giivenligi, Cevre ve Kalite
13UY0144-3/A2: On Diizen Islemleri

11-b) Se¢meli Birimler

13UY0144-3/B1: Yol Testi
13UY0144-3/B2: Tekerlek Balansi

11-¢) Birimlerin Gruplandirilma Alternatifleri ve ilave Ogrenme Ciktilari

Adayin mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi i¢in A grubu yeterlilik birimlerinin tiimiinden basarili olmas1
zorunludur. Isteyen adaylar ayrica segmeli birimi de alabilirler.

1. Alternatif: A1, A2

2. Alternatif: Al, A2, B1

3. Alternatif: Al, A2, B2

4. Alternatif: Al, A2, B1, B2

12 | OLCME VE DEGERLENDIRME
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13UY0144-3 Otomotiv On Diizencisi (Seviye 3)

Yayn Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01

Otomotiv On Diizenci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde
tanimlanan sinavlara tabi tutulur. Adaylarin mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri i¢in birimlerde
tanimlanan sinavlardan basarili olmalar1 gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa
dayal1 sinavlar, her bir birim i¢in ayr1 ayr1 yapilabilecegi gibi birlikte de yapilabilir. Ancak her birimin
degerlendirmesi bagimsiz yapilmalidir.

Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi birimin basarildig: tarihten itibaren 2 yildir. Yeterlilik birimlerinin
birlestirilerek bir yeterliligin elde edilebilmesi i¢in tiim birimlerin gegerliligini koruyor olmasi
gerekmektedir.

13 | BELGE GECERLILIK SURESI Belgenin gecerlilik siiresi bes (5) yildr.

Belge gegerlilik siiresi icerisinde adaylar gdzetime tabi
tutulur. Adayin performansi belge aldigr tarihten
itibaren 2. yil ile 3. y1l arasinda siav ve belgelendirme
kurulusunca  belirlenen  gozetim  yontemi ile
degerlendirilir.

14 | GOZETIM SIKLIGI Gozetim sonucu performansi yeterli bulunmayan veya
gozetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle
yapilamayan belge sahiplerinin belgeleri askiya alinir.
Belgesinin askida olma nedeni ortadan kalkan belge
sahiplerinin belgelerinin gecerliligi gegerlilik siiresi
sonuna kadar devam eder.

5 yillik gecerlilik siiresinin sonunda belge sahibinin
performansi asagida tanimlanan yontemlerden en az
biri kullanilarak degerlendirmeye tabi tutulur;

BELGE YENILEMEDE 05 bl et e e i bl

15 | UYGULANACAK OLCME- resmi Kayit,

IDLSE A M AN U T LA COIN R 2L b) Yeterlilik kapsaminda yer alan yeterlilik birimleri
icin tanimlanan performansa dayali smavlarin (P1)
yapilmas. Degerlendirme sonucu olumlu olan
adaylarin belge gecerlilik siireleri 5 y1l daha uzatilir.

16 YETERLILiGi GELISTIREN Tiirkiye Metal Sanayicileri Sendikasi (MESS) ve

KURULUS(LAR) Calisma Grubu

YETERLILIGI DOGRULAYAN . , .

17 SEKTOR KOMITESI MY K Otomotiv Sektér Komitesi

18 MYK Y()NETiM KURULU ONAY [k Onay: 20/03/2013-2013/24

TARIHI VE SAYISI 01 No’lu Revizyon: 12.09.2018-2018/123

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2018




13UY0144-3/A1 Is Saglhig ve Giivenligi, Cevre ve Yayin Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01
Kalite

13UY0144-3/A1 iS SAGLIGI VE GUVENLIGI CEVRE VE KALITE YETERLILiK BiRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Is Saglig1 ve Giivenligi, Cevre ve Kalite
2 | REFERANS KODU 13UY0144-3/A1
3 | SEVIYE 3
4 | KREDi DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 20/03/2013
5 | B)REVIZYON NO 01
C)REVIZYON TARIHi 12.09.2018
6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI
11UMS0118-3 Otomotiv On Diizencisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standard:
7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Is sagh$ ve giivenligi ile cevre koruma énlemlerini aciklar.
Basarim Olciitleri:

1.1: Is saglip1 ve giivenligi konusundaki yasal ve isyerine ait kurallar1 tanimlar.

1.2: Is saglig1 ve giivenligi ile ilgili risk etmenlerini azaltmay1 agiklar.

1.3: Tehlike durumunda uygulayacagi acil durum prosediirlerini agiklar.

1.4: Cevre koruma onlemlerini agiklar.

Ogrenme Ciktisi 2: is siirecleri ve calisma ortamu icin kalite gerekliliklerini aciklar.
Basarim Olgiitleri:

2.1: Kalite saglamadaki tekniklerini agiklar.

2.2: Calisma sirasinda saptanan hata ve arizalar1 gidermeye yonelik ¢aligmalar tarif eder.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Smmav

Coktan Se¢meli Smav: Al birimine yonelik teorik sinav Ek A1-2°de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara en az 25 soruluk 4 segenekli ¢coktan segmeli ve her biri esit
puan degerinde yazili smmav uygulanmalidir. Coktan seg¢meli sorularla diizenlenmis sinavda yanlis
cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapilmaz. Sinavda adaylara her soru i¢in 1,5 dakika
zaman verilir. Yazili sinavda sorularin en az % 60’1mna dogru yanit veren aday basarili sayilir. Sinav
sorulari, bu birimde teorik sinav ile dl¢iilmesi 6ngoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek A1-2) 6lgmelidir.

8 b) Performansa Dayal Sinav

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye iliskin Diger Kosullar

Yeterlilik biriminin gecerlilik siiresi birimin basarildig tarihten itibaren 2 yildir.

9 glggllgl’}“}ii;g( 030 DI "lc;lrlalglafe Metal Sanayicileri Sendikas1 (MESS) ve Calisma
KURUM/KURULUS(LAR)
YETERLILIK BiRIMINi
10 | DOGRULAYAN MYK Otomotiv Sektér Komitesi
SEKTOR KOMITESI
11 | MYK YONETIM KURULU ONAY | ilk Onay: 20/03/2013-2013/24
TARIHI VE SAYISI 01 No’lu Revizyon: 12.09.2018-2018/123
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13UY0144-3/A1 Is Saglhig ve Giivenligi, Cevre ve Yayin Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01
Kalite

YETERLILIK BiRiMi EKLERIi

EK Al-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmast igin Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler

Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim icerigine sahip bir programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.

Egitim Icerigi:
1. Is saglig ve giivenligi ile cevre
1.1. Is saghgi ve giivenligi ile ilgili yasal mevzuat
1.2. Risk ve tehlike analizi
1.3. Acil durum
1.4. Alarm ve tehlike isaretleri
1.5. Yangin ve yangindan korunma
1.6. Cevre koruma onlemleri
1.7. Cevre ve gevre kirliligi
1.8. Geri doniistimlii atik
1.9. Tehlikeli atik
1.10. Uretimden kaynaklanan cevresel riskler
2. Kalite gereklilikleri
2.1. Islem dokiimantasyonu
2.2. Kalite yonetim sistemleri
2.3. Kayit tutma
2.4. Hata ve ariza saptama yOntemleri

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
AL Y;ti?‘?:’::;k Degerlendirme
No Bilgi ifadesi flgili g
v Basarim Araci
Boliim o
Olgiitii
BG.1 |Is saglig1 ve giivenligi konusundaki normlar listeler. All 11 T1
. .. 11
BG.2 |Yapilan ise uygun kisisel koruyucu donanimlari siralar. | A.1.2 12 T1
BG3 Calisma yerinin ve ekipmanlarin diizenli tutulmasi A1l4 11 T
konusundaki kurallari siralar.
BG.4 Is sagligi ve gilivenligi koruma ve miidahale araglarini A13 11 T1
siralar. 12
Is saglig1 ve giivenligi koruma ve miidahale araclarinin 11
BG.S kullanim 6zelliklerini listeler. Als3 12 T
BG6 Yapilan ¢alismaya uygun uyar1 isaret ve levhalarmi A13 12 T1
siralar.
BG.7 |Gergeklestirdigi is ile ilgili tehlike ve riskleri listeler. A.l6 i; T1
BGS {llsk faktorlermm azaltilmasina yonelik almacak A16 11 T1
Onlemleri agiklar. 1.2
BG.9 |Tehlike olusturabilecek durumlar siralar. A.l6 1.3 T1

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2018 4



13UY0144-3/A1 Is Saglhig ve Giivenligi, Cevre ve Yayin Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01
Kalite

. i Y;tif‘lifxllilk Degerlendirme
No Bilgi ifadesi flgili &
v Basarim Araci
Boliim B
Olciitii

BG.10 Anl.n.da glde.rllem.eyecek ti.ird.e.n tehlikeli durumlarla A8 13 T1
iletisime gecilmesi gereken ilgili kurumlar eslestirir.

BG.11 Makme.:. ve .yapllan isleme 0Ozel acil durum A18 13 T1
prosediirlerini listeler.

BG.12 |Acil durumlarda ¢ikis veya kagis prosediirlerini siralar. | A.1.9 1.3 T1

BG.13 Gergeklestirilen islemler ile ilgili c¢evresel etkileri A21 14 T1
aciklar.

BG.14 |Doniistiiriilebilen malzemeleri siralar. A24 14 T1

BG .15 Déniistiiriilebilen malzemelerin ayirim ve siniflamasini A24 14 T1
aciklar.

BG.16 |Tehlikeli ve zararl atiklar1 siralar. A25 14 T1

BG.17 Tehlikeli ve zararh at}klarln, diger malzemelerden A2 14 T1
ayristirilmasi esaslarini listeler.

BG 18 Yanlcl_ ve pa_rlaylcl malzemelerin giivenli depolamal A23 14 T1
gerekliliklerini agiklar.

BG.19 Dokiilme ve s121nt11arq karst kullanilacak uygun A24 14 T1
donanim, malzeme ve ekipmani siralar.

BG.20 Isletme kaynaklarini tasarruflu ve verimli bir sekilde A2 14 T1
kullanimi esaslarini agiklar.

BG.21 Kullanfhgl dopaplma iliskin koruyucu ve onleyici B31 21 T1
bakim islemlerini siralar.

BG.22 'I_'allmatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini A31 21 T1
listeler.

BG.23 |Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalari siralar. | A.3.2 2.1 T1

BG.24 Operasyon bazinda caligmalarin kalite standartlarim A3.2 29 T
tanimlar.

BG.25 gillllsarrna sirasinda ortaya cikabilecek hata ve arizalari A31 29 T1

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2018 5



13UY0144-3/A2 On Diizen Islemleri Yayin Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01

13UY0144-3/A2 ON DUZEN ISLEMLERI YETERLILIK BiRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI On Diizen Islemleri
2 | REFERANS KODU 13UY0144-3/A2
3 | SEVIYE 3
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 20/03/2013
5 | B)REVIZYON NO 01
C)REVIZYON TARIHi 12.09.2018
6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI
11UMS0118-3 Otomotiv On Diizencisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standard1
7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Is organizasyonu ve hazirlik islemlerini yapar.
Basarim Olgiitleri:

1.1: Calisma alanini diizenler.

1.2: Caligma programini yapar.

1.3: Is ekipmanini1 hazirlar.

1.4: Araci 6n diizen ayari i¢in hazir hale getirir.

Ogrenme Ciktis1 2: On diizen ve baglant1 elemanlarinin ayarlarimi yapar.
Basarim Olgiitleri:

2.1: Direksiyon baglanti elemanlarinin kontrollerini yaparak onarir.

2.2: Stispansiyon baglanti elemanlarinin kontrollerini yaparak onarir.

2.3: On diizen ayarlarin1 yapar.

Ogrenme Ciktis1 3: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olgiitleri:

3.1: Is siireclerinde ISG kurallarmni uygular.

3.2: Is siireglerinde ¢evre koruma gerekliliklerini uygular.

3.3: Is siireclerinde kalite gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

Coktan Segmeli Sinav: A2 yeterlilik birimine yonelik teorik sinav Ek A2-2°de yer alan “Bilgiler” kontrol
listesine gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 secenekli ¢oktan se¢gmeli
ve her biri esit puan degerinde yazili sinav uygulanmalidir. Coktan se¢meli sorularla diizenlenmis sinavda
bos birakilan veya yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapilmaz. Sinavda
adaylara her soru i¢in 1,5 dakika siire verilir. T1 siavinda sorularin en az % 60’1na dogru yanit veren
bagarili sayilir. Sinav sorulari, bu birimde T1 smavi ile 6lgiilmesi Ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek A2-
2) 6lgmelidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

(P1) A2 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek A2- 2°de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler”
kontrol listesine gore gerceklestirilir.

Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu kritik adimlar belirlenir.
Adayin, performans sinavindan basar1 saglamasi i¢in kritik adimlarin tamamindan basarili performans
gostermek kosuluyla smavin genelinden asgari % 80 bagar1 gdstermesi gerekir. Performansa dayali sinav
gercek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis calisma ortaminda gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlik
ifadelerinin (EK A2-2) tamami performansa dayali sinav ile dl¢iilmelidir.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2018 6



13UY0144-3/A2 On Diizen Islemleri Yayin Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye iliskin Diger Kosullar
Birim i¢in 6ngdriilen siavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildigi tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yil1 gecemez.
Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi birimin basarildig tarihten itibaren 2 yildir.
YETERLILIK BIRIMINI 1 o :
9 | GELISTIREN "([31;3;13&: Metal Sanayicileri Sendikas1 (MESS) ve Calisma
KURUM/KURULUS(LAR)
YETERLILIK BIRIMINI
10 | DOGRULAYAN MYK Otomotiv Sektor Komitesi
SEKTOR KOMITESI
11 | MYK YONETIM KURULU ONAY | ik Onay: 20/03/2013-2013/24
TARIHI VE SAYISI 01 No’lu Revizyon: 12.09.2018-2018/123

YETERLILIK BiRiMi EKLERI

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi i¢in Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler

Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip bir programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.

Egitim Icerigi:

1. Is organizasyonu ve hazirlik islemleri
1.1.Calisma alaninin diizenlenmesi
1.2.Calisma programi hazirlama
1.3.0n diizende kullanilan is ekipmanlari
1.4. Aracin 6n diizene hazirlanmasi

2. On diizen ve baglant1 elemani ayarlari
2.1: Direksiyon sistemi elemanlari
2.2: Siispansiyon sistemi elemanlari
2.3: On diizen ayar cihazinm kullanimi
2.4: On diizen geometrisi
2.5: On diizen geometrisi ariza tespiti

3. ISG, gevre ve kalite gereklilikleri
3.1.1SG kurallart
3.2.Cevre koruma gereklilikleri
3.3.Kalite gereklilikleri

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
. L-JMS Y;ti?";rl’::;k Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi Tgili g
(o Basarim Araci
Boliim A
Olciitii
BG.1 |Calisma programi olusturma iglemlerini agiklar. B.1.1 11 T1
BG .2 Y:apllacak plan bakim Ve ayar isleminin 6zelligine B21 11 T
gore gerekli olan aletleri siralar.
Bakim ve ayar yapilacak olan aracin donanim
BG.3 |yapisina iligkin kataloglarda yer almasi gereken| C.1.6 1.2 T1
hususlart agiklar.
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13UY0144-3/A2 On Diizen Islemleri Yayin Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01

UMS Yet_e_rlll_lk ) .
oo . oL Birimi Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi Hgili
v Basarim Araci
Boliim o
Olciitii
BG.4 B.alﬂ.m ve ayar yapﬂat;ak ngn on diizen ayarlarina C16 12 T1
iligkin kataloglarin igeriklerini agiklar.
BG5S Miisteri sikayet ve talepleri dogrultusunda degistirilen C1.9 13 T1
parcalar1 siralar.
BG.6 |Rutin olarak degistirilen pargalart siralar. C.1.9 1.3 T1
BG.7 Ar_ac1 ayar yapllac.a.lk al'fu.la konumlandirirken dikkat C1.2 14 T1
edilmesi gereken giivenlilik unsurlarini siralar.
BG.S Te.kerlevk.le.rln hava basing degerlerinin nasil kontrol C15 14 T1
edilecegini aciklar.
BG.9 [Tekerleklerde yapilacak fiziki kontrolleri agiklar. C.15 14 T1
BG.10 |Direksiyon baglanti elemanlarin siralar. C.13 21 T1
BG.11 |Direksiyon sisteminde ariza tiplerini agiklar. C.13 21 T1
BG.12 |Rot baglantilarindaki ariza tiplerini agiklar. C.l7 21 T1
BG.13 |Viraj (denge) gubugunun 6zelliklerini siralar. C.13 2.2 T1
BG.14 |Siispansiyon elemanlarini siralar. C.l4 2.2 T1
BG 15 Ayar .avadanhklarlm tekerleklere baglarken dikkat C292 23 T
etmesi gereken unsurlari siralar.
BG.16 Aragta bqlunan on diizen geometrisindeki agilar1 ve C26 23 T1
mesafeleri agiklar.
b) BECERI VE YETKINLIKLER
S Y;ti?‘?:’::;k Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi flgili g
v Basarim Araci
Boliim A
Olciitii
BY 1 Y?lpllacak plan bakim Ve ayar isleminin Gzelligine c18 11 p1
gore gerekli olan aletleri hazirlar.
BY 2 Miisterinin sorun ve sikayetlerini dinleyerek araci c11 12 p1
kontrol eder.
BY 3 Balflm ve ayar yapllacz.llf o!an aracin dor}anlm Yapist| 4 ¢ 12 p1
ve 0n diizen ayarlarina iligkin kataloglari inceler.
Miisteri  sikayet ve talepleri  dogrultusunda
BY.4 |degistirilecek, bakim ve ayar yapilacak pargalari| C.1.9 1.3 P1
tespit eder.
BY 5 Miisteri g}quet ve talepleri .dogrultusunda rutin C19 13 p1
olarak degistirilen pargalari tespit eder.
“BY 6 Aract ayar yapilacak alana giivenli sekilde C12 14 p1
konumlandirir.
BY 7 Aracin te"kerl'eklerml on diizen ayar cihazinin doner c21 14 p1
tablalar iizerine oturtur.
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13UY0144-3/A2 On Diizen Islemleri Yayin Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01

Yeterlilik
. UMS Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik Ifadesi lgili g
v Basarim Araci
Boliim o
Olciitii
BY.8 |Direksiyon baglant1 elemanlarinin kontroliinii yapar. | C.1.3 14 P1
BY.9 |Siispansiyon elemanlarinin kontroliinii yapar. Cl4 1.4 P1
BY 10 Egl;ﬁ%fgae;;n hava basinclarini ve fiziki durumlarini C15 14 p1
*BY 11 On_tekerlek hareket etmeyecek sekilde direksiyonu C15 14 p1
sabitler.
BY 12 Dlrek51yop ~ sistemi elemanlarinin ~ gevseklik C15 21 p1
kontrollerini yaparak onarir.
BY 13 Siispansiyon  sistemi  elemanlarinin  gevseklik c14 29 p1
' kontrollerini yaparak onarir. o '
Aracin tekerleklerini 6n diizen ayar cihazinin doner
*BY.14 |tablalar1 iizerine oturtarak ayar avadanliklari| C.2.1 2.3 P1
tekerleklere baglar.
BY 15 t()élnﬁ%zle;j :?/ar cihazina baglanan aracin kaster ayarini vy 23 p1
BY 16 On diizen ayar cihazina baglanan aracin kamber vy 23 p1
' ayarimni kontrol eder. o '
BY 17 On diizen ayar cihazina baglanan aracin rot ayarini vy 23 p1
' yaparak toe-in ve toe-out mesafelerini ayarlar. - '
BY 18 On diizen ayar cihazinda belirlenen degerler ile aracin C25 23 p1
' katalog degerlerini karsilagtirir. o '
Test ve ayar islemleri biten aracin tekerleklerindeki
BY.19 ayar avadanliklarini tekerleklerden soker. C.27 23 P1
BY 20 Arac1 ayar yapilan alandan giivenli sekilde C28 23 p1
' uzaklastirir. o '
*BY.21 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarmi uygular. All 3.1 P1
*BY 22 S;éﬁf:rlesmdlgl islerde ¢evre koruma Onlemlerini A21 39 p1
*BY.23 |Gergeklestirdigi iglerde kalite gerekliliklerini uygular.| A.3.1 3.3 P1

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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13UY0144-3/B1 Yol Testi Yaymn Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01

13UY0144-3/B1 YOL TESTi YETERLILIiK BiRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Yol Testi
2 | REFERANS KODU 13UY0144-3/B1
3 | SEVIYE 3
4 | KREDi DEGERI
A)YAYIN TARIHI 26/07/2011
5 | B)REVIZYON NO 01
C)REVIZYON TARIHi 12.09.2018
6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIL EDEN MESLEK STANDARDI
11UY0021-4 Otomotiv Mekanikgisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardi
7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Yol testi yapar.
Basarim Olciitleri:

1.1: Ariza tespiti amagli yol testi yapar.
1.2: Son kontrol amagli yol testi yapar.

Ogrenme Ciktis1 2: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olciitleri:

2.1: Is siireclerinde ISG kurallarini uygular.

2.2: Is siireclerinde cevre koruma gerekliliklerini uygular.

2.3: Is siireclerinde kalite gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

Coktan se¢meli simav: Bl birimine yonelik teorik sinav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara en az on (10) soruluk 4 seg¢enekli goktan se¢meli ve her biri
esit puan degerinde yazili sinav uygulanmalidir. Coktan se¢meli sorularla diizenlenmis simnavda yanlis
cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapilmaz. Sinavda adaylara her soru igin 1,5 dakika
zaman verilir. Yazili smnavda sorularin en az % 60’ma dogru yanit veren aday basarili sayilir. Sinav
sorular1, bu birimde teorik sinav ile dl¢lilmesi dngoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B1-2) dlgmelidir.

8 b) Performansa Dayal Sinav

(P1) B1 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler”
kontrol listesine gore gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi
zorunlu kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basar1 saglamasi i¢in kritik adimlarin
tamamindan basarili performans gostermek kosuluyla smavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi
gerekir. Performansa dayali sinavin siiresi ger¢ek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.
Performansa dayali sinav gergek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis ¢alisma ortaminda
gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamami performansa dayali smav ile
Olclilmelidir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Tliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen siavlarin gegerlilik siiresi sinavin bagarildig: tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gegemez.
Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi birimin basarildig tarihten itibaren 2 yildir.

Adaym kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gostermesi halinde sinava
son verilir.
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13UY0144-3/B1 Yol Testi Yaymn Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01

YETERLILIK BIRIMINI Tirkiye Metal Sanayicileri Sendikasi (MESS) ve
9 | GELiSTIREN Calisma Grubu

KURUM/KURULUS(LAR)

YETERLILIK BIRIMINI
10 | DOGRULAYAN MYK Otomotiv Sektér Komitesi

SEKTOR KOMITESI
11 | MYK yONETiM KURULU ONAY [k Onay: 26/07/2011-2011/51

TARIHI VE SAYISI 01 No’lu Revizyon: 12.09.2018-2018/123

YETERLILIK BiRiMi EKLERI
EK B1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmas: icin Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler

Bu birim i¢in agagida tanimlanan egitim igerigine sahip bir programin aday tarafindan tamamlanmasi tavsiye
edilir.

Egitim Icerigi:
1. Yol testi islemleri
1.1: Ariza tespiti amaglh yol testi
1.2: Son kontrol amagli yol testi
2. ISG, cevre ve kalite gereklilikleri
2.1 1SG kurallar1
2.2 Cevre koruma gereklilikleri
2.3 Kalite gereklilikleri

EK B1-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
s Ylgti?’:rlll:ilk Degerlendirme
No Bilgi ifadesi flgili g
st Basarim Araci
Boliim B
Olgiitii
BG.1 Araci Ozel test parkullu veya giizergahi belirlenmis E11 11 T1
yola nasil hazirlayacagim agiklar.
BG.2 Degisen yol, yiik ve hiz araliklarinda yapilacak olan E12 11 T1

yol testlerini agiklar.
Yol testi swrasinda aracin tim  mekanik
BG.3 |aksamlarindan gelen ses ve titresimlerin| E.1.3 11 T1
kaynaklarini agiklar.
Frenlenme performansina etki eden unsurlar

BG.4 E.14 11 T1
agiklar.

BG.5 |Siispansiyona etki eden unsurlari agiklar. E.1.3 1.1 T1

BG.6 |On diizene etki eden unsurlar1 agiklar. E.1.3 1.1 T1

BG.7 |Ariza tespit amagli yol testi agamalarini siralar. E.2.2 11 T1

BG.8 |Son kontrol amagli yol testi asamalarini siralar. E24 1.2 T1
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13UY0144-3/B1 Yol Testi Yaymn Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01

b) BECERI VE YETKINLIKLER

Yeterlilik
L Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlikler ifadesi fgili g
v Basarim Araci
Boliim o
Olciitii
*BY 1 Arac1 Ozel test parkuru veya gilizergdh1 belirlenmis E11 11 p1
yola alir.
BY 2 Amaca uygun yol, yiikk ve hiz araliklarinda araca yol E192 11 P1

testi uygular.

BY 3 Yol testi 51ras.1nda' arac%n tum mekanik aksamlarindan E13 11 p1
gelen ses ve titresimleri tespit eder.

BY.4 |Aracin frenlenme performansini test eder. E.14 11 P1
BY.5 |Siispansiyon pargalarinin kontrollerini yapar. E.15 1.2 P1
BY.6 |On diizen pargalarmin kontrollerini yapar. E.15 1.2 P1
BY 7 qu ‘testl 51ras.1nda karsilastig1 ariza ve aksakliklar E24 12 P1
ilgili formlara isler.
*BY.8 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular. All 21 P1
*BY 9 Gergeklestirdigi islerde g¢evre koruma Onlemlerini A21 29 P1
uygular.
*BY.10 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular.| A.3.1 2.3 P1

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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13UY0144-3/B2 Tekerlek Balans1 Yapma Yayn Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01

13UY0144-3/B2 TEKERLEK BALANSI YAPMA YETERLILIK BiRIMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Tekerlek Balans1 Yapma
2 | REFERANS KODU 13UY0144-3/B2
3 | SEVIYE 3
4 | KREDi DEGERI
A)YAYIN TARIHI 26/07/2011
5 | B)REVIZYON NO 01
C)REVIZYON TARIHi 12.09.2018
6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIL EDEN MESLEK STANDARDI
11UMS0118-3 Otomotiv On Diizencisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardi
7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktisi 1: Tekerlek balans islemlerini yapar.

Basarim Olciitleri:

1.1: Balans oncesi hazirlik islemlerini yapar.

1.2: Balans cihazinda balans islemlerini yapar.

Ogrenme Ciktisi 2: ISG, cevre ve Kkalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olciitleri:

2.1: Is siireclerinde ISG kurallarmi uygular.

2.2: Is siireclerinde cevre koruma gerekliliklerini uygular.

2.3: Is siireclerinde kalite gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Siav

Coktan se¢cmeli simav: Bl birimine yonelik teorik sinav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara en az on (10) soruluk 4 segenekli goktan se¢meli ve her biri
esit puan degerinde yazili sinav uygulanmalidir. Coktan se¢meli sorularla diizenlenmis sinavda yanlis
cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapilmaz. Sinavda adaylara her soru igin 1,5 dakika
zaman verilir. Yazili sinavda sorularin en az % 60’ina dogru yanit veren aday basarili sayilir. Sinav
sorular1, bu birimde teorik sinav ile dl¢lilmesi dngoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B2-2) dl¢melidir.

8 b) Performansa Dayal Sinav

(P1) B2 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler”
kontrol listesine gore gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi
zorunlu kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basar1 saglamasi i¢in kritik adimlarin
tamamindan basarili performans gostermek kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi
gerekir. Performansa dayali sinavin siiresi ger¢cek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.
Performansa dayali sinav gergek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis ¢alisma ortaminda
gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamami performansa dayali smav ile
Olclilmelidir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Tliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildig: tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gegemez.
Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi birimin bagarildig: tarihten itibaren 2 yildir.

Adayn kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gostermesi halinde sinava
son verilir.
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13UY0144-3/B2 Tekerlek Balans1 Yapma Yayn Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01

YETERLILIK BIRIMINI Tirkiye Metal Sanayicileri Sendikasi (MESS) ve
9 | GELiSTIREN Calisma Grubu

KURUM/KURULUS(LAR)

YETERLILIK BIRIMINI
10 | DOGRULAYAN MYK Otomotiv Sektér Komitesi

SEKTOR KOMITESI
11 | MYK yONETiM KURULU ONAY [k Onay: 26/07/2011-2011/51

TARIHI VE SAYISI 01 No’lu Revizyon: 12.09.2018-2018/123

YETERLILIK BiRiMi EKLERI
EK B1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi icin Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler

Bu birim i¢in agagida tanimlanan egitim igerigine sahip bir programin aday tarafindan tamamlanmasi tavsiye
edilir.

Egitim Icerigi:
1. Tekerleklere balans islemi
1.1: Lastik ve jant cesitleri, 6zellikleri
1.2: Sabit balans cihazinda balans iglemi
1.3: Seyyar balans cihazinda balans islemi
2. 1SG, gevre ve kalite gereklilikleri
2.1 ISG kurallar
2.2 Cevre koruma gereklilikleri
2.3 Kalite gereklilikleri

EK B1-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
IS Ygti?’:rlll:ilk Degerlendirme
No Bilgi ifadesi flgili g
v Basarim Araci

Boliim B

Olgiitii
BG.1 |Araglarda kullanilan lastik ¢esitlerini siralar. D.1.1 1.1 T1
BG.2 |Arag lastiklerinin teknik bilgilerini agiklar. D.1.3 11 T1
BG.3 |Araglarda kullanilan jant cesitleri siralar. D.1.3 1.1 T1
BG.4 |Arag jantlarinin teknik bilgilerini agiklar. D.1.3 11 T1
BG.5 |Balansizligin arag {izerine olan etkilerini siralar. D.1.3 11 T1
BG.6 |Balans oncesi yapilmas1 gereken islemleri siralar. D.14 11 T1
BG.7 Balans isleminde kullanilan cihazlarin &zeliklerini D21 12 T1

siralar.

BG.8 |Balans yapilis islemlerini siralar. D.2.2 1.3 T1
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13UY0144-3/B2 Tekerlek Balans1 Yapma Yayn Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01

b) BECERI VE YETKINLIKLER

Yeterlilik
e Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlikler ifadesi Tlgili g
e Basarim Araci
Boliim A
Olciitii

BY.1 |Araci ¢alisma alanina uygun sekilde alir. D.1.1 1.1 Pl

BY.2 |Araci giivenli sekilde kaldirma ekipmanina alir. D.1.2 11 P1

BY.3 |Tekerlegi aractan soker. D.2.1 11 P1

BY 4 I;;l:‘;lklerm fiziki durumunu ve asinmasii kontrol D13 11 p1
*BY 5 Jz.l.ntlarln ﬁ21k1.durumunu kontrol ederek gerekli ise D13 11 p1

diizeltme islemi yapar.

*BY.6 |Lastik dis aralarinda bulunan taslari temizler. D.14 11 Pl

BY.7 |Lastik basinglarini kontrol eder/ayarlar. D.14 11 P1
*BY.8 |Tekeri balans cihazina uygun sekilde baglar. D.2.1 1.2 P1

BY.9 |Cihazi emniyetli bir sekilde calistirir. D.2.1 1.2 P1

BY 10 C{haz uzerlgden agirliklarin - ¢akilma yerini ve D22 12 p1

miktarini tespit eder.

BY.11 |Tespit ettigi agirliklar1 uygun yere ¢akar/yapistirir. D.2.2 12 P1
*BY.12 |Cihaz1 ¢aligtirarak balansi dogrulugunu kontrol eder. | D.2.2 1.2 P1
*BY 13 ;J(j;;grun balans1 elde edinceye kadar isleme devam D.22 12 P1

BY.14 [Tekerlekleri araca monte eder. D.2.3 12 P1

BY.15 |Araci kaldirma ekipmanindan giivenli sekilde indirir. | D.2.5 12 P1

BY.16 |Tekerlek bijonunu uygun tork degerinde sikar. D.2.6 12 P1
*BY.17 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarin1 uygular. All 2.1 P1
“BY 18 Gergeklestirdigi islerde g¢evre koruma Onlemlerini A1 29 p1

uygular.
*BY.19 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular.| A.3.1 2.3 P1

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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13UY0144-3 Otomotiv On Diizencisi (Seviye 3) Yayn Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01

YETERLILiK EKLERI

EK 1: Yeterlilik Birimleri

13UY0144-3/A1: Is Saglhigi ve Giivenligi, Cevre ve Kalite
13UY0144-3/A2: On Diizen Islemleri

13UY0144-3/B1: Yol Testi

13UY0144-3/B2: Balans

EK2: Terimler, Simgeler ve Kisaltmalar
BALANS: Arag tekerleginin statik ve dinamik denge durumunu,
BECERI: Belli bir ise iliskin gérev ve sorumluluklari yerine getirebilme yetenegini,

CEVRE KORUMA: Caligmalarda, cevreye zarar vermeyen malzemeleri veya siirecleri kullanmay1
veya zararl atiklarin uygun sekilde bertaraf edilmesini,

GERI KAZANIM: Malzemeleri dogrudan veya islemden gecirdikten sonra tekrar kullanima sunmayi
ve ilgili siiregleri ydonetmeyi,

ISCO: Uluslararas1 Standart Meslek Siniflamasi’ni,
ISG: Is Saglig1 ve Giivenligini,

KALIBRASYON: Dogrulugundan emin olunan (izlenebilirligi saglanmis) referans lgiim cihazi ile
dogrulugundan emin olunamayan bir dl¢iim cihazin1 mukayese ederek 6l¢iim sonuglarini raporlama
islemini,

KAMBER ACISI: Bir araca karsidan dik ve dogrusal bir a¢1 ile bakildiginda, tekerlek ekseninin
diisey eksen ile yaptig1 aciy1,

KASTER ACISI: Bir araca yandan dik ve dogrusal bir ag1 ile bakildiginda, dingil piminin veya alt ve
iist salincak rotillerini birlestiren dogrunun tasitin 6niine veya arkasina dogru yaptigi agiyi,

KiSISEL KORUYUCU DONANIM: Bir veya birden fazla saglik ve giivenlik tehlikesine karsi
korunmak igin kisilerce giyinmek veya taginmak amaciyla tasarlanmig herhangi bir cihaz, alet ya da
malzemeyi,

KOMPARATOR: Parca dlgiilerini, karsilastirmal1 olarak, mekanik veya elektronik yontemle hassas
olarak verebilen 6lgme aletini,

KOPILYA: Silindirik parcalarin ve civatalarin takildiklar1 yerden ¢ikmasmi engellemek igin
kullanilan emniyet pimini,

LASTIK SIRTI: Lastigin yolla temasini saglayan en iist dig bdliimiinii,

ON DUZEN AYAR CiHAZI (ROT AYAR MAKINESI): On diizen agilarmi 6lgerek, bunlarin
uygun degerlere getirilmesini saglayan, mekanik, optik, kombine, elektronik tiirleri olabilen cihaz ve
sistemleri

RISK: Tehlikeli bir olayin meydana gelme olasilig1 ile sonuglarimin bilesimini,
ROT: Motorlu tasitlarda direksiyon ile tekerlek arasindaki baglantiy1 saglayan metal gubugu,

SEYYAR BALANS MAKINESI: Dénel bigimli parcalarin veya lastiklerin yerlerinden sokiilmeden
balans ayarlarinin yapilmasinda kullanilan fotoselli ve sensorlii makineleri,

SABIT BALANS MAKINESI: Dénel bicimli parcalarin veya lastiklerin iizerine takilarak balans
ayarlar1 yapilmasinda kullanilan sabit yerlesimli fotoselli ve sensorlii makineleri,
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13UY0144-3 Otomotiv On Diizencisi (Seviye 3) Yayn Tarihi: 20/03/2013 Rev. No:01

SUTUNLU LiFT SISTEMI: Bakim onarimin yapilmast i¢in altina girilmesi gereken araci, birbirine
paralel 2 veya 4 siitun arasinda hidrolik veya mekanik gii¢ uygulayarak kaldiran diizenegi,

TEHLIKE: Insanlarin yaralanmasi, hastalanmasi, malin veya malzemenin zarar gérmesi, isyeri
ortaminin zarar goérmesi veya bunlarin birlikte gerceklesmesine sebep olabilecek potansiyel kaynak
veya durumu,

TOE-IN ACISI: Bir aracin 6n tekerleklere iistten dik ve dogrusal bir ag1 ile bakildiginda,
tekerleklerin 6n kisminin arkaya gore birbirine daha yakin olmasi ile ortaya cikan ice doniik acgiy1,

TOE-OUT ACISI: Bir aracin 6n tekerleklere iistten dik ve dogrusal bir aci1 ile bakildiginda,
tekerleklerin 6n kisminin arkaya gore birbirinden daha uzakta olmasi ile veya ara¢ dogrultusu ile
ortaya ¢ikan disa doniik ag1yz,

TORK ANAHTARI: Civata ve somun gibi baglanti elemanlarini belli bir tork degerinde sikmak igin
kullanilan aleti,

TORKMETRE: Crvata, somun gibi baglanti elemanlarinin uygun torklarla sikilip sikilmadigini lgen
aleti,

VIRAJ (DENGE) CUBUGU: Arag ile viraj donerken aracin yana yatmasi sebebiyle ortaya c¢ikan
merkez ka¢ kuvveti ile aracin savrulmasini 6nlemek i¢in kullanilan arag 6n diizen parcasini

ifade eder.

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey ilerleme Yollari

EK 4: Degerlendirici Olgiitleri

Degerlendiricinin asagidaki kosullardan en az bir tanesini saglamasi gerekmektedir.

Miihendislik Fakiiltelerinin Otomotiv ve Makine programlarindan mezun ve otomotiv

alaninda en az {i¢ (3) y1l deneyime sahip olmak,

e Teknoloji veya Teknik Egitim Fakiiltelerinin Otomotiv veya Makine programlarindan mezun
ve otomotiv alaninda en az ii¢ (3) yil deneyime sahip olmak veya egitim vermek,

e Meslek yiiksekokullarmin Otomotiv ve Makine ile ilgili boliimlerinden mezun ve otomotiv
alaninda en az bes (5) yil deneyime sahip olmak,

e Meslek liselerinin otomotiv ile ilgili boliimlerinden mezun veya otomotiv alaninda ustalik

belgesine sahip ve en az on (10) yil deneyime sahip olmak,

Yukaridaki 6zelliklerden en az birine sahip olan ve 6lgme ve degerlendirme siirecinde gorev alacak
degerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmis kuruluglar tarafindan mesleki yeterlilik sistemi, kisinin
gorev alacagi ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)1, 6lgme degerlendirme ve Glgme

degerlendirmede kalite giivencesi konularinda egitim saglanmalidir.
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