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12UY0083-3 Metal Kesimci (Seviye 3) Yaymn Tarihi: 10/10/2012 Rev. No:02
ONSOZ

Metal Kesimci (Seviye 3) Ulusal Yeterliligi Ulusal Yeterliligi 19/10/2015 tarihli ve 29507
sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Ulusal Meslek Standartlarinin ve Ulusal Yeterliliklerin
Hazirlanmas1 Hakkinda Ydnetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 25.713 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektér Komitelerinin Kurulus, Gorev, Calisma Usul
ve Esaslar1 Hakkinda Yonetmelik hiikiimlerine gére MYK nin gorevlendirdigi Ankara Sanayi
Odas1 tarafindan hazirlanmis, sektordeki ilgili kurum ve kuruluslarin goriisleri alinarak
degerlendirilmis ve Metal Sektor Komitesi tarafindan incelendikten sonra MYK Yonetim

Kurulunca onaylanmustir.

Metal Kesimci (Seviye 3) Ulusal Yeterliligi 12.09.2018 tarih ve 2018/123 sayili MYK

Yo6netim Kurulu karari ile ikinci kez revize edilmistir.

Metal Kesimci (Seviye 3) Ulusal Yeterliligi Bagkanlik Makami’nin 10.06.2020 tarih ve 1570

sayili karar ile tadil edilmistir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu
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12UY0083-3 Metal Kesimci (Seviye 3) Yaymn Tarihi: 10/10/2012 Rev. No:02

GIRIS
Ulusal yeterliligin hazirlanmasinda, sektdr komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yonetim

Kurulu tarafindan onaylanarak yiiriirliie konulmasinda temel Olgiitler “Ulusal Meslek

Standartlarinin ve Ulusal Yeterliliklerin Hazirlanmasi1 Hakkinda Y6netmelik™te belirlenmistir.

Ulusal yeterlilikler i¢in temel dlgiitler asagidaki sekilde tanimlanmaistir:

a) Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlar1 veya uluslararas1 standartlara dayali
olarak olusturulur.

b) Ulusal yeterlilikler katilimci bir anlayisla hazirlanir ve ilgili taraflarin goriis ve katkisi
alinir.

c) Ulusal yeterlilikler, mesleki alana iliskin is sagligi ve giivenligi, ¢cevre ve kalite ile
ilgili hususlari kapsar.

d) Ulusal yeterlilikler kullanicilar tarafindan anlasilacak sekilde yazilir.

e) Ulusal vyeterlilikler hayat boyu Ogrenme ilkesi c¢ergevesinde bireyin kendini
gelistirmesini ve meslekte ilerlemesini tegvik eder.

f) Ulusal yeterlilikler agik veya gizli hi¢bir ayrimeilik unsuru igermez.

g) Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliginin kalite giivencesi dahilinde

Ol¢iilmesini temin eden unsurlari igerir.

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2018 i



12UY0083-3 Metal Kesimci (Seviye 3)

Yaymn Tarihi: 10/10/2012 Rev. No:02

12UY0083-3 METAL KESIMCi ULUSAL YETERLILIGi

1 | YETERLILIGIN ADI Metal Kesimci
2 | REFERANS KODU 12UY0083-3
3 | SEVIYE 3
4 ULUSLARARASI ISCO 08: 7223 (Metal isleri takim tezgahi1 kuruculari
SINIFLANDIRMADAKI YERI ve kullanicilari)
5 | TOR -
5. | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 10/10/2012
- | B)REVIZYON/TADIL NO e N
: : - 02 No’lu Revizyon 12/09/2018-2018/123
COREVIZYON/TADIL TARIHI 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
Bu yeterlilik, is saglig1 ve giivenligi ile ¢evre koruma
Onlemlerini uygulayarak is organizasyonu yapan,
metal malzemeleri kesime hazirlayan; kesme-
dilimleme islemlerini ve is sonrasi islemleri yapan
Metal Kesimcinin (Seviye 3),
* Adaylarin sahip olmasi1 gereken nitelikleri, bilgi,
8 | AMAC beceri ve yetkinlikleri tanimlamak,
* Adaylarin, gecerli ve giivenilir bir belge ile mesleki
yeterliligini kanitlamasina olanak vermek,
 Egitim sistemine, smav ve belgelendirme
kuruluslaria referans ve kaynak olusturmak amaciyla
hazirlanmstir.
9 | YETERLILIGE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
12UMS0237-3 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardi
10 | YETERLILIiK SINAVINA GiRiS SART(LAR)I
11 | YETERLILiGIN YAPISI
11-a) Zorunlu Birimler
12UY0083-3/A1 Is Sagligi ve Giivenligi, Cevre ve Kalite
11-b) Se¢meli Birimler
12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim
12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim
12UY0083-3/B3 Serit Testere ile Kesim
12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim
12UY0083-3/B5 Kombine Makas ile Kesim
12UY0083-3/B6 Lazer Kesim
12UY0083-3/B7 Plazma Kesim
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12UY0083-3 Metal Kesimci (Seviye 3) Yaymn Tarihi: 10/10/2012 Rev. No:02

11-c) Birimlerin Gruplandirilma Alternatifleri ve Ilave Ogrenme Ciktilari

Yeterlilik belgesi alinabilmesi igin A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir
tanesinden basarili olunmasi zorunludur.

12 | OLCME VE DEGERLENDIRME

Metal Kesimci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanimlanan
sinavlara tabi tutulur. Adaylarin mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri i¢in birimlerde tanimlanan
sinavlardan basarili olmalar1 sart1 vardir.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayali sinavlar, her bir birim i¢in ayr1 ayri yapilabilecegi
gibi birlikte de yapilabilir. Ancak her birimin degerlendirmesi bagimsiz yapilmalidir.

Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi, birimin basarildig1 tarihten itibaren 2 yildir. Yeterlilik
birimlerinin birlestirilerek bir yeterliligin elde edilebilmesi i¢in tiim birimlerin gegerliligini koruyor
olmas1 gerekmektedir.

13 | BELGE GECERLILIiK SURESI Yeterlilik belgesinin gegerlilik siiresi 5 yildir.

14 | GOZETIM SIKLIGI -

Bes (5) willik gecerlilik siiresinin sonunda belge
sahibinin performansi asagida tanimlanan yontemlerden
en az biri kullanilarak degerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yil belge gecerlilik siiresi icerisinde toplamda en az
iki y1l veya son alt1 ay boyunca ilgili alanda calistigini
gosteren  kayitlart  (hizmet  dokiimii, referans
yazisi/mektubu, sozlesme, fatura, portfolyo, vb.)
sunmak,

b) Yeterlilik kapsaminda yer alan yeterlilik birimleri
icin tanimlanan uygulama sinavlarina katilmak.
Degerlendirme sonucu olumlu olan adaylarin belge
gegcerlilik stireleri 5 y1l daha uzatilir.

BELGE YENILEMEDE
15 | UYGULANACAK OLCME-
DEGERLENDIRME YONTEMI

YETERLILiGi GELISTIREN

15. KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odasi (ASO)
YETERLILiGi DOGRULAYAN ) .

17 SEKTOR KOMITESI Metal Sektor Komitesi

1g |MYK YONETIM KURULU ONAY | Ik yayn tarihi: 10/10/2012-2012/73
TARIHI VE SAYISI 2 no’lu revizyon: 12/09/2018-2018/123
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12UY0083-3/A1 Is Saglig1 ve Giivenligi, Cevre ve Kalite Yaymn Tarihi: 10/10/2012 Rev. No:02

12UY0083-3/A1 iS SAGLIGI VE GUVENLIGI, KALITE VE CEVRE YETERLILiK BiRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Is Saglig1 ve Giivenligi, Cevre ve Kalite
2 | REFERANS KODU 12UY0083-3/A1
3 | SEVIYE 3
4 | KREDi DEGERIi -
A)YAYIN TARIHI 10/10/2012
. . Rev. No: 02
5 | BRREVIZYON/TADIL NO T adil No: 01
; ; — 02 No’lu Revizyon 12/09/2018-2018/123
OLTAATACONALINIEIV LI LN 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

5. | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0237-3 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Is sagh@ ve giivenligi ile cevre koruma énlemlerini aciklar.
Basarim Olgiitleri:

1.1: Is saglig1 ve giivenligi konusundaki yasal ve isyerine ait kurallar1 tanimlar.

1.2: Is saglip1 ve giivenligi ile ilgili risk etmenlerini azaltmay1 agiklar.

1.3: Tehlike durumunda uygulayacagi acil durum prosediirlerini agiklar.

1.4: Cevre koruma 6nlemlerini agiklar.

Ogrenme Ciktisi 2: s siirecleri ve calisma ortamu icin kalite gerekliliklerini aciklar.
Basarim Olgiitleri:
2.1: Kalite saglama tekniklerini aciklar.
2.2: Calisma sirasinda saptanan hata ve arizalar1 gidermeye yonelik ¢aligmalart tarif eder.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Simnav

Coktan Se¢meli Sinav: Al birimine yonelik teorik sinav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 segenekli ¢coktan segmeli ve her biri esit puan degerinde
en az 25 soruluk yazili sinav uygulanmalidir. Sinavda yanlig cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapilmaz, adaylara her soru igin 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sinavda sorulardan en az %
60’ma dogru yanit veren aday basarili sayilir. Sinav sorulart bu birimde teorik smav ile Olc¢lilmesi
ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek A1-2) 6lgmelidir.

8 b) Performansa Dayal Sinav

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye iliskin Diger Kosullar

Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi birimin bagarildig: tarihten itibaren 2 yildir.

YETERLILIK BIRIMINI GELISTIREN . _

9 KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odasi
YETERLILIK BiRiMIiNi ) o

10| pOGRULAYAN SEKTOR KOMiTESi | VYK Metal Sekior Komitesi

11 | MYK YONETIM KURULU ONAY {1k yayn tarihi: 10/10/2012-2012/73
TARIHI ve SAYISI 2 no’lu revizyon: 12/09/2018-2018/123

YETERLILIK BiRiMi EKLERI

EK Al-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmas i¢in Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler
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12UY0083-3/A1 Is Saglig1 ve Giivenligi, Cevre ve Kalite Yaymn Tarihi: 10/10/2012 Rev. No:02

Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.

Egitim Icerigi:
1. s saghig ve giivenligi ile gevre
1.1. Is saghgi ve giivenligi ile ilgili yasal mevzuat
1.2. Risk ve tehlike analizi
1.3. Acil durum
1.4. Alarm ve tehlike isaretleri
1.5. Yangin ve yangindan korunma
1.6. Cevre koruma 6nlemleri
1.7. Cevre ve cevre kirliligi
1.8. Geri doniigiimli atik
1.9. Tehlikeli atik
1.10. Uretimden kaynaklanan cevresel riskler
2. Kalite gereklilikleri
2.1. Islem dokiimantasyonu
2.2. Kalite yonetim sistemleri
2.3. Kayit tutma
2.4. Hata ve ariza saptama yontemleri

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
. LS Yg'[if’g:llll;k Degerlendirme
No Bilgi ifadesi flgili &
Béliim Bflsarlm Araci
Olgiitii
N , o . . Al1l
BG.1 |Issagligi ve giivenligi konusundaki normlar listeler. B3 11 T1
BG.2 |Yapilan ise uygun kisisel koruyucu donanimlari siralar. | A.1.2 i; T1
BG3 Calisma yerinin ve ekipmanlarin diizenli tutulmasi A13 11 T
konusundaki kurallart siralar.
BG.4 Is saghig1 ve giivenligi koruma ve miidahale araglarini A13 11 T1
siralar. 1.2
Is saglig1 ve giivenligi koruma ve miidahale araglarinin 11
BG.S kullanim 6zelliklerini listeler. Als3 1.2 T
BG.6 Yapilan caligmaya uygun uyari isaret ve levhalari Al4 12 T1
siralar.
BG.7 |Gergeklestirdigi is ile ilgili tehlike ve riskleri listeler. A2l i; T1
BGS {llsk faktfirlermm azaltilmasina yonelik almacak A22 11 T1
Onlemleri listeler. 1.2
BG.9 |Tehlike olusturabilecek durumlar: siralar. A3l 1.3 T1
BG.10 Am.n.da g1d§rllemeyecek ti.jrd-e'n tehlikeli duruTn.larla A32 13 T1
iletisime gecilmesi gereken ilgili kurumlar1 eslestirir.
BG.11 Makme':' ve. .yapllan isleme 0zel acil durum A33 13 T1
prosediirlerini listeler.
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12UY0083-3/A1 Is Saglig1 ve Giivenligi, Cevre ve Kalite Yaymn Tarihi: 10/10/2012 Rev. No:02

UMS Yet_el_’lll_lk ) .
oo . oL Birimi | Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi Hgili
v Basarim Araci
Bolim | - .. .
Olgiitii

BG.12 |Acil durumlarda ¢ikis veya kagis prosediirlerini siralar. | A.4.1 1.3 T1

BG.13 Gergeklestirilen islemler ile ilgili c¢evresel etkilerii B.1.1 14 T1
siralar. B.1.2

BG.14 |Doénistiiriilebilen malzemeleri siralar. B.2.1 14 T1

BG.15 ]?énﬁstﬁrﬁlebllen malzemelerin ayirim ve siiflamasin B21 14 T1
listeler.

BG.16 |Tehlikeli ve zararli atiklar1 siralar. B.2.2 1.4 Tl

BG.17 Tehlikeli ve zararl at}klarln, diger malzemelerden B22 14 T
ayristirilmasi esaslarini listeler.

BG 18 Yanlcl_ ve pa_rla_lylcl malzemelerin giivenli depolamal AL5 14 T
gerekliliklerini listeler.

BG.19 Dokiilme ve s121nt11arat karst kullanilacak uygun B24 14 T1
donanim, malzeme ve ekipmani siralar.

BG.20 Isletme kaynaklarlm.tasarruﬂu ve verimli bir sekilde B31 14 T1
kullanimi esaslarini listeler.

BG.21 Kullan$hg1 dopaplma iliskin koruyucu ve onleyici c13 21 T1
bakim islemlerini siralar.

BG.22 'I_'allmatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini C11 21 T1
listeler.

BG.23 |Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalari siralar. | C.1.2 2.1 T1

BG .24 Operasyon bazinda caligmalarin kalite standartlarim c31 29 T1
tanimlar.

BG.25 glil&irrna sirasinda ortaya cikabilecek hata ve arizalar cail 29 T

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2018 5



12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim Yaymn Tarihi: 10/10/2012 Rev. No:02

12UY0083-3/B1 GIiYOTIN MAKASLA KESIM YETERLILIK BiRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Giyotin Makasla Kesim
2 | REFERANS KODU 12UY0083-3/B1
3 | SEVIYE 3
4 | KREDi DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 10/10/2012
£ | BIREVIZYON/TADIL NO FTQani'I'\,'\":;:OOZl

02 No’lu Revizyon 12/09/2018-2018/123

COREVIZYON/TADIL TARIHI 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

6. | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0237-3 Metal Kesimci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: _is éncesi hazirhklar yapar.

Basarim Olgiitleri

1.1: Is emrini alarak kullanilacak alet, arag, gere¢ ve malzemeleri hazirlar.

1.2: Olgme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/dogrulama gerekliliklerini agiklar.
1.3: Islem 6ncesi makine ayarlarim yapar.

1.4: Markalama iglemlerini yapar.

Ogrenme Ciktis1 2: Giyotin makas ile kesim islemini yapar.
Basarim Olgiitleri

2.1: Kesilecek malzemeyi tezgaha yerlestirir.

2.2: Giyotin makas ile kesim islemi yapar.

Ogrenme Ciktis1 3: Son islemleri gerceklestirir.
Basarim Olgiitleri

3.1: Kesilen parcalar1 kontrol eder.

3.2: Is bitiminde makine ve aletlerin temizligini yapar.

Ogrenme Ciktisi 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olgiitleri

4.1: Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular.

4.2: Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma dnlemlerini uygular.

4.3: Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Smmav

Coktan segmeli Sinav: Bl birimine yonelik teorik sinav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 secenekli coktan segmeli ve her biri esit puan degerinde
en az 10 soruluk yazili sinav uygulanmalidir. Sinavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapilmaz, adaylara her soru i¢in 1,5 dakika zaman verilir. Teorik smnavda sorulardan en az %
60’mna dogru yanit veren aday basarili sayilir. Smav sorulari bu birimde teorik sinav ile 6l¢iilmesi
ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B1-2) 6lgmelidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

P1: B1 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B1-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine gore gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu
kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans smnavindan basar1 saglamasi icin kritik adimlarin
tamamindan bagarili olmak kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi gerekir.
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12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim

Yaymn Tarihi: 10/10/2012 Rev. No:02

Performansa dayali sinav gercek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis c¢aligma ortaminda
gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamami performansa dayali sinav ile
Olgiilmelidir. Performansa dayali sinavin siiresi ger¢cek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gecerlilik siiresi sinavin basarildig tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde

edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yil1 gegemez.
Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi birimin basarildig: tarihten itibaren 2 yildir.

Adayin kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gostermesi halinde sinava

son verilir.
YETERLILIK BiRiMiNi GELIiSTIREN . .
9 KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odasi
YETERLILIK BiRiIMIiNi ) L
10 hOGRULAYAN SEKTOR KOMiTEsi | MY K Metal Sektor Komitesi
11 | MYK YONETIM KURULU ONAY [k yaym tarihi: 10/10/2012-2012/73
TARIHI ve SAYISI 2 no’lu revizyon: 12/09/2018-2018/123

YETERLILIiK BiRiMi EKLERIi

EK B1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime Iliskin Bilgiler
Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi

tavsiye edilir.
Egitim Icerigi:

1. Is 6ncesi hazirliklar1 ve giyotin makasla kesme islemleri
1.1 Makine, alet, ara¢ ve malzeme hazirliklar
1.2 Olg¢me ve kontrol aletlerinin kontrolii
1.3 Is dncesi makine ayarlari
1.4 Markalama islemlerinin yapilmasi
2. Giyotin makasla kesim islemi
2.1 Malzemenin tezgahta islemeye hazir hale getirilmesi
2.2 Giyotin makas tezgahinda kesim islemi
3. Son islemler
3.1 Kesilen pargalarin kontrolii
3.2 Is bitiminde makine ve aletlerin temizligi
4. 1SG, gevre ve kalite gereklilikleri
4.1 Is saglig1 ve giivenligi prosediirleri
4.2 Cevre koruma onlemleri
4.3 Kalite gereklilikleri

EK B1-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
UMS Yet.erlll.lk : .
fleili Birimi | Degerlendirme
No Bilgi ifadesi “g" Basarim Araci
Boliim .
Olciitii
. : D.11
BG.1 |Imalat programini, is ve islem siralamasini agiklar. D12 1.1 T1
BG.2 |Kullanilacak arag, gereg ve aletleri agiklar. D.1.3 11 Tl
BG.3 [Olgme ve kontrol aletlerinin  kalibrasyon/dogrulama Bg% 1.2 T1
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12UY0083-3/B2 Giyotin Makasla Kesim

Yaymn Tarihi: 10/10/2012 Rev. No:02

UMS Yet_e_rlll_lk : .
iloili Birimi | Degerlendirme
No Bilgi ifadesi "g" Basarim Araci
Boliim L
Olciitii
gerekliliklerini agiklar. D.3.3
BG. 4 |Sistemdeki sizdirmazlik kontrollerini nasil yapacagini agiklar.| D.2.8 1.3 T1
BG.5 |[Sistemdeki yag seviye kontrollerini nasil yapacagini agiklar. D.2.8 1.3 T1
Giyotin makas tezgahin1 kesim islemine hazirlayarak
BG.6 |malzeme kalinhigi ve cinsine gore (NC) program veya elle| D.8.1 1.3 T1
kesme bosluk (sentil) ayarimi nasil yapacagin agiklar,
BG.7 Malzemepin kfsi.me uygunluk acisindan kontroliinde nelere D111 31 T1
dikkat edilecegini agiklar.
BG.8 |[Kesilen pargalarin kesim yiizeyini kontrol etmeyi agiklar. D.11.2 3.1 T1
Kesilen pargalarin imalat resmine uygunlugunun kontrol El2
BG.9 . . - E.1.3 3.1 Tl
edilme kriterlerini agiklar. F14
b) BECERI VE YETKINLIKLER
Yeterlilik
. . UMS Birimi | Degerlendirme
No Beceri Ifadesi Igili
st Basarim Araci
Boliim PO
Olgiitii
D.1.1
e ) D.1.2
* Yapilacak isle ilgili imalat programini inceleyerek uygun
BY.1 D.1.3 1.1 P1
malzeme, alet ve takimlar1 hazirlar. D21
D.2.2
BY 2 Kesilecek malzemenin kesim Oncesi fiziki kontroliinii| D.11.1 13 P1
yapar. D.11.2
Malzeme kalinhigi ve cinsine gore, giyotin makas
*BY.3 |tezgahinin (NC) program veya elle kesme bosluk (sentil)) D.8.1 1.3 P1
ayarini yapar.
“BY 4 Malzeme kesim Olgilistinii (NC) program veya el ile] D.8.2 13 p1
dayama ayarlarini yapar. E.l4
BY 5 Glyotln makasla k_eS|mde_|r_naIat resmine uygun olarak D101 14 P1
gerekli markalama islemlerini yapar.
“BY 6 Secilen mglzemeyl, maklnem.n.referans noktalarina uygun D113 21 P1
olarak kesim tablasina yerlestirir.
*BY.7 |Giyotin makas ile kesim islemi yapar. Eié 2.2 P1
. . . D g E.1.2
“BY 8 Kesilen ) pargalarin  imalat  resmindeki  Olgiilere E13 31 p1
uygunlugunu kontrol eder. F14
BY.9 [Kullanilan makine ve donanimui ig bitiminde temizler. F.2.1 3.2 P1
*BY.10 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular. Al2 4.1 P1
*BY.11 |Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma dnlemlerini uygular. gi; 4.2 P1
*BY.12 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular. F.2.2 4.3 P1

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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12UY0083-3/B2 OKSi-GAZ iLE KESIiM YETERLILIK BiRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Oksi-Gaz ile Kesim
2 | REFERANS KODU 12UY0083-3/B2
3 | SEVIYE 3
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 10/10/2012
£ | BIREVIZYON/TADIL NO $§(‘j’i'|’7'\|°(;:0021
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COREVIZYON/TADIL TARIHI 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

5. | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0237-3 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Is 6ncesi hazirhklar yapar.

Basarim Olgiitleri

1.1: Is emrini alarak kullanilacak alet, arag, gere¢ ve malzemeleri hazirlar.

1.2: Olgme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/dogrulama gerekliliklerini agiklar.
1.3: Islem oncesi oksi-gaz ile kesim tezgahinda gerekli ayarlar1 yapar.

1.4: Markalama islemlerini yapar.

Ogrenme Ciktis1 2: Oksi-gaz ile kesim tezgahinda kesme islemini yapar.

2.1: Kesilecek malzemeyi tezgaha yerlestirir.
2.2: Oksi-gaz ile kesim tezgahinda kesim islemini yapar.

Ogrenme Ciktis1 3: Son islemleri gerceklestirir.
Basarim Olgiitleri

3.1: Kesilen parcalar1 kontrol eder.

3.2: Is bitiminde makine ve aletlerin temizligini yapar.

Ogrenme Ciktis1 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olgiitleri

4.1: Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular.

4.2: Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma dnlemlerini uygular.

4.3: Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Smmav

Coktan se¢meli sinav: B2 birimine yonelik teorik smav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gerceklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 segenekli ¢coktan segcmeli ve her biri esit puan degerinde
en az 10 soruluk yazili sinav uygulanmalidir. Sinavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapilmaz, adaylara her soru i¢in 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sinavda sorulardan en az %
60’mna dogru yanit veren aday basarili sayilir. Smav sorulari bu birimde teorik sinav ile 6l¢iilmesi
ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B2-2) 6l¢melidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

P1: B2 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine gore gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu
kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basar1 saglamasi icin kritik adimlarin
tamamindan bagarili olmak kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi gerekir.

Performansa dayali sinav gergek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis c¢alisma ortaminda
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gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamami performansa dayali sinav ile
oOl¢iilmelidir. Performansa dayali sinavin siiresi gergek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildigi tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde

edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gegemez.

Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi birimin basarildig tarihten itibaren 2 yildir.
Adayin kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gdstermesi halinde sinava

son verilir.
YETERLILIK BiRiMiNi GELiSTIREN .
9 KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odas1 (ASO)
YETERLILIiK BIRIMINI ) o
10 DOCRULAYAN SEKTOR KOMITESI MYK Metal Sektor Komitesi
11 | MYK YONETIM KURULU ONAY [k yaymn tarihi: 10/10/2012-2012/73
TARIHI ve SAYISI 2 no’lu revizyon: 12/09/2018-2018/123
YETERLILIK BiRiMi EKLERI
EK B2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi i¢in Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler
Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.
Egitim Icerigi:
1. Is 6ncesi hazirliklari ve kesim iglemi
1.1 Makine, alet, ara¢ ve malzeme hazirliklari
1.2 Olgme ve kontrol aletlerinin kontrolii
1.3 Is dncesi makine ayarlar
1.4 Markalama islemlerinin yapilmasi
1.5 Malzemenin tezgahta islemeye hazir hale getirilmesi
1.6 Oksi-gaz ile kesim tezgdhinda kesim iglemi
2. Son iglemler
2.1 Kesilen pargalarin kontrolii
2.2 Is bitiminde makine ve aletlerin temizligi
3. 1SG, gevre ve Kalite gereklilikleri
3.1 Is saglig1 ve giivenligi prosediirleri
3.2 Cevre koruma onlemleri
3.3 Kalite gereklilikleri
EK B2-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi
a) BILGILER
Yeterlilik
UMS L o .
No Bilgi ifadesi flgili Birimi | Degerlendirme
Biliim B?sarlm Araci
Olgiitii
Is emrine uygun imalat programmi, is ve islem siralamasmi| D.1.1 T1
BG.1 1.1
aciklar. D.1.2
BG.2 |Kullanilacak arag, gereg ve aletleri agiklar. D.1.3 11 Tl
Olgme ve kontrol aletlerinin  kalibrasyon/dogrulama D31
BG.3 et D.3.2 1.2 T1
gerekliliklerini agiklar. D33
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. ums | VSR pegertena
No Bilgi ifadesi flgili egeriendirme
Béliim Basarlm Araci
Oliitii
Oksi-gaz ile kesim tezgahi i¢in kullanilacak gaz tiiplerinin
BG4 depolanmasini ISG kurallarina gore agiklar. D.2.6 13 T
BG5 Oka.I-.ga.z .11'e kesim tezgahlu icin kullanilacak gaz tiiplerinin D26 13 T
degisimini ISG kurallarina gore agiklar.
BG.6 |Oksi-gaz ile kesmede kullanilacak gazlarin 6zeliklerini agiklar. | D.2.5 13 Tl
BG.7 Oksi-gaz ile kesmede kullanilacak gazlarin ¢aligma basinglarini D25 13 T
agiklar.
Oksi-gaz ile kesim tezgahinda malzeme kalinligi ve cinsine| D.5.1
BG.8 | . . A 1.3 T1
gOre parametrelerin se¢imini agiklar. D.5.3
BG.9 [Malzeme kalinlig1 ve cinsine gére meme se¢imini agiklar. D.5.2 1.3 T1
BG.10 Kesilecek malzemeye uygun alev ayar1 ve kesim mesafesini D5.4 13 T1
aciklar.
BG.11 karga; !Ie kesimde imalata uygun olarak gerekli markalama D101 14 T1
islemlerini yapmay1 agiklar.
. . . N E.12
BG.12 KQSIIGn .pargal‘ar.m imalat resmine uygunlugunun kontrol E13 31 T1
edilme kriterlerini agiklar.
F.1.4
b) BECERI VE YETKINLIKLER
Yeterlilik
. . UMS Birimi | Degerlendirme
No Beceri Ifadesi gili
sorie Basarim Araci
Boliim PO
Olciitii
D.1.1
. o . D.1.2
* Yapilacak igle ilgili imalat programimi inceleyerek uygun
BY.1 D.1.3 11 P1
malzeme, alet ve takimlari hazirlar. D21
D.2.2
. . - e - D.11.1
BY.2 |Kesilecek malzemenin kesim Oncesi fiziki kontroliinii yapar. D112 1.3 P1
BY 3 Oksi-gaz ile kesun tezgahlndfl kullanilacak gazlarin ¢alisma D25 13 p1
basinglarinin imalata uygunlugunu kontrol eder/ayarlar.
*BY.4 |Kesime uygun memeyi takar. D.5.2 1.3 P1
*BY.5 |[Kesim i¢in uygun alev ayarini yapar. D51 1.3 P1
“BY 6 Kesilecek malzemenin kalinligina gore kesme basicini D53 13 p1
ayarlar.
BY.7 |Imalata uygun olarak gerekli markalama islemlerini yapar. D.10.1 14 P1
. . . . D.5.4
BY.8 |Kesilecek malzemeyi tezgaha yerlestirir. D113 2.1 P1
E.1l1
*BY.9 |Oksi-gaz ile kesim tezgahinda kesim islemini yapar. E.14 2.2 P1
E.15
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UMS Yet_el_’lll_lk ) .
L+ . oL Birimi | Degerlendirme
No Beceri Ifadesi Igili
= Basarim Araci
Boliim o
Olciitii
. . . g 9 E.1.2
*BY 10 II(((Jer?;:grlwegz;rrgalarm imalat resmindeki Olgiilere uygunlugunu E13 31 p1
' F.1.4
BY.11 |is bitiminde makine ve aletlerin temizligini yapar. F.21 3.2 P1
*BY.12 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarmni uygular. Al2 4.1 P1
*BY.13 |Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma onlemlerini uygular. gi; 4.2 P1
*BY.14 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular. F.2.2 4.3 P1

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.

24




12UY0083-3/B3 Serit Testere ile Kesim Yaymn Tarihi: 10/10/2012 Rev. No:02

12UY0083-3/B3 SERIT TESTERE iLE KESiM YETERLILIK BiRiMIi

1 | YETERLILIiK BiRiMi ADI Serit Testere ile Kesim
2 | REFERANS KODU 12UY0083-3/B3
3 | SEVIYE 3
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 10/10/2012
. . Rev. No: 02
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5. | YETERLILIK BiRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0237-3 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktisi 1: Is oncesi hazirhklar: yapar.

Basarim Olgiitleri

1.1: Is emrini alarak kullanilacak alet, arag, gere¢ ve malzemeleri hazirlar.

1.2: Olgme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/dogrulama gerekliliklerini agiklar.
1.3: Islem oncesi serit testere tezgahinda gerekli ayarlar1 yapar.

1.4: Markalama iglemlerini yapar.

Ogrenme Ciktis1 1: Serit testere ile kesim islemini yapar.
Basarim Olgiitleri

2.1: Kesilecek malzemeyi tezgaha yerlestirir.

2.2: Serit testere tezgahinda kesim islemini yapar.

Ogrenme Ciktis1 3: Son islemleri gerceklestirir.
Basarim Olgiitleri

3.1: Kesilen parcalar1 kontrol eder.

3.2: Is bitiminde makine ve aletlerin temizligini yapar.

Ogrenme Ciktis1 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olgiitleri

4.1: Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarimni uygular.

4.2: Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma dnlemlerini uygular.

4.3: Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

Coktan se¢meli sinav: B3 birimine yonelik teorik smav Ek B3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 secenekli coktan segmeli ve her biri esit puan degerinde
en az 10 soruluk yazili sinav uygulanmalidir. Sinavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapilmaz, adaylara her soru i¢in 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sinavda sorulardan en az %
60’mna dogru yanit veren aday basarili sayilir. Smav sorulari bu birimde teorik sinav ile 6l¢iilmesi
Ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B3-2) 6l¢gmelidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

P1: B3 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B3-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine gore gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu
kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans smavindan bagar1 saglamasi ic¢in kritik adimlarin
tamamindan bagarili olmak kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi gerekir.

25




12UY0083-3/B3 Serit Testere ile Kesim

Yaymn Tarihi: 10/10/2012 Rev. No:02

Performansa dayali sinav gercek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis calisma ortaminda
gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B3-2) tamami performansa dayali smav ile
Ol¢iilmelidir. Performansa dayali sinavin siiresi gergek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gecerlilik siiresi sinavin basarildig tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki stire farki bir yili gegemez.

Yeterlilik birimlerinin gecerlilik siiresi birimin basarildig: tarihten itibaren 2 yildir.

Adayin kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gostermesi halinde sinava
son verilir,

9

YETERLILIK BiRiMiNi GELIiSTIREN
KURUM/KURULUS(LAR)

Ankara Sanayi Odas1 (ASO)

10

YETERLILIK BiRIMINI DOGRULAYAN
SEKTOR KOMITESI

MYK Metal Sektor Komitesi

11

MYK YONETIM KURULU ONAY TARIHI ve
SAYISI

[k yayn tarihi: 10/10/2012-2012/73
2 no’lu revizyon: 12/09/2018-2018/123

YETERLILIK BiRIMI EKLERI
EK B3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi i¢in Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler

Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi

tavsiye edilir.

Egitim Icerigi:
1. Is 6ncesi hazirliklari ve kesim islemi
1.1 Makine, alet, ara¢ ve malzeme hazirliklari
1.2 Olgme ve kontrol aletlerinin kontrolii
1.3 Is dncesi makine ayarlari
1.4 Markalama islemlerinin yapilmasi
2. Serit testere ile kesim iglemi
2.1 Malzemenin tezgahta islemeye hazir hale getirilmesi
2.2 Serit testere tezgahinda kesme islemi
3. Son islemler
3.1 Kesilen pargalarin kontrolii
3.2 Is bitiminde makine ve aletlerin temizligi
4. 1SG, gevre ve kalite gereklilikleri
4.1 Is sagligi ve giivenligi prosediirleri
4.2 Cevre koruma onlemleri
4.3 Kalite gereklilikleri

EK B3-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER

No Bilgi ifadesi

Yeterlilik
Birimi | Degerlendirme

Basarim Araci
Olgiitii

umMs
Tgili
Boliim

BG.1 |imalat programni, is ve islem siralamasini aciklar.

D.11

D12 11 T1

BG.2 |[Kullanilacak arag, gerec ve aletleri agiklar.

D.1.3 11 T1
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. UMS Ylgti?’:rl:llilk Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi Igili &
= Basarim Araci
Boliim L
Olgiitii
BG.3 [Kesilen pargalarin kesim yiizeyini kontrol etmeyi agiklar. D.11.2 11 T1
BG.4 Malzemenin kesime uygunluk ag¢isindan kontroliinde nelere| D.11.1 11 T1
" |dikkat edilecegini aciklar. D.11.2 '
BG5 Olc;me” ve kontrol  aletlerinin  kalibrasyon/dogrulama| D.3.2 12 T
gerekliliklerini agiklar. D.3.3
BG.6 [Hidrolik sistemde sizdirmazlik kontrollerini agiklar. D.2.8 1.3 T1
BG.7 |Hidrolik sistemde yag seviye kontrollerini agiklar. D.2.8 13 T1
Serit testere t hinda malzeme cinsine gor 1lmasi D.6.1
BGS |o¢ estere tezgahinda malze gore yapilmasi| "o 13 T1
gereken ayarlar1 agiklar. D.6.3
. 9 , D.6.1
Serit testere tezgahinda malzeme kalinligina gore yapilmasi
BG.9 D.6.2 1.3 T1
gereken ayarlar1 agiklar. D 6.3
Serit testere tezgahinda kullanilan sogutma  sivisinin D.6.4
BG.10 77 .. D.6.5 1.3 T1
Ozelliklerini agiklar.
D.6.6
Kesilen pargalarin imalat resmine uygunlugunun kontrol E12
BG.11 | h . E.1.3 3.1 T1
edilme kriterlerini agiklar.
F.1.4
b) BECERI VE YETKINLIKLER
Yeterlilik
lIJlMlS Birimi | Degerlendirme
No Beceri ifadesi S Basarim Araci
Boliim ENp
Olgiitii
D.1.1
: S, . D.1.2
Yapilacak isle ilgili imalat programinmi inceleyerek uygun
*BY.1 D.1.3 11 P1
malzeme, alet ve takimlar1 hazirlar. D21
D.2.2
: . - e - D.11.1
BY.2 |[Kesilecek malzemenin kesim 6ncesi fiziki kontroliinii yapar. D112 1.3 P1
Serit testere tezgahind 1 i kalinlig 0 D.6.1
*BY 3 erlkle.:s ere1 ezgahinda malzeme cins ve kalinligina gore D62 13 P1
gerekli ayarlar yapar. D63
BY 4 Imalat resminde verilen kesim Sl¢iisiine gore dayama ve ag1 D68 13 p1
ayari yapar.
BY 5 Imalat resmine uygun olarak gerekli markalama islemlerini D.10.1 14 p1
yapar.
*BY 6 Secilen malzemeyl, maklne'nl'n referans noktalarina uygun D113 21 p1
olarak kesim tablasina yerlestirir.
E.1.1
*BY.7 |(Serit testere tezgahinda kesim iglemini yapar. E15 2.2 P1
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UMS Yet_e_rlll_lk ) .
ileili Birimi | Degerlendirme
No Beceri ifadesi o1 Basarim Araci
Boliim NP
Olgiitii
*BY 8 Kesilen pargalarin imalat resmindeki olgiilere uygunlugunu Eig 31 p1
kontrol eder.
F.1.4
BY.9 [Is bitiminde makine ve aletlerin temizligini yapar. F.2.1 3.2 P1
*BY.10 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular. Al2 4.1 P1
*BY.11 |Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma dnlemlerini uygular. gi; 4.2 P1
*BY.12 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular. F.2.2 4.3 P1

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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12UY0083-3/B4 DAIRE TESTERE ILE KESIiM YETERLILIK BiRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Daire Testere ile Kesim
2 | REFERANS KODU 12UY0083-3/B4
3 | SEVIYE 3
4 | KREDi DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 10/10/2012
£ | BIREVIZYON/TADIL NO $§gi|%0$:0021

02 No’lu Revizyon 12/09/2018-2018/123

COREVIZYON/TADIL TARIHI 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

5. | YETERLILIK BiRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0237-3 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktisi 1: Is 6ncesi hazirhklar: yapar.

Basarim Olgiitleri

1.1: Is emrini alarak kullanilacak alet, arag, gere¢ ve malzemeleri hazirlar.

1.2: Olgme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/dogrulama gerekliliklerini agiklar.
1.3: Islem oncesi daire testere tezgahinda gerekli ayarlar1 yapar.

1.4: Markalama iglemlerini yapar.

Ogrenme Ciktis1 2: Daire testere ile kesim islemini yapar.
2.1: Kesilecek malzemeyi tezgaha yerlestirir.
2.2: Daire testere tezgahinda kesim islemini yapar.

Ogrenme Ciktis1 3: Son islemleri gerceklestirir.
Basarim Olgiitleri

3.1: Kesilen pargalari kontrol eder.

3.2: Is bitiminde makine ve aletlerin temizligini yapar.

Ogrenme Ciktis1 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olgiitleri

4.1: Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular.

4.2: Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma dnlemlerini uygular.

4.3: Gergeklestirdigi iglerde kalite gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

Coktan segmeli sinav: B4 birimine yonelik teorik sinav Ek B4-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 segenekli coktan se¢gmeli ve her biri esit puan degerinde
en az 10 soruluk yazili stnav uygulanmalidir. Sinavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapilmaz, adaylara her soru igin 1,5 dakika zaman verilir. Teorik smnavda sorulardan en az %
60’ma dogru yanit veren aday basarili sayilir. Sinav sorular1 bu birimde teorik smav ile Olc¢lilmesi
ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B4-2) dlgmelidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

P1: B4 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B4-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine gore gergeklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu
kritik adimlar belirlenir. Adaym, performans smavindan basar1 saglamast i¢in kritik adimlarin
tamamindan basarili olmak kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi gerekir.

Performansa dayali sinav gercek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis calisma ortaminda
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gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (EK B4-2) tamami performansa dayali sinav ile
Olciilmelidir. Performansa dayali sinavin siiresi ger¢ek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildig: tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gegemez.

Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi birimin basarildig tarihten itibaren 2 yildir.

Adayin kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis géstermesi halinde sinava
son verilir.

9 YETERLILIK BiRiMiNi GELiSTIREN

KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odasi

YETERLILIK BiRIMINIi DOGRULAYAN

10 SEKTOR KOMITESI MYK Metal Sektor Komitesi

MYK YONETIM KURULU ONAY TARIiHI ve | Ilk yaym tarihi: 10/10/2012-2012/73

11 SAYISI 2 no’lu revizyon: 12/09/2018-2018/123

YETERLILIK BiRiMi EKLERI

EK B4-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime liskin Bilgiler
Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi

tavsiye edilir.
Egitim icerigi:
1. is 6ncesi hazirliklari ve kesim iglemi
1.1 Makine, alet, ara¢ ve malzeme hazirliklar
1.2 Olgme ve kontrol aletlerinin kontrolii
1.3 Is dncesi makine ayarlar
1.4 Markalama islemlerinin yapilmast
2. Daire testere ile kesim islemleri
2.1 Malzemenin tezgahta islemeye hazir hale getirilmesi
2.2 Daire testere tezgahinda kesim iglemi
3. Son islemler
3.1 Kesilen pargalarin kontrolii
3.2 Is bitiminde makine ve aletlerin temizligi

4. 1SG, gevre ve kalite gereklilikleri
4.1 Is sagligi ve giivenligi prosediirleri
4.2 Cevre koruma onlemleri
4.3 Kalite gereklilikleri

EK B4-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER

Yeterlilik
Birimi | Degerlendirme

Basarim Araci
Olciitii

. UMS
No Bilgi Ifadesi Igili
Boliim

BG.1 |imalat programni, is ve islem siralamasini aciklar. Bi; 11 T1

BG.2 |Kullanilacak arag, gereg ve aletleri agiklar. D.1.3 11 Tl
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UMS Yet_e_rlll_lk ) .
oo . PR Birimi | Degerlendirme
No Bilgi Ifadesi gili
v Basarim Araci
Boliim o
Olciitii
BG.3 [Kesilen pargalarin kesim yiizeyini kontrol etmeyi agiklar. D.11.2 11 T1
BG4 Malzemenin kesime uygunluk agisindan kontroliinde nelere| D.11.1 11 T
* |dikkat edilecegini aciklar. D.11.2 '
Olgme ve kontrol aletlerinin  kalibrasyon/dogrulama| D.3.2
BG.S gerekliliklerini agiklar. D.3.3 12 T
Daire testere tezgahinda malzeme cinsine gore yapilmasi D.6.1
BG.6 g gore yap D.6.2 13 T1
gereken ayarlar1 agiklar.
D.6.3
Daire testere tezgahinda malzeme kalinligina gore yapilmasi D.6.1
BG.7 D.6.2 1.3 Tl
gereken ayarlar1 agiklar.
D.6.3
. . . 9 E.1.2
BGS Ke;ﬂen pargalgr;n imalat resmine uygunlugunun kontrol E13 31 T1
edilme kriterlerini agiklar.
F.14
b) BECERI VE YETKINLIKLER
Yeterlilik
UMS s o .
No Beceri Ifadesi Tigili L e erlendinne
st Basarim Araci
Boliim B o
Olciitii
D.1.1
C . D.1.2
- Yapilacak isle ilgili imalat programimi inceleyerek uygun
BY.1 D.1.3 11 P1
malzeme, alet ve takimlar1 hazirlar. D21
D.2.2
BY 2 Kesilecek malzemenin kesim o©ncesi fiziki kontroliinii| D.11.1 13 p1
yapar. D.11.2
*BY 3 Daire .testere tezgahinda malzeme cins ve kalinligina gore D6.1 13 P1
gerekli ayarlar1 yapar.
BY 4 Imalat resminde verilen kesim 6l¢iisiine gore dayama ve ag1 D 6.8 13 P1
ayarl yapar.
BY 5 3;1;::‘[ resmine uygun olarak gerekli markalama iglemlerini D.10.1 14 p1
“BY 6 Secilen mglzemeyl, maklnen}q referans noktalarina uygun D113 21 p1
olarak kesim tablasina yerlestirir.
*BY.7 |Daire testere tezgahinda kesim iglemini yapar. Eié 2.2 P1
*BY .8 Kesilen parcalarin imalat resmindeki dlgiilere uygunlugunu Eig 31 p1
kontrol eder.
F.14
BY.9 |Is bitiminde makine ve aletlerin temizligini yapar. F.2.1 3.2 P1
*BY.10 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular. Al2 41 P1
*BY.11 |Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma onlemlerini uygular. gi; 4.2 P1
*BY.12 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular. F.2.2 4.3 P1

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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12UY0083-3/B5 KOMBINE MAKAS iLE KESiM YETERLILIiK BiRiMi

1 | YETERLILIiK BiRiMi ADI Kombine Makas ile Kesim
2 | REFERANS KODU 12UY0083-3/B5
3 | SEVIYE 3
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 10/10/2012
. . Rev. No: 02
5 | BIREVIZYON/TADIL NO Tadil No: 01
. . . 02 No’lu Revizyon 12/09/2018-2018/123
O 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

5. | YETERLILIK BiRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0237-3 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: is éncesi hazirliklar yapar.

Basarim Olgiitleri

1.1: Is emrini alarak kullanilacak alet, arag, gere¢ ve malzemeleri hazirlar.

1.2: Olgme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/dogrulama gerekliliklerini agiklar.
1.3: Islem 6ncesi kombine makas tezgahinda gerekli ayarlar1 yapar.

1.4: Markalama iglemlerini yapar.

Ogrenme Ciktis1 2: Kombine Makas ile kesim islemini yapar.
2.1: Kesilecek malzemeyi tezgaha yerlestirir.
2.2: Kombine makas tezgahinda kesim islemini yapar.

Ogrenme Ciktis1 3: Son islemleri gerceklestirir.
Basarim Olgiitleri

3.1: Kesilen parcalar1 kontrol eder.

3.2: Is bitiminde makine ve aletlerin temizligini yapar.

Ogrenme Ciktis1 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uyqular.
Basarim Olgiitleri

4.1: Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular.

4.2: Gergeklestirdigi islerde ¢cevre koruma onlemlerini uygular.

4.3: Gergeklestirdigi iglerde kalite gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Siav

Coktan segmeli sinav: B5 birimine yonelik teorik sinav Ek B5-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 secenekli ¢coktan segmeli ve her biri esit puan degerinde
en az 10 soruluk yazili stnav uygulanmalidir. Sinavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapilmaz, adaylara her soru igin 1,5 dakika zaman verilir. Teorik smnavda sorulardan en az %
60’ma dogru yanit veren aday basarili sayilir. Sinav sorular1 bu birimde teorik sinav ile Olglilmesi
Ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B5-2) 6l¢gmelidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

P1: B5 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B5-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine gore gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu
kritik adimlar belirlenir. Adaym, performans smavindan basar1 saglamasi i¢in kritik adimlarin
tamamindan basarili olmak kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi gerekir.

Performansa dayali sinav gergek veya gergegine uygun olarak diizenlenmis caligma ortaminda
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gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (EK B5-2) tamami performansa dayali sinav ile
Olciilmelidir. Performansa dayali sinavin siiresi ger¢ek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildigi tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gegemez.

Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi birimin basarildig tarihten itibaren 2 yildir.

Adayin kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranig gostermesi halinde sinava

son verilir.
YETERLILIK BiRiMiNi GELiSTIREN .
9 KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odas1 (ASO)
YETERLILIK BIRIMINI DOGRULAYAN iy .
10 SEKTOR KOMITESI MYK Metal Sektor Komitesi
11 | MYK YONETIM KURULU ONAY TARIHI ve | ilk yayin tarihi: 10/10/2012-2012/73
SAYISI 2 no’lu revizyon: 12/09/2018-2018/123
YETERLILIK BiRiMi EKLERI
EK B5-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler
Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.
Egitim Icerigi:
1. Is 6ncesi hazirliklar1 ve kesim islemi
1.1 Makine, alet, ara¢ ve malzeme hazirliklar
1.2 Olg¢me ve kontrol aletlerinin kontrolii
1.3 Is oncesi makine ayarlar
1.4 Markalama islemlerinin yapilmasi
2. Kombine makasta kesim islemi
2.1 Malzemenin tezgahta islemeye hazir hale getirilmesi
2.2 Kombine makas tezgahinda kesim iglemi
3. Son islemler
3.1 Kesilen pargalarin kontrolii
3.2 Is bitiminde makine ve aletlerin temizligi
4. 1SG, gevre ve kalite gereklilikleri
4.1 Is saglig ve giivenligi prosediirleri
4.2 Cevre koruma 6nlemleri
4.3 Kalite gereklilikleri
EK B5-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi
a) BILGILER
Yeterlilik
oo . UMS Birimi | Degerlendirme
Bilgi Ifadesi Igili
No e Basarim Araci
Boliim A
Olgiitii
. . . D.1.1
BG.1 |Imalat programini, is ve islem siralamasini agiklar. D12 11 T1
BG.2 |Kullanilacak arag, gereg ve aletleri agiklar. D.1.3 11 Tl
Olgme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/dogrulama| D.3.2
BG.3 gerekliliklerini agiklar. D.3.3 12 T
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UMS Yeterlilik ) .
oo . P Birimi | Degerlendirme
Bilgi Ifadesi gili
No v Basarim Araci
Boliim o
Olciitii
BG.4 |Hidrolik sistemde sizdirmazlik kontrollerini agiklar. D.2.8 1.3 T1
BG.5 |Hidrolik sistemde yag seviye kontrollerini agiklar. D.2.8 13 T1
. o i D.7.1
Kombine makas tezgahinda malzeme cinsine gore
BG.6 D.7.2 1.3 Tl
yapilmasi gereken ayarlari agiklar. D73
Kombine makas tezgahinda malzeme kalinligina gore D.7.1
BG.7 D.7.2 1.3 Tl
yapilmasi gereken ayarlari agiklar. D73
BGS Kesilen pargalarin kesim yiizeyini nasil kontrol edecegini D.11.2 3.1 T1
aciklar.
BG.9 Malzemenin kesime uygunluk acisindan kontroliinde| D.11.1 21 T1
" |nelere dikkat edilecegini agiklar. D.11.2 '
Kesilen pargalarin imalat resmine uygunlugunun kontrol El2
BG.10 | .. . . E.1.3 2.1 T1
edilme kriterlerini agiklar.
F.14
b) BECERI VE YETKINLIKLER
Yeterlilik
. . UMS Birimi | Degerlendirme
No Beceri Ifadesi Igili
st Basarim Araci
Boliim PO
Olgiitii
D.1.1
e . D.1.2
« Yapilacak igle ilgili imalat programini inceleyerek uygun
BY.1 D.1.3 11 P1
malzeme, alet ve takimlar1 hazirlar. D21
D.2.2
BY 2 Kesilecek malzemenin kesim Oncesi fiziki kontroliini| D.11.1 13 p1
yapar. D.11.2
Kombine makas tezgahinda malzeme cins ve kalinligina D.7.1
*BY.3 | . g v gl p72 13 P1
gore gerekli ayarlar1 yapar.
D.7.3
BY 4 ?malat _resmine  uygun olarak gerekli markalama D.10.1 14 p1
islemlerini yapar.
*BY 5 Secilen mglzemeyl, makmemp_referans noktalarina uygun D113 21 P1
olarak kesim tablasina yerlestirir.
*BY.6 |Kombine makas tezgahinda kesim islemini yapar. Eié 2.2 P1
. . . D E.12
*BY 7 Kesilen ) par¢alarin  imalat  resmindeki  Olgiilere E13 31 p1
uygunlugunu kontrol eder. F14
BY.8 [Is bitiminde makine ve aletlerin temizligini yapar. F.2.1 3.2 P1
*BY.9 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarmi uygular. Al2 4.1 P1
*BY.10 |Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma 6nlemlerini uygular. gi; 4.2 P1
*BY.11 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular. F.2.2 4.3 P1

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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12UY0083-3/B6 LAZER KESIM YETERLILIK BIRiMi

1 | YETERLILIiK BiRiMi ADI Lazer Kesim
2 | REFERANS KODU 12UY0083-3/B6
3 | SEVIYE 3
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 10/10/2012
. . Rev. No: 02
5 | BIREVIZYON/TADIL NO Tadil No: 01
. . . 02 No’lu Revizyon 12/09/2018-2018/123
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5. | YETERLILIK BiRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0237-3 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktisi 1: is oncesi hazirhiklar: yapar.

Basarim Olgiitleri

1.1: Hazirlanan alet, arag, gere¢ ve malzemeleri kontrol eder.

1.2: Olgme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/dogrulama gerekliliklerini agiklar.

1.3: Kesilecek malzemeyi, tezgahin referans noktalarina uygun olarak kesim tablasina yerlestirir.

Ogrenme Ciktis1 2: Kombine Makas ile kesim islemini yapar.
2.1: Kontrol panelinden CNC kesim programini seger.
2.2: Lazer kesim tezgahinda kesim islemini yapar.

Ogrenme Ciktis1 3: Son islemleri gerceklestirir.
Basarim Olgiitleri

3.1: Kesilen pargalar1 kontrol eder.

3.2: Is bitiminde makine ve aletlerin temizligini yapar.

Ogrenme Ciktis1 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olgiitleri

4.1: Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarini uygular.

4.2: Gergeklestirdigi islerde ¢cevre koruma onlemlerini uygular.

4.3: Gergeklestirdigi iglerde kalite gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

Coktan se¢meli simav: B6 birimine yonelik teorik sinav Ek B6-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gerceklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 segenekli coktan segmeli ve her biri esit puan degerinde
en az 10 soruluk yazili sinav uygulanmalidir. Sinavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapilmaz, adaylara her soru i¢in 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sinavda sorulardan en az %
60’mna dogru yanit veren aday basarili sayilir. Smav sorulari bu birimde teorik sinav ile ol¢iilmesi
Ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B6-2) 6lgmelidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

P1: B6 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B6-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine gore gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu
kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans smavindan bagar1 saglamasi ic¢in kritik adimlarin
tamamindan basarili olmak kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi gerekir.

Performansa dayali sinav gergek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis ¢alisma ortaminda
gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B6-2) tamami performansa dayali smav ile
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Ol¢iilmelidir. Performansa dayal1 sinavin siiresi ger¢ek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim icin 6ngoriilen sinavlarin gegerlilik siiresi sinavin basarildigi tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi igin basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gegcemez. Yeterlilik birimlerinin
gecerlilik siiresi birimin bagarildigr tarihten itibaren 2 yildir. Adayin kendi ve diger kisilerin can
giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gostermesi halinde sinava son verilir.

YETERLILIiK BIRIMINI GELISTIREN .
9 KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odas1 (ASO)
YETERLILIK BIRIMINI DOGRULAYAN y o
10 SEKTOR KOMITESI MYK Metal Sektor Komitesi
11 | MYK YONETIM KURULU ONAY TARIiHI ve | ilk yaymn tarihi: 10/10/2012-2012/73
SAYISI 2 no’lu revizyon: 12/09/2018-2018/123
YETERLILIK BIRIMI EKLERI
EK B6-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler
Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi
tavsiye edilir.
Egitim icerigi:
1. Is 6ncesi hazirlik islemleri
1.1 Makine, alet, ara¢ ve malzeme kontrol islemleri
1.2 Olgme ve kontrol aletlerinin kontrol islemleri
1.3 Malzemenin tezgahta kesime hazir hale getirilmesi prosediirleri
2. Lazer kesim tezgdhinda kesme iglemleri
2.1 CNC kesim tezgahi kontrol paneli kullanimi
2.2 Lazer kesim tezgdhinda kesim islemleri
3. Son iglemler
3.1 Kesilen pargalarin kontrol iglemleri
3.2 Is bitiminde makine ve aletlerin temizlik islemleri
4. 1SG, gevre ve kalite gereklilikleri
4.1 Is saghig ve giivenligi prosediirleri
4.2 Cevre koruma 6nlemleri
4.3 Kalite gereklilikleri
EK B6-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi
a) BILGILER
UMS Yet'e!’lll.lk ) .
R . S Birimi | Degerlendirme
Bilgi Ifadesi Hgili
No = Basarim Araci
Boliim L
Olgiitii
. . . D.1.1
BG.1 |Imalat programini, is ve islem siralamasini agiklar. D12 1.1 T1
BG.2 |Kullanilacak arag, gerec ve aletleri aciklar. D.1.3 1.1 T1
Olgme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/dogrulama Bg;
BG.3 | gerexliliklerini agiklar. 035 1.2 T
Malzemenin kesime uygunluk acisindan kontroliinde nelere dikkat| D.8.1
BG.4 S 1.1 T1
edilecegini agiklar. D.8.2
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UMS Yet_e_rlll_lk ) .
oo . P Birimi | Degerlendirme
Bilgi Ifadesi gili
No = Basarim Araci
Boliim N
Olgiitii
BGS5 Lazer kesim tezgah i¢in kullamilacak gaz tiiplerinin degisimini ve | 5 ¢ a1 T1
"~ | depolanmasini iSG kurallarina gore agiklar. B '
BG.6 Secilen parametreye uygun kesim aparatlarinin merkez ile odak Bgi 29 T1
' noktas1 ayarlarini agiklar. = '
D.5.2
. .. D.4.1
BG.7 CNC kesim tezgahi kontrol panelinin kullanimini agiklar. D.42 21 T1
D.4.3
Kesilen pargalarin imalat resmine uygunlugunun kontrol edilme
BG.8 kriterlerini agiklar. k.13 31 T
b) BECERI VE YETKINLIKLER
. l-JMS Ylgti(:"i.rllll iIk Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik Ifadesi Hgili &
surre Basarim Araci
Boliim L
Olgiitii
D.1.1
D.1.2
Imalat programina gore hazirlanan malzeme, alet ve takimlari D.1.3 1.1 P1
BY.1 | kontrol eder. D.2.1
D.2.2
BY.2 Kesilecek malzemenin kesim dncesi fiziki kontroliinii yapar. Bg% 1.3 P1
% Kesilecek malzemeyi, makinenin referans noktalarina uygun
BY.3 olarak kesim tablasina yerlestirir. D.5.3 13 P1
*BY.4 |CNC kesim programini tezgahin kontrol panelinden seger. D43 2.1 P1
- . .. E.1l1
BY.5 |Kesim islemini yapar. 2.2 P1
E.15
BY.6  |Kesilen malzemenin temizligini yapar. F.1.2 3.1 P1
BY 7 Kesilen parg¢anin imalat resmindeki dl¢iilere uygunlugunu Eig 31
' kontrol eder. T ' P1
F.1.3
BY.8 |Is bitiminde makine ve donanimin temizligini yapar. F.2.1 3.2 P1
*BY.9 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarmi uygular. Al2 4.1 P1
*BY.10 |Gergeklestirdigi islerde ¢cevre koruma 6nlemlerini uygular. gi% 4.2 P1
*BY.11 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular. F.2.2 4.3 P1

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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12UY0083-3/B7 PLAZMA KESIiM YETERLILIK BiRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Plazma Kesim
2 | REFERANS KODU 12UY0083-3/B7
3 | SEVIYE 3
4 | KREDI DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 10/10/2012
£ | BIREVIZYON/TADIL NO $§(‘j’i'|’7'\|°(;:0021

02 No’lu Revizyon 12/09/2018-2018/123

COREVIZYON/TADIL TARIHI 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

5. | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDARDI

12UMS0237-3 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardi

7 | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: Is éncesi hazirlhiklar: yapar.

Basarim Olgiitleri

1.1: Hazirlanan alet, arag, gere¢ ve malzemeleri kontrol eder.

1.2: Olgme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/dogrulama gerekliliklerini agiklar.

1.3: Kesilecek malzemeyi, tezgahin referans noktalarina uygun olarak kesim tablasina yerlestirir.

Ogrenme Ciktis1 2: Kombine Makas ile kesim islemini yapar.
Basarim Olgiitleri

2.1: Kontrol panelinden CNC kesim programini seger.

2.2: Plazma kesim tezgahinda kesim iglemini yapar.

Ogrenme Ciktisi 3: Son islemleri gerceklestirir.

Basarim Olgiitleri

3.1: Kesilen parcanin imalat resmindeki dl¢iilere uygunlugunu kontrol eder.
3.2: Is bitiminde makine ve aletlerin temizligini yapar.

Ogrenme Ciktis1 4: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Basarim Olgiitleri

4.1: Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarmi uygular.

4.2: Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma dnlemlerini uygular.

4.3: Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Smmav

Coktan se¢meli smnav: B7 birimine yonelik teorik smnav Ek B7-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara 4 secenekli coktan segmeli ve her biri esit puan degerinde
en az 10 soruluk yazili sinav uygulanmalidir. Sinavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapilmaz, adaylara her soru i¢in 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sinavda sorulardan en az %
60’mna dogru yanit veren aday basarili sayilir. Smav sorulari bu birimde teorik sinav ile ol¢iilmesi
Ongoriilen tiim bilgi ifadelerini (Ek B7-2) dlgmelidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

P1: B7 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek B7-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine gore gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu
kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans smavindan bagar1 saglamasi icin kritik adimlarin
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tamamindan basarili olmak kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi gerekir.
Performansa dayali sinav gergek veya gercegine uygun olarak diizenlenmis ¢alisma ortaminda
gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B7-2) tamami performansa dayali sinav ile
Olciilmelidir. Performansa dayali sinavin siiresi ger¢ek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gecerlilik siiresi sinavin basarildig tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gegemez. Yeterlilik birimlerinin
gecerlilik siiresi birimin bagarildigi tarihten itibaren 2 yildir. Adayin kendi ve diger kisilerin can
giivenligini tehlikeye sokacak bir davranig gostermesi halinde sinava son verilir.

YETERLILIK BIRIMINI GELISTIREN

9 KURUM/KURULUS(LAR) Ankara Sanayi Odas1 (ASO)
YETERLILiK BIRIMiNIi DOGRULAYAN ) o

10 SEKTOR KOMITESI MYK Metal Sektor Komitesi

11 | MYK YONETIM KURULU ONAY TARIiHI ve | ilk yayimn tarihi: 10/10/2012-2012/73

SAYISI

2 no’lu revizyon: 12/09/2018-2018/123

YETERLILIK BiRiMi EKLERI

EK B7-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler
Bu birim i¢in asagida tanimlanan egitim igerigine sahip programin aday tarafindan tamamlanmasi

tavsiye edilir.
Egitim Icerigi:
1. Is oncesi hazirlik islemleri

1.1 Makine, alet, ara¢ ve malzeme kontrol islemleri
1.2 Olgme ve kontrol aletlerinin kontrol islemleri

1.3 Malzemenin tezgahta islemeye hazir hale getirilmesi prosediirleri

2.  Plazma kesim tezgahinda kesme islemleri
2.1 CNC kesim tezgahi kontrol paneli kullanimi
2.2 Plazma kesim tezgahinda kesim iglemleri

3. Sonislemler
3.1 Kesilen pargalarin kontrol islemleri

3.2 Is bitiminde makine ve aletlerin temizlik islemleri

4. ISG, cevre ve kalite gereklilikleri
4.1 Is saghig ve giivenligi prosediirleri
4.2 Cevre koruma 6nlemleri
4.3 Kalite gereklilikleri

EK B7-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
Yeterlilik
oo . UMS Birimi | Degerlendirme
Bilgi Ifadesi Igili
No v Basarim Araci
Boliim B
Olgiitii
. . . D.11
BG.1 |Imalat programini, is ve islem siralamasini agiklar. D12 1.1 T1
BG.2 |Kullanilacak arag, gereg ve aletleri acgiklar. D.1.3 11 T1
Olgme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/dogrulama D.3.1
BG.3 | gerektiliklerini agiklar. B'g-g 1.2 T
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UMS Yeterlilik ) .
oo . PR Birimi | Degerlendirme
Bilgi Ifadesi gili
No v Basarim Araci
Boliim L
Olgiitii
BG4 |Malzemenin kesime uygunluk agisindan kontroliinde nelere D.8.1 11 T
' dikkat edilecegini agiklar. D.8.2 '
BG.5 Plaigma kgsim tezgahi i¢in kullanilacak gaz tﬁp.l‘erinin D26 a1 T1
degisimini ve depolanmasini ISG kurallarina gore agiklar.
BG.6 Secilen parametreye uygun kesim aparatlarinin merkez ile Bgi 99 T1
' odak noktas1 ayarlarim agiklar. D.5' 5 '
D.4.1
BG.7 | CNC kesim tezgah1 kontrol panelinin kullanimini agiklar. D.4.2 2.1 T1
D.4.3
BG.8 |Kesilen pargalarin imalat resmine uygunlugunun kontrol F13 31 T1
edilme Kriterlerini agiklar. o '
b) BECERI VE YETKINLIKLER
LS Yétif’grlll:ilk Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi fgili &
vt Basarim Araci
Boliim )
Olgiitii
D.1.1
Imalat programina gére hazirlanan malzeme, alet ve takimlari D.1.2
“BY 1 kore:t?OIpegegra a gore hazirlanan malzeme, alet ve takimla D13 11 p1
' D.2.1
D.2.2
BY.2 Kesilecek malzemenin kesim 6ncesi fiziki kontroliinii yapar. Bg; 1.3 P1
Kesilecek malzemeyi, makinenin referans noktalarina uygun D5.3 13 P1
*BY.3 |olarak kesim tablasina yerlestirir. e '
*BY.4 | CNC kesim programini tezgahin kontrol panelinden seger. D.4.3 2.1 P1
o - E.1l1
*BY.5 |Kesim islemini yapar. E15 2.2 P1
BY.6 [Kesilen malzemenin temizligini yapar. F.1.2 3.1 P1
Kesilen parcanin imalat resmindeki 6l¢iilere uygunlugunu Eig 31
*BY.7 |kontrol eder. v ' P1
F.1.3
BY.8 |Is bitiminde makine ve aletlerin temizligini yapar. F.2.1 3.2 P1
*BY.9 |Gergeklestirdigi islerde ISG kurallarmi uygular. Al2 41 P1
*BY.10 |Gergeklestirdigi islerde ¢evre koruma 6nlemlerini uygular. gi; 4.2 P1
*BY.11 |Gergeklestirdigi islerde kalite gerekliliklerini uygular. F.2.2 4.3 P1

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
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YETERLILIK EKLERIi
EK1: Yeterlilik Birimleri

12UY0083-3/A1 Metal Kesim Islerinde Is Saglig1 ve Giivenligi, Kalite ve Cevre
12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim

12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim

12UY0083-3/B3 Serit Testere ile Kesim

12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim

12UY0083-3/B5 Kombine Makas ile Kesim

12UY0083-3/B6 Lazer Kesim

12UY0083-3/B7 Plazma Kesim

EK2: Terimler, Simgeler ve Kisaltmalar

CEVRE KORUMA: Calismalarda, cevreye zarar vermeyen malzemeleri veya siiregleri kullanmay1
veya zararl atiklarin uygun sekilde bertaraf edilmesini,

DAIRE TESTERE: Daire seklinde kesim bigag1 bulunan, profil kesiminde kullanilan makineyi,
DILIMLEME: Sac rulosunu istenilen genislik ve uzunlukta kesme islemini,

DOGRULTMA: Egilmis veya biikiilmiis sa¢ malzemeyi dogrultma makineleri ile diizeltme islemini,
ELEKTROT: Kesme isleminde ark olusumunun gergeklestigi ucu,

GERI KAZANIM: Malzemeleri dogrudan veya islemden gecirdikten sonra tekrar kullanima sunmayi
ve ilgili siiregleri yonetmeyi,

HIDROLIK SERIT TESTERE: Metal malzeme kesiminde kullanilan serit seklinde testereye sahip
makineyi,

ISCO: Uluslararasi Standart Meslek Siniflamasini,

ISG: Is Saglig1 ve Giivenligini,

KALIBRASYON: Dogrulugundan emin olunan (izleneagiklarligi saglanmis) referans dlciim cihazi
ile dogrulugundan emin olunamayan bir 6l¢iim cihazin1 mukayese ederek 6l¢iim sonuglarini raporlama
islemini,

KESIM CURUFU: Kesim sirasinda olusan ergimis malzemeyi,

KESIM CAPAGI: Metal kesim islemi sirasinda kesim yiizeyi ve ¢evresinde olusan kesim kalmtisini,

KiSISEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Calisani, yiiriitilen isten kaynaklanan, saglik ve
giivenligi etkileyen bir veya birden fazla riske karsi koruyan, ¢alisan tarafindan giyilen, takilan veya
tutulan tiim alet, arag, gere¢ ve cihazlari,

KOMBINE MAKAS: Metal profil malzeme kesiminde kullanilan makast,

KORUMA ZIRHI: Plazma kesme makinesinde nozul (meme) ve elektrotun korunmasini saglayan
parcayl,
LAZER KESiM TEZGAHI: Metal malzemeleri lazer 1511 ile kesme isleminde kullanan makineyi,

LENS: Lazer kesim makinesinde kesilecek malzemenin cinsine ve kalinligina goére segilen optik
elemani,

MARKALAMA: Teknik cizimlerde belirlenmis olan kesme, delme, birlestirme vD. islemlerin
yerlerinin is pargasi lizerine isaretlenmesi islemini,
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MASTAR: s parcasinin 6l¢ii ve yiizey diizgiinliigiiniin uygun olup olmadigim karsilastirma yoluyla
belirlemeye yarayan 6l¢ii ve kontrol gerecini,

MERDANE: Sa¢ malzemeleri dogrultmada kullanilan silindirik makine elemanin,

NC/CNC TEZGAHI: Sayi, harf ve diger sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantiga gore
kodlanmis parca isleme programlarinin kartlar veya bilgisayar ile kumanda edildigi takim tezgahini,

NOZUL: Kaynak ve kesme isleminde gazi yonlendiren elemani,

OKSi-GAZ KESIiM TEZGAHI: Oksi-Gaz ile kesme isleminde kullanilan donanimi,

PLAZMA KESIiM TEZGAHI: Metallerin kesme isleminde plazma teknolojisi kullanan donanimi,
RISK: Tehlikeden kaynaklanacak kayip, yaralanma ya da baska zararli sonu¢ meydana gelme
ihtimalini,

RiSK DEGERLENDIRMESI: isyerinde var olan ya da disaridan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske doniismesine yol agan faktorler ile tehlikelerden kaynaklanan

risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlastirilmasi amaciyla
yapilmas1 gerekli calismalari,

SENTIL AYARI: Kesme bigaklari arasindaki kesme boslugunun sentil ile ayarlanmasin,

TEHLIKE: isyerinde var olan ya da disaridan gelebilecek, ¢alisani veya isyerini etkileyebilecek zarar
veya hasar verme potansiyelini,

TORC: Kaynak ve kesme islemlerinde elektrot ve koruyucu gazi yonlendirmek igin kullanilan
aparati,

YARI MAMUL.: Belirli imalat asamalarindan ge¢mis ancak iizerinde yapilmasi gereken islemler
heniiz tamamlanmamus {iriini

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey ilerleme Yollari
EK 4: Degerlendirici Olgiitleri
Degerlendiricinin asagidaki kosullardan en az bir tanesini saglamasi gerekmektedir.

e Teknik Egitim Fakiiltelerinin; Metal, Metaliirji ve Makine boliimlerinden mezun olup metal
kesim alaninda en az {i¢ (3) y1l egitim vermis olmak

e Metal kesim ile ilgili konularda tniversitelerin ilgili boliimlerinde en az ii¢ (3) yil egitim
vermis olmak

e Miihendislik ve Teknoloji Fakiiltelerinin; Makine, Malzeme ve Metalurji, Endiistri veya
Imalat Miihendisligi, boliimlerinden mezun olup metal kesim alaninda en az ii¢ (3) yil
deneyime sahip olmak

e Metal, Metaliirji veya Makine Onlisans programlarindan mezun olup en az bes (5) yil metal
kesim alaninda deneyime sahip olmak

e Meslek liselerinin metal boliimlerinden mezun veya ustalik belgesine sahip ve metal kesim
alaninda en az bes (5) y1l mesleki deneyime sahip olmak

e  MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip ve en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak

Yukaridaki 6zelliklerden en az birine sahip olan ve 6lgme ve degerlendirme siirecinde gorev alacak
degerlendiricilere; sinav ve belgelendirme kuruluslar tarafindan mesleki yeterlilik sistemi, kiginin
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gorev alacagi ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararasi/ulusal meslek standart(lar)i, 6l¢gme-degerlendirme
ve dlgme-degerlendirmede kalite giivencesi ve ISG konularinda egitim saglanmalidir.
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