15UY0236-3/01 ORMAN URETIM ISCISI SEVIYE 3
SINAV SENARYOSU

Smav Bilgileri

Smav ID:

Sinav Tarihi:

Smmav Yeri:

Sinav Baslama ve Bitis Saatleri:

15UY0236-3/B1 AGAC KESME YETERLILIK BiRiMi

Is saglhig ve giivenligi ile cevre mevzuati uyarinca;

e Kesim i¢in kisisel hazirligiiz1 yapiniz

e Size gosterilen agaci teknigine uygun sekilde kesmek ve boylamak i¢in alani hazirlayiniz.

o Size gosterilen agaci teknigine uygun sekilde kesmek ve boylamak i¢in ekipmaninizi
hazirlayiniz.

e Size gosterilen agacin eger gerekiyorsa dallarini temizleme ve kabugunu soyma islemlerini
yapiniz

o Size gosterilen agaci teknigine uygun sekilde kesiniz.

o Size gosterilen agaci teknigine uygun sekilde ve belirlenen Slgiilerde boylayiniz.

Bakim ve Kontroller Uygun Uygun Degildir

Is ekipmanlari

Temizlik malzeme ve ekipmanalri

Kisisel Koruyucu Donanim (KKD)

Motorlu testere yakit ve yag kontrolii

. ; Adaym
No Beceri ve Yetkinlik Ifadesi AATTELTEEE < Puam
Puan
Calismalar sirasinda ISG kurallarina ve talimatlarina uygun sekilde
*BY.1 6
hareket eder.
Uygun KKD’yi (yliz koruyuculu ve kulaklikli baret, reflektorlii
*BY.2 |yelek/mont, koruyucu is pantolonu/tulumu, is eldiveni, ¢elik burunlu 6
ve testere korumali bot/¢izme/ayakkabi ve benzeri) kusanir.
*BY 3 Caligmalari sirasinda ¢evre koruma talimatlarina uygun sekilde hareket 5
" |eder.
BY.4 |Kesimde kullanacag: is ekipmanlarini seger. 6




Adayin

No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Almabilecek Puam
Puan
*BY 5 Motorlu testereyi giivenli bir sekilde (yerde ya da dizlerinin arasinda, 6
" |ii¢ nokta temas teknigi ile) ¢aligtirir.
BY.6 Motorlu testerede fren ve rolanti testlerini yapar. 6
Amirinin gosterdigi (devirme oyugu acmaya uygun) agacin, devirme
BY.7 | yéniinii tespit eder. 5
BY.8 Kesim i¢in galigma alanini kontrol ederek kagis yolunu belirler. 5
By.9 |Kagis yolunu engellerden temizler. 5
Devirme yoniinii goz Oniine alarak, agacin ¢apina uygun devirme
*BY.10 oyugunu acar. 6
*gy 11 | Devirme oyugunun tavani ile tabanini bir noktada birlestirir. 6
BY.12 |Sesliuyari yaptiktan sonra devirme kesisini yapar. 5
Motorlu testereyi yatay diizlemde dogrusal olarak geriye ¢ekip zincir
BY.13 |frenini devreye sokar. 5
BY 14 |[Motorlu testereyi kagis yoniinde olmayan bir yere birakir. 5
Kama kullanarak, kesilen agaca ve ¢evresine zarar vermeyecek sekilde
BY.15 |agacin diisiisiinii saglar. 5
Dal capma uygun motorlu testere ve/veya balta kullanarak ve
*BY 16 dallardaki gerilime (basing ve ¢ekme kuvvetlerine) dikkat ederek 6
govdeden dallar1 (gdvde hizasindan olmak iizere) temizler.
Agac yuvarlak odunlarinin kabuklarini uygun is ekipmanini kullanarak
BY.17 |soyar. 5
Amirinin belirledigi 6l¢iiye uygun olarak (yuvarlak gévde odununu
*BY 18 isaretlenmis yerlerden ve agacin uzunluk eksenine dik bir sekilde) 6

boylama kesimi yapar.

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.




ADAY BILGILERI

ADI SOYADI:

TC KIiMLIK NO:

TARIH:

IMZA:

DEGERLENDIRICI BILGILERI

ADI SOYADI:

TC KiMLIK NO:

TARIH:

IMZA:




15UY0236-3/B2 EMVALI SURUTME, YUKLEME VE

BOSALTMA YETERLILIK BiRIMi

Is saglhgi ve giivenligi ile cevre mevzuati uyarinca;

uygun ekipmani hazirlaymiz.

Size gosterilen emvalin ara toplama alanina siiriitmesini yapiniz.

Araca yiiklediginiz emvali elle aractan bosaltiniz.

Emuvali siiriitme, ylikleme ve bosaltma icin kisisel hazirli§iniz1 yapiniz.
Size gosterilen emvali teknigine uygun sekilde siiriitmek i¢in alani hazirlayiniz.
Size gosterilen emvali teknigine uygun sekilde siiriitmek, yiikleme ve bosaltma yapmak igin

Size gosterilen emvali yiikleme rampasini kullanarak elle araca yiikleyiniz.

Bakim ve Kontroller Uygun

Uygun Degildir

Is ekipmanlari

Temizlik malzemeleri ve ekipmanlari

Kisisel Koruyucu Donanim (KKD)

No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Alln;:;ﬁcek Adaymn Puam
“BY 1 Calismalar1 sirasinda ISG kurallarma ve talimatlarina uygun 7
" |sekilde hareket eder.
Uygun KKD’yi (baret, reflektorli yelek/mont, is eldiveni,
*BY.2 |koruyucu i pantolonu/tulumu, ¢elik burunlu bot/¢izme/ayakkabi 7
ve benzeri) kusanir.
*BY 3 Caligmalar sirasinda ¢evre koruma talimatlarina uygun sekilde 7
 |hareket eder.
Siiriitme, yiikleme ve bosaltma islemlerini, ¢evredeki kesime
BY.4 |girmeyecek diger agaglara ve korunmasi gereken orman florasi 7
ve/veya faunasina zarar vermeyecek sekilde gerceklestirir.
Stirtitme yolunda emvalin ilerlemesine engel olabilecek dal, tas
*BY.5 |vb. unsurlari temizler. 7
Amirinin gosterdigi ara/gecici toplama yerlerini ulagim yolunu
BY.6 |engellemeyecek sekilde diizenler. 7
Siiriitme, yiikleme ve bosaltma islemlerinde kullanacagi is
BY.7 |ekipmanlarim seger. 7
Siiriitmeyi kolaylastiric1 tedbirleri (dal, ur vb temizligi veya bas
BY.8 |cevreleme) alir. 7




No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Alnabilecek | Adaym Euan
Puan

Emvali, siiriitme giizergahinda sapin, ¢cevirme kancasi ve benzeri

*BY.9 |ekipmanlar dogru teknikle ve giivenli kullanarak stiriitiir. 7

BY 10 Siirlitme yontemine uygun olarak belirlenen alanlarda tiriinleri 5
toplar.
Yikleme yapilacak araca ylikleme rampasini (sal), emvalin

*BY.11 | boyuna ve agirligma uygun olacak sekilde kurar. 7
Emvali o6nceliklendirme sirasina goére ylikleme rampasi (sal)

BY.12 |iizerinden, uygun ekipmanla (sapin ve cevirme cengeli ile) 6
giivenli sekilde araca yiikler.

BY.13 | Yiiklenen emvali “U” kancalarla sabitler. 6

BY.14 |Bosaltmada, emvalin lizerindeki sabitleme kancalarini ¢ikarir. 6

BY.15 |Aractaki emvali, uygun yere giivenli sekilde bosaltir. 6

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.

ADAY BILGILERI

ADI SOYADI:

TC KiMLIK NO:

TARIH:

IMZA:

DEGERLENDIRICI BILGILERI

ADI SOYADI:

TC KiMLIK NO:

TARIH:

IMZA:




